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501. Verordnung: Intelligente Gas-Messgerate-AnforderungsVO 2012 — IGMA-VO 2012

501. Verordnung des Vorstands der E-Control, mit der die Anforderungen an intelligente
Messgerate bestimmt werden (Intelligente Gas-Messgerate-AnforderungsVO 2012 —
IGMA-VO 2012)

Auf Grund 8§ 128 Abs. 2 Gaswirtschaftsgesetz 2011 (GWG 2011), BGBI | Nr. 107/2011, iVm 8§87
Abs. 1 Energie-Control-Gesetz (E-ControlG), BGBI. I Nr. 110/2010 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBI. I Nr. 51/2012, wird verordnet:

Regelungsgegenstand

§ 1. Diese Verordnung bestimmt die Anforderungen, denen intelligente Messgerdte gemall §7
Abs. 1 Z26 GWG 2011 zu entsprechen haben und gemafl § 79 GWG 2011 bei der Ermittlung der
Kostenbasis flr die Entgeltbestimmung in Ansatz zu bringen sind.

Anwendungsbereich

8§ 2. Die Anforderungen gemaR 8 3 betreffen jene Messgerdte gemdal § 128 Abs. 1 GWG 2011, mit
denen Endverbraucher auszustatten sind, deren Verbrauch nicht iber einen Lastprofilzahler gemessen
wird.

Anforderungen an intelligente Messgerate

83. Intelligente Messgerdte gemdR 87 Abs.1 Z26 GWG 2011 haben folgenden
Mindestfunktionsanforderungen zu entsprechen:
1. Die intelligenten Messgeréte haben die Mdglichkeit zu bieten, Befehle und Daten in einem dem
Stand der Technik entsprechend gesicherten Verfahren senden und, mit Ausnahme der gemaR
Z 6 genannten Messgerate, empfangen zu kénnen.

2. Die intelligenten Messgerate sind dahingehend auszustatten, dass die Gastemperatur korrekt
beriicksichtigt wird und der Zahlerstand entsprechend abgebildet wird.

3. Die intelligenten Messgerate, die tber eine interne Speicher- und Anzeigemadglichkeit verfiigen,
sind dahingehend auszustatten, dass eine Messung und Speicherung von Zahlerstanden in einem
Intervall von 60 Minuten mdglich ist. Weiters sind die Gerdte so auszustatten, dass sie die
Speicherung des zum erfassten Zahlerstand geh6renden Zeitstempels zur Zuordnung von Datum
und Uhrzeit wie auch eine Integritatsprifung ermdglichen. Die intelligenten Messgeréte haben
zudem die Maoglichkeit zu bieten, einen téglichen Zahlerstand (06:00 Uhr) zu speichern und
anzuzeigen. Die intelligenten Messgerdte mit interner Speichermdglichkeit haben zudem die
Mdglichkeit zu bieten, die Daten der maximal letzten 60 Tage im Gerdt selbst abzulegen.

4. Die intelligenten Messgerate gemal Z 3 haben die Mdglichkeit zu bieten, Uber eine
Kommunikationsschnittstelle mindestens einmal taglich alle bis 06:00 Uhr des jeweiligen Tages
gemal Z 3 erfassten Daten so zu Ubermitteln, dass diese bis spétestens 12:00 Uhr des jeweiligen
Tages beim Netzbetreiber einlangen.

5. Gerdate, welche uber eine interne Speichermdglichkeit verfigen, sollen weiters gewéhrleisten,
dass im Falle eines Ausfalls der Dateniibertragung alle Daten solange erhalten bleiben, dass eine
lickenlose Rekonstruktion, begrenzt auf die vorgesehene Speicherdauer, mdglich ist.

6. Die intelligenten Messgeréte, die nicht Uber eine interne Speichermdglichkeit verfigen, sind
dahingehend auszustatten, dass zumindest die Ubermittlung des taglichen Zahlerstandes um
06:00 mit zugehdrigem Zeitstempel, Datum und Uhrzeit sowie einer Integritatsprufung tber eine
Kommunikationsschnittstelle an den Netzbetreiber bis 12:00 Uhr des jeweiligen Tages
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ermdglicht wird. Fir diese Gerate ist der Empfang von Befehlen und Daten in einem dem Stand
der Technik entsprechend gesicherten Verfahren nur im Bedarfsfall vorzusehen.

7. Die Kommunikationsschnittstelle, die zur Ubertragung der Messwerte an den Netzbetreiber
dient, ist dahingehend zu konfigurieren, dass eine Maximierung der Batterielebensdauer,
jedenfalls tber eine Eichperiode, erreicht werden kann.

8. Der Zugriff sowie die Spezifikation dieser Kommunikationsschnittstelle sind bei gemeinsamer
Nutzung mit anderen Sparten mit allen Berechtigten spatestens ab Einbau zu harmonisieren und
auf Anfrage der Berechtigten diesen diskriminierungsfrei zur Verfligung zu stellen.

9. Die intelligenten Messgerate sowie ihre Kommunikation sind nach Stand der Technik
abzusichern und zu verschliisseln, um Unberechtigten den Zugriff nicht zu erméglichen. Die
Kommunikation ist nach dem Stand der Technik mit einem individuellen geratespezifischen
Schlissel zu authentisieren und zu verschlisseln.

10. Die Madglichkeit eines Softwareupdates aus der Ferne ist mit Ausnahme der in Z 6 genannten
Messgeréte unter Einhaltung der eichrechtlichen Vorschriften vorzusehen.

11. Die intelligenten Messgerate haben den maR- und eichgesetzlichen und datenschutzrechtlichen
Bestimmungen sowie dem Stand der Technik zu entsprechen.

Inkrafttreten
8 4. Diese Verordnung tritt mit 1. Januar 2013 in Kraft.

Boltz Graf
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