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2  Einleitung

Im vorliegenden Dokument sind Methoden fiir die Bewertung von MaBinahmen im Haushaltssektor und anderen
Sektoren definiert.

Die in diesem Dokument verwendeten Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen.
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3  Heizsysteme

Die Bewertung der Energieeinsparungen durch effiziente Heizsysteme orientiert sich am durchschnittlichen
Energieverbrauch der Referenzgebdude und stiitzt sich auf die folgenden Normen:

e ONORM B 1800

e ONORMB 8110

e ONORM EN ISO 13790
e ONORM EN 13829

e ONORM H 5056

e ONORM H 5057

e ONORM H 5058

e ONORM H 5059

Diese Normen finden in der OIB Richtlinie 6 Anwendung (OIB, 2011); diese Richtlinie dient als Basis fiir die
Harmonisierung der bautechnischen Vorschriften in Osterreich. Durch Verwendung der oben angefiihrten
Normen sind die Gebdude hinsichtlich Energiekennwerten, Nutzungsprofilen und klimatischen Bedingungen
definiert.

Fir die Berechnungen der Default-Werte wurde die Software ,,Gebdudeprofi Duo*“ (ETU GmbH, 2014)
verwendet, in der sowohl die OIB Richtlinie 6 als auch die angefiihrten Normen zur Anwendung kommen.

Die normgerecht ermittelten Bedarfswerte wurden mit Daten zu verfiigbaren Endenergieverbrauchswerten der
Gebédude abgeglichen. Daher kann bei den Methoden zu Heizsystemen von einer Beriicksichtigung der drei
Korrekturfaktoren rb, so, cz Abstand genommen werden. Ausnahme ist die Methode zum ,,Einbau effizienter
Umwilzpumpen®.

Die im Kapitel ,,Heizsysteme* fiir Erdgas ausgewiesenen Werte koénnen auch fiir Heizsysteme auf der Basis von
Fliissiggas angewandt werden.

Die Endenergieeinsparung basiert auf der Berechnung des Heizenergiebedarfs. Die Umrechnung von
Heizwirmebedarf auf Heizenergiebedarf erfolgt mit der sogenannten Aufwandszahl (AZ). Die Aufwandszahl ist
wie folgt definiert:

HEB

AZ=——"—"—
HWB + WWWB

AZ Aufwandszahl des Heizsystems [ - |
HEB Heizenergiebedarf [ kWh/m?a ]
HWB Heizwéarmebedarf [ kWh/m?a |

WWWB  Warmwasserbedarf [ kWh/m?a |

Die Aufwandszahl dient daher der Umrechnung von Nutzenergiebedarf auf Endenergiebedarf.
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Die Default-Werte sind wie folgt anzuwenden:

e Die EFH-Werte flir Gebdude mit 1 oder 2 Nutzungseinheiten
e Die MFH-Werte fiir Gebdude mit 3 bis 10 Nutzungseinheiten
e Die GVWB-Werte fiir Gebdude ab 11 Nutzungseinheiten

Ein Gebédude gilt als thermisch saniertes Gebdude, wenn in den letzten 10 Jahren vor dem Tausch des
Heizsystems zwei der folgenden drei Maflnahmen umgesetzt wurden:

e Diammung der obersten Geschof3decke
e Dimmung der Aullenwinde
e Tausch der Fenster

Alle anderen Gebdude gelten als unsaniert.
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3.1 Zentrale Raumwirmebereitstellung in einem Nichtwohngebiude

3.1.1 Beschreibung der Maflnahme

Das bestehende Heizgerét in einem Nichtwohngebdude wird durch eine effizientere Warmebereitstellung ersetzt.
Die Warmwasserbereitung erfolgt durch elektrisch betriebene dezentrale Kleinstspeicher und wird im Rahmen
dieser MaBnahme nicht veridndert.

Fir die Nichtwohngebdude-Kategorie ,Biirogebdude™ liegen Default-Werte fiir den Heizwédrmebedarf, die
Aufwandszahlen der bestehenden Heizsysteme, sowie flir die Aufwandszahlen der effizienten Heizsysteme mit
Fernwdrme, Wiarmepumpe, Heizol- oder Erdgas-Brennwertkessel vor. Die Berechnungen basieren auf dem
Referenzgebidude gemdl Kapitel 15.

Voraussetzungen flir die Anwendung der Default-Werte sind:

e  Fiir Warmepumpen die Erreichung einer Jahresarbeitszahl von > 4 (Grundwasser und Erdwérme)
bzw. > 3 (Luft).

e  Fiir Heizkessel, dass es sich bei dem Neugerét (Erdgas und Heiz6l) um ein Brennwertgerét handelt.

e Im Zuge der Modernisierung des Heizsystems werden alle technischen Vorkehrungen fiir den
optimalen Betrieb der angefiihrten Technologien getroffen (z.B. Anpassung der Heizkdrper).

Anwendung der Methode

Projektspezifische | Fiir diese Methode ist eine projektspezifische Eingabe mdoglich.
Eingabe

Anwendung der | Diese Methode ist fiir Mafinahmen ab 1.1.2014 anzuwenden, soweit keine individuelle
Methode Bewertung durchgefiihrt wurde.

Haushaltsquote Diese Mallnahme ist keinesfalls auf die Haushaltsquote geméf §10 (1) des EEffG
anrechenbar.

Abschluss der | Diese Maflnahme beginnt mit folgenden Zeitpunkten ihre Einsparwirkung zu entfalten:

Mafnahme e  Wirmepumpen: Datum, ab dem die Anlage betriebsbereit ist

e Fernwidrmeanschluss: Datum  der  sekundirseitigen  Einbindung  des
Fernwérmeanschlusses

e Brennwertkessel: Datum, ab dem die Anlage betriebsbereit ist




3.1.2  Formel fiir die Bewertung der Mallnahme
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EEyos = BGF - (HWB - AZgy ey — HWB - AZ gy g5 )

EE g Gesamte Endenergieeinsparung der Mafinahme [ kWh/a ]
BGF Beheizte Bruttogrundfliche des Nichtwohngebédudes [ m’ ]
HWB Heizwéarmebedarf [ kWh/m?%a ]

AZpurer  Aufwandszahl des Heizsystems fiir Raumheizung zur Umrechnung von Nutzenergie in Endenergie

im Referenzfall [ - ]

AZru gt Aufwandszahl des Heizsystems fiir Raumheizung zur Umrechnung von Nutzenergie des effizienten

Heizsystems [ - |

3.1.3 Default-Werte fiir Biirogebdude

Lebensdauer fiir Heizgerite und Heizkessel: 20 Jahre '

Lebensdauer fiir Luft/Wasser-Warmepumpen: 18 Jahre >

Lebensdauer fiir Erdwirme- und Grundwasser-Warmepumpen: 20 Jahre *
Lebensdauer fiir Fernwérmeanschliisse: 30 Jahre *

Tabelle 3.1-1: Default-Werte fiir Biirogebaude

Variable | Beschreibung Wert | Einheit
HWB Heizwirmebedarf fiir ein Biirogebéude der folgenden Klassifizierung:
Altbau (vor 1919) 133 | kWh/m?a
Bestand (1919-2000) 110 | kWh/m?a
Bestand (ab 2001) 43 | kWh/m?a

' Obere Grenze der Nutzungsdauer gem. ONORM M 7140:2013 fiir Heizwert- und Brennwertgerite fiir fliissige und gasformige Brennstoffe

? Rechnerische Nutzungsdauer gem. VDI 2067 Blatt 1 (2012) fiir elektrische Luft/Wasser-Wirmepumpen

? Rechnerische Nutzungsdauer gem. VDI 2067 Blatt 1 (2012) fiir elektrische Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wirmepumpen

* Obere Grenze der Nutzungsdauer gem. ONORM M 7140:2013 fiir Fernwirmeanschliisse
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Variable | Beschreibung Wert | Einheit
AZpurer | Aufwandszahl des Referenz-Heizsystems fiir Raumheizung fiir ein Biirogebaude der folgenden
Klassifizierung:
Altbau (vor 1919) 1,23 | -
Bestand (1919-2000) 1,28 | -
Bestand (ab 2001) 1,38 | -
AZpugpsr | Aufwandszahl des effizienten Heizsystems fiir Raumheizung fiir ein Biirogebaude der folgenden

Klassifizierung:

Altbau (vor 1919)

Grundwasser-Wéarmepumpe 0,27 | -
Erdwérme-Warmepumpe 0,32 | -
Luft-Warmepumpe 0,37 -
Fernwiarmeanschluss 1,04 | -
Erdgas-Brennwertkessel 0,98 | -
Heizol-Brennwertkessel 1,05 | -
Bestand (1919-2000)
Grundwasser-Wéarmepumpe 0,29 | -
Erdwérme-Warmepumpe 0,32 | -
Luft-Warmepumpe 0,38 | -
Fernwiarmeanschluss 1,05 | -
Erdgas-Brennwertkessel 1,00 | -
Heizol-Brennwertkessel 1,07 | -
Bestand (ab 2001)
Grundwasser-Wéarmepumpe 0,30 | -
Erdwérme-Warmepumpe 0,35 -
Luft-Warmepumpe 0,41 | -
Fernwiarmeanschluss 1,08 | -
Erdgas-Brennwertkessel 1,02 | -
Heizol-Brennwertkessel 1,10 | -




Tabelle 3.1-2: Endenergieeinsparung fiir ein Biirogebdude [ kWh/m?a ]

Altbau (vor 1919)

Grundwasser-Wéarmepumpe 127,7
Erdwéarme-Warmepumpe 121,0
Luft-Wérmepumpe 114,4
Fernwiarmeanschluss 25,3
Erdgas-Brennwertkessel 33,3
Heizol-Brennwertkessel 23,9
Bestand (1919-2000)
Grundwasser-Wéarmepumpe 108,9
Erdwarme-Warmepumpe 105,6
Luft-Warmepumpe 99,0
Fernwiarmeanschluss 25,3
Erdgas-Brennwertkessel 30,8
Heizol-Brennwertkessel 23,1
Bestand (ab 2001)
Grundwasser-Wéarmepumpe 46,4
Erdwarme-Warmepumpe 443
Luft-Warmepumpe 41,7
Fernwiarmeanschluss 12,9
Erdgas-Brennwertkessel 15,5
Heizol-Brennwertkessel 12,0

ANHANG

10



ANHANG

3.1.4 Methodischer Ansatz und zugrunde liegende Daten

Heizwirmebedarf und Aufwandszahl des Referenz-Heizsystems

Die Entwicklung von Default-Werten erfordert die Definition eines durchschnittlichen Biirogebdudes.
Kapitel 15.1 beschreibt den methodischen Ansatz, sowie die Eigenschaften des definierten Beispiel-
Biirogebdudes. Der Heizwiarmebedarf und die Aufwandszahl fiir das Referenz-Heizsystem sind ebenfalls in

Kapitel 15.1 zu finden.

Aufwandszahl der effizienten Wirmebereitstellung

Die Berechnungen der Aufwandszahlen beruhen auf den einleitend in Kapitel 15 angefiihrten ONORMEN und
der OIB Richtlinie 6. Fiir die Simulationen wurde die Software ,,Gebdudeprofi Duo“ (ETU GmbH, 2014)
herangezogen. Die Einstellungen fiir das energietechnische System sind in Kapitel 15.1 beschrieben. Die
Nennleistung und Wirkungsgrade des Heizkessels wurden nach ONORM H 5056 bestimmt.

3.1.5 Anwendungsbeispiel

Brennwertkessel fiir Biirogebdude

Ausgangslage

Vergleichsmafinahme

Berechnung der
Endenergieeinsparung

Endenergieeinsparung/Jahr

Der bestehende Heizkessel eines Griinderzeit-Gebdudes (Baujahr vor
1919) mit  ausschlieBlicher  Biironutzung soll durch  einen
Fernwirmeanschluss getauscht werden.

Der bestehende Heizkessel wird nicht getauscht, sondern weiterhin
betrieben.

Das Biirogebdude hat eine Bruttogrundfldche von 2.445,3 m?. Der jahrliche
Heizwéarmebedarf betragt 133 kWh/m?.

Das Heizsystem muss eine Wiarmemenge von 325.225 kWh/Jahr fir
Heizung bereitstellen. Der bestehende Heizkessel bendtigt eine zugefiihrte
Energiemenge in Form von Brennstoff von 400.027 kWh/Jahr, um die
erforderliche Wérmemenge abgeben zu koénnen (Aufwandszahl des
bestehenden Heizsystems = 1,23).

Der neue Fernwérmeanschluss benétigt 338.234 kWh/Jahr in Form von

Wiérmeenergie, um die erforderliche Warmemenge fiir das Biirogebdude
bereitstellen zu konnen (Aufwandszahl des Heizsystems = 1,04).

Die gesamte jahrliche Endenergieeinsparung fiir das Biirogebdude betragt
61.793 kWh.

11
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3.1.6 Dokumentation der Mallnahme

§ 27 EEffG legt die Dokumentationsanforderungen fiir EnergieeffizienzmaBnahmen grundsétzlich fest. Fiir die
vorliegende Methode gelten die folgenden Anforderungen:

(3) 1.: die Art der Energieeffizienzmalinahme, die Art des eingesparten Energietrégers, nicht
jedoch eine eindeutige Kennnummer (diese vergibt die Nationale Energieeffizienz-
Monitoringstelle);

(3) 2.: die genaue Bezeichnung des Unternchmens gemiB § 9 oder des Energielieferanten gemil3
§ 10 oder § 11, dem die EnergieeffizienzmaBinahme zuzurechnen ist;

(3) 3.: die genaue Bezeichnung der juristischen oder natiirlichen Person, bei der die MaBnahme
gesetzt wurde;

(3) 4.: den Zeitpunkt (Datum der Fertigstellung) und den Ort der EnergieeffizienzmafBnahme;

(3) 6.: Art und Umfang von erhaltenen Forderungen fiir die Energieeffizienzmafinahme, sowie die
Angabe des Anreizes, der Aufwendungen, Investitionen oder sonstiger Mallnahmen, die fiir das
Setzen der Effizienzmafinahme erforderlich waren;

(3) 7.. den Beleg, dass die EnergiceffizienzmaBinahme tatsichlich gesetzt wurde;
Dazu ist ein Beleg notwendig, mit Hilfe dessen der Tausch des Heizsystems nachgewiesen werden
kann, z. B. Kopie der Installateurrechnung inkl. Typenbezeichnung der Anlage;

(3) 8.: das Datum der Dokumentation.

Die zusitzlichen Dokumentationserfordernisse bei Verwendung dieser Methode sind:

Bei Verwendung der Default-Werte flir Blirogebdaude der Nachweis, dass es sich bei dem Gebdude
um ein Biirogebaude handelt, sowie das Baujahr des Gebdudes;

Bei Verwendung der Default-Werte fiir Altbauten (vor 1919) der Nachweis, dass das
Wirmeabgabesystem im effizienten Heizsystem angepasst wurde;

Fir Heizkessel (Erdgas, Heizol) der Nachweis, dass es sich bei dem Neugerdt um ein
Brennwertgerit handelt;

Nachweis iiber die konditionierte Bruttogrundfldche des Nicht-Wohngebéudes;

Fir Wérmepumpen der Nachweis, dass die Anforderungen an die Jahresarbeitszahl von > 4
(Grundwasser und Erdwiarme) bzw. > 3 (Luft) erreicht werden.

Bei projektspezifischer Eingabe sind die verwendeten Werte nachweisbar zu dokumentieren und zu belegen.

12
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3.2 Zentralheizgerite in Bestandswohngebauden

3.2.1 Beschreibung der Maflnahme

In einem Wohngebdude wird das bestehende Heizsystem fiir die kombinierte Bereitstellung von Raumwérme
und Warmwasser durch eine effizientere Anlage ersetzt. Die Gebdudehiille (Warmeddmmung, Fenster etc.) wird
nicht veréndert. Fiir die Gebdudetypen Einfamilienhaus (EFH), Mehrfamilienhaus (MFH) und groBvolumiger
Wohnbau (GVWB) liegen Default-Werte fiir den Gebdudestandard ,,unsaniert™ und fiir den Gebaudestandard
thermisch saniert* vor.

Fir den Sonderfall, dass nachweislich ein veraltetes Heizsystem mit einem Festbrennstoffkessel gegen ein
effizientes Heizsystem getauscht wird, liegen fiir die Gebaudetypen Einfamilienhaus (EFH), Mehrfamilienhaus
(MFH) und grof3volumiger Wohnbau (GVWB) Default-Werte fiir den Gebdudestandard ,,unsaniert* und fiir den
Gebdudestandard ,,thermisch saniert® vor.

Voraussetzungen flir die Anwendung der Default-Werte sind:

e Fiir Biomassekessel die Erreichung der Wirkungsgrade fiir Heizkessel aus den Umweltzeichen-
Richtlinien.” Zudem sind Kessel und Ofen, die nicht an das Heizungssystem angeschlossen sind,
wie z.B. Einzelrauméfen, aus der Methode ausgenommen.

e  Fiir andere Heizkessel, dass es sich bei dem Neugerét (Erdgas und Heiz6l) um ein Brennwertgerét
handelt.

e Im Zuge der Modernisierung des Heizsystems werden alle technischen Vorkehrungen fiir den
optimalen Betrieb der angefiihrten Technologien getroffen (z.B. Anpassung der Heizkorper).

Die Berechnungen basieren auf den Beispielgebduden gemil3 Kapitel 14.

Anwendung der Methode
Projektspezifische | Fiir diese Methode ist eine projektspezifische Eingabe moglich.
Eingabe
Anwendung der | Diese Methode ist fiir MaBBnahmen anzuwenden, die ab dem in §14 (2) der
Methode Richtlinienverordnung definierten Zeitpunkt umgesetzt werden.
Haushaltsquote Diese MaBnahme ist vollstdndig auf die Haushaltsquote gemal §10 (1) des EEffG
anrechenbar.

Abschluss der | Diese MaBnahme beginnt ihre Einsparwirkung mit dem Datum, ab dem die Anlage
MalBnahme betriebsbereit ist, zu entfalten.

3 (Osterreichisches Umweltzeichen, 2015)
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3.2.2 Formel fiir die Bewertung der Mallnahme

Fiir Einfamilienhéduser

EEyes = BGF - ((HWB + WWWB) - AZgy — (HWB + WWWB) - AZgy)

EE g Gesamte Endenergieeinsparung der Mafinahme [ kWh/a ]
BGF Beheizte Bruttogrundfliche des Einfamilienhauses [ m? ]
HWB Flachenspezifischer Heizwarmebedarf [ kWh/m?a ]

WWWB  Flichenspezifischer Warmwasser-Warmebedarf [ kWh/m?a |
AZger Aufwandszahl des bestechenden Heizsystems [ - |

AZgs Aufwandszahl des effizienten Heizsystems [ - ]

Fiir Mehrfamilienhduser und gro3volumigen Wohnbau

EEyes = - BGFyg - ((HWB + WWWB) - AZger — (HWB + WWWB) - AZ )

EE g Gesamte Endenergieeinsparung der Maflnahme [ kWh/a ]

n Anzahl der von der MaBnahme betroffenen Wohneinheiten | - |

BGFwe Beheizte Bruttogrundfliche der Wohneinheit im jeweiligen Wohngebdude [ m? ]
HWBgk Flachenspezifischer Heizwarmebedarf [ kWh/m?a ]

WWWB  Flichenspezifischer Warmwasser-Warmebedarf [ kWh/m?a |

AZger Aufwandszahl des bestechenden Heizsystems [ - |

AZgs Aufwandszahl des effizienten Heizsystems [ - ]

14




3.2.3 Default-Werte

Lebensdauer fiir Heizgerite und Heizkessel: 20 Jahre °

Die Default-Werte sind wie folgt anzuwenden:

e Die EFH-Werte fiir Gebdude mit 1 oder 2 Wohneinheiten
e Die MFH-Werte fir Gebdude mit 3 bis 10 Wohneinheiten
e Die GVWB-Werte fiir Gebdude ab 11 Wohneinheiten

ANHANG

Ein Gebédude gilt als thermisch saniertes Gebdude, wenn in den letzten 10 Jahren vor dem Tausch des
Heizsystems mindestens zwei der folgenden drei MaBnahmen umgesetzt wurden:

e Diammung der obersten Geschof3decke

¢ Diammung der Aullenwinde

o Tausch der Fenster

Alle anderen Gebdude gelten als unsaniert.

Tabelle 3.2-1: Default-Werte fiir Einfamilienhduser oder Wohneinheiten in unsaniertem Zustand

EFH MFH GVWB
(Gebaude) (Wohneinheit) (Wohneinheit)

BGF / BGFywg 172,2 101,1 86,1 m?
HWB 170,2 130,7 89,6 | kWh/m?a
WWWB 12,8 12,8 12,8 | kWh/m?a
AZRet 1,69 1,75 1,79 -
AZgct Festbrennstoffkessel 2,15 2,57 2,67
AZgsr

Biomassekessel 1,34 1,41 1,43 -

Erdgas-Brennwertkessel 1,11 1,19 1,22 -

Heizol-Brennwertkessel 1,16 1,25 1,28 -
Tabelle 3.2-2: Default-Werte fiir Einfamilienhduser oder Wohneinheiten in thermisch saniertem Zustand

EFH MFH GVWB
(Gebéude) (Wohneinheit) (Wohneinheit)

BGF / BGFywg 172,2 101,1 86,1 m?
HWB 67,0 58,0 46,6 | kWh/m?a
WWWB 12,8 12,8 12,8 | kWh/m?a
AZRcr 2,25 2,35 2,30 -
AZgct Festbrennstoffkessel 3,13 3,89 3,81
AZgsr

Biomassekessel 1,53 1,72 1,66 -

Erdgas-Brennwertkessel 1,25 1,44 1,38 -

Heizol-Brennwertkessel 1,35 1,52 1,45 -

¢ Obere Grenze der Nutzungsdauer gem. ONORM M 7140:2013 fiir Heizwert- und Brennwertgerite fiir fliissige und gasformige Brennstoffe

sowie fiir Kessel fiir feste biogene Brennstoffe.

15




ANHANG

Tabelle 3.2-3: Endenergieeinsparung fiir Einfamilienhéuser oder Wohneinheiten [ kWh/ a ]

Unsanierte Wohngebéude EFH MFH GVWB
(Gebéude) (Wohneinheit) (Wohneinheit)
Biomassekessel 11.029 4.933 3.174
Erdgas-Brennwertkessel 18.277 8.124 5.025
Heizol-Brennwertkessel 16.702 7.254 4.496

Thermisch sanierte Wohngebiude

Biomassekessel 9.894 4.509 3.273
Erdgas-Brennwertkessel 13.742 6.514 4.705
Heizol-Brennwertkessel 12.367 5.941 4.347

Tabelle 3.2-4: Endenergieeinsparung fiir Einfamilienhéuser oder Wohneinheiten im Fall des Tausches eines
Festbrennstoftkessels [ kWh/a ]

Unsanierte Wohngebéude EFH MFH GVWB
(Gebéude) (Wohneinheit) (Wohneinheit)

Biomassekessel 25.525 16.829 10.933

Erdgas-Brennwertkessel 32.773 20.021 12.784

Heizol-Brennwertkessel 31.197 19.150 12.255

Thermisch sanierte Wohngebiude

Biomassekessel 21.986 15.533 10.996
Erdgas-Brennwertkessel 25.834 17.537 12.428
Heizol-Brennwertkessel 24.460 16.964 12.070

3.2.4 Methodischer Ansatz und zugrunde liegende Daten

Die Default-Werte zur Bruttogrundfliche und zum Referenzheizwirmebedarf werden den Beispielgebduden aus
Kapitel 14 entnommen.

Zur Bestimmung der Aufwandszahlen wurden in einem ersten Schritt die Verteilungen der Heizsysteme und der
verwendeten Energietrdger fir die drei Gebaudetypen EFH, MFH und GVWB fiir alle verfiigbaren
Baualtersklassen analysiert. Fiir die Referenzanlage wird davon ausgegangen, dass bereits ein gebdudezentraler
Heizkessel vorhanden war. Daher wurden als Referenz gebdudezentrale Heizkessel von mindestens zwei
Energietrdgern angewandt, die einen Anteil von mehr als 10 % oder den néchstgrofiten Anteil unter 10 % an der
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abdecken. Es ergeben sich fir die Bestimmung der

Referenzheizsysteme folgende Verteilungen:

Tabelle 3.2-5: Referenzheizsysteme

EFH

43 % gebdudezentrale Stiickholzkessel
33 % gebdudezentrale Heizolkessel
24 % gebédudezentrale Erdgaskessel

MFH

64 % gebdudezentrale Heizolkessel
36 % gebdudezentrale Erdgaskessel

GVWB

59 % gebdudezentrale Heizolkessel
41 % gebédudezentrale Erdgaskessel

Tabelle 3.2-6: Referenzheizsystem im Fall des Tauschs eines Festbrennstoffkessels

Alle
‘Wohngebiaude

Gebédudezentraler Festbrennstoftkessel mit Baujahr 1978-1994

Basierend auf den Verteilungen wurden die Aufwandszahlen der Heizsysteme mithilfe der Software
,,Gebdudeprofi Duo“ (ETU GmbH, 2014) berechnet. Dazu wurden folgende Annahmen getroffen:

Tabelle 3.2-7: Heizungstechnische Annahmen

Referenzanlagen

Gebédudezentraler Entspricht dem System 2 ,,Niedertemperaturkessel“ des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6

Stiickholzkessel (OIB, 2011), unter der Annahme eines Standardkessels.

Gebédudezentraler Entspricht dem System 2 ,,Niedertemperaturkessel“ des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6

Heizolkessel (OIB, 2011), unter der Annahme eines Standardkessels.

Gebédudezentraler Entspricht dem System 2 ,,Niedertemperaturkessel“ des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6

Erdgaskessel (OIB, 2011), unter der Annahme eines Standardkessels.

Gebaudezentraler Entspricht dem System 1 ,,Standardkessel* des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6 (OIB,

Festbrennstoffkessel | 2011) ergénzt um einen separaten Pufferspeicher.

Effiziente Anlagen

Gebaudezentraler Entspricht dem System 3 ,,Brennwertkessel* des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6 (OIB,

Biomassekessel 2011), unter der Annahme eines automatisch beschickten Festbrennstoffkessels mit
Baujahr 2015, ergénzt um eine modulierende Betriebsweise des Kessels, eine gleitende
Betriebsweise der Warmeverteilung und einen separaten Pufferspeicher.

Gebaudezentraler Entspricht dem System 3 ,,Brennwertkessel* des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6 (OIB,

Erdgas- 2011) ergénzt um eine modulierende Betriebsweise des Kessels und eine gleitende

Brennwertkessel Betriebsweise der Wiarmeverteilung.

bzw. Heizol-

Brennwertkessel

Die Wirmeverteilungsleitungen der effizienten Anlagen wurden mit einer Dammstirke von 2/3 des
Rohrdurchmessers angesetzt, da dies in der OIB-Richtlinie 6 (OIB, 2011) fiir neu errichtete heizungstechnische
Anlagen gefordert ist. Die errechneten Aufwandszahlen des Referenzheizsystems wurden mit der Verteilung der
Heizsysteme zu einem gewichteten Mittelwert fiir jeden Gebdudetyp zusammengefasst.

7 Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Energiestatistik: Mikrozensus.
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Fir die Aufwandszahlen der effizienten Heizsysteme mit gebdudezentralen Erdgas- und Heizol-
Brennwertkesseln wurden je Gebaudetyp die Aufwandszahlen von Heizsystemen mit realen Brennwertkesseln
der marktstarksten Kesselhersteller gemittelt. Fiir die effizienten Biomassekessel wurden zur Berechnung der
Aufwandszahlen Kesselwirkungsgrade herangezogen, die die Mindestanforderungen der Umweltzeichen-
Richtlinie fiir Holzheizungen erfiillen (Osterreichisches Umweltzeichen, 2015).

3.2.5 Anwendungsbeispiel

Erdgas-Brennwertkessel im sanierten Einfamilienhaus

Ausgangslage Der bestehende Heizkessel eines thermisch sanierten Einfamilienhauses
soll durch ein modernes Erdgas-Brennwertgerét getauscht werden.

VergleichsmafBnahme Der bestehende Heizkessel wird nicht getauscht, sondern weiterhin
betrieben.

Berechnung der Das Einfamilienhaus hat eine Bruttogrundfliche von 172,2 m? Der

Endenergieeinsparung jahrliche Heizwéirmebedarf betrdgt 67 kWh/m? und der jéhrliche

Warmwasserwiarmebedarf betragt 12,8 kWh/m?.

Das Heizsystem muss eine Wiarmemenge von 13.742 kWh/Jahr fiir
Heizung und Warmwasser bereitstellen. Der bestehende Heizkessel
bendtigt eine zugefiihrte Energiemenge in Form von Brennstoff von
30.920 kWh/Jahr, um die erforderliche Wérmemenge abgeben zu kénnen
(Aufwandszahl des bestehenden Heizsystems = 2,25).

Der Erdgaskessel bendtigt 17.178 kWh/Jahr in Form von Wirmeenergie,

um die erforderliche Warmemenge fiir das Einfamilienhaus bereitstellen zu
konnen (Aufwandszahl des Heizsystems = 1,25).

Endenergieeinsparung/Jahr Die gesamte jdhrliche Endenergieeinsparung flir das Einfamilienhaus
betragt 13.742 kWh.

3.2.6 Dokumentation der Mallnahme

§ 27 EEffG legt die Dokumentationsanforderungen fiir EnergieeffizienzmaBnahmen grundsétzlich fest. Fiir die
vorliegende Methode gelten die folgenden Anforderungen:

e (3) l.: die Art der Energieeffizienzmalinahme, die Art des eingesparten Energietrégers, nicht
jedoch eine eindeutige Kennnummer (diese vergibt die Nationale Energieeffizienz-
Monitoringstelle);

e (3) 2.: die genaue Bezeichnung des Unternehmens gemiB § 9 oder des Energiclieferanten gemif
§ 10 oder § 11, dem die EnergieeffizienzmaBinahme zuzurechnen ist;

e (3) 3.: die genaue Bezeichnung der juristischen oder natiirlichen Person, bei der die MaBnahme
gesetzt wurde;

e (3) 4.: den Zeitpunkt (Datum der Fertigstellung) und den Ort der EnergieeffizienzmaBnahme
(Adresse- und Hausnummer, PLZ, Ort);

e (3) 6.: Art und Umfang von erhaltenen Foérderungen fiir die EnergieeffizienzmalBnahme sowie die
Angabe des Anreizes, der Aufwendungen, Investitionen oder sonstiger Mallnahmen, die fiir das
Setzen der Effizienzmafinahme erforderlich waren;
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(3) 7.: den Beleg, dass die Energieeffizienzmalinahme tatsichlich gesetzt wurde;
Dazu ist ein Beleg notwendig, mit Hilfe dessen der Tausch des Heizsystems nachgewiesen werden
kann, z. B. Kopie der Installateurrechnung inkl. Typenbezeichnung der Anlage;

(3) 8.: das Datum der Dokumentation.

Die zusitzlichen Dokumentationserfordernisse bei Verwendung dieser Methode sind:

Fir Heizkessel (Erdgas, Heizdl) der Nachweis, dass es sich bei dem Neugerit um ein
Brennwertgerit handelt;

Fiir Biomassekessel der Nachweis fiir die Erreichung der Wirkungsgrade fiir Heizkessel aus den
Umweltzeichen-Richtlinien;

Bei Verwendung der Default-Werte fiir den unsanierten Bestand der Nachweis, dass das
Wiérmeabgabesystem im effizienten Heizsystem angepasst wurde;

Im Fall des Tauschs eines alten Festbrennstoffkessels der Nachweis iiber das Altgerét;

Nachweis, dass es sich um ein saniertes oder unsaniertes Gebdude handelt;

Nachweis iiber die Anzahl der Wohneinheiten.

Bei projektspezifischer Eingabe sind die verwendeten Werte nachweisbar zu dokumentieren und zu belegen.
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3.3 Brennwertkessel fiir Nutzungseinheiten im Gebaudebestand

3.3.1 Beschreibung der Maflnahme

Ein Heizkessel, der einen eigenstindigen konditionierten Gebdudebereich (Nutzungseinheit) mit Warme und
Warmwasser versorgt, wird durch ein Brennwertgerét ersetzt. Fiir Wohnungen in Mehrfamilienhdusern (MFH)
und groBvolumigen Wohngebduden (GVWB) sind Default-Werte vorhanden. Die Verwendung der
Bewertungsmethode fiir andere Nutzungseinheiten als Wohnungen bedingt die Eingabe der entsprechenden
Bruttogrundfliche® und des Heizwirmebedarfs der Nutzungseinheit und kann projektspezifisch mit der gleichen
Formel berechnet werden.

Die Nutzung dieser Bewertungsmethode bedingt, dass alle technischen Vorkehrungen fiir den optimalen Betrieb
des Brennwertgerites getroffen wurden.’

Anwendung der Methode

Projektspezifische | Fiir diese Methode ist eine projektspezifische Eingabe moglich.
Eingabe

Anwendung der | Diese Methode ist fiir MaBnahmen ab 1.1. 2014 anzuwenden, soweit keine individuelle
Methode Bewertung durchgefiihrt wurde.

Haushaltsquote Fiir Wohnungen
Diese MaBnahme ist vollstindig auf die Haushaltsquote gemal §10 (1) des EEffG

anrechenbar.

Fiir andere Nutzungseinheiten
Diese Mallnahme ist keinesfalls auf die Haushaltsquote gemaf §10 (1) des EEffG

anrechenbar.

Abschluss der | Diese MaBnahme beginnt ihre Einsparwirkung mit dem Datum, ab dem die Anlage

MalBnahme betriebsbereit ist, zu entfalten.

3.3.2 Formel fiir die Bewertung der Maflnahme

EEges =1 BGF - ((HWB + WWWB) - AZgs — (HWB + WWWB) -AZEff)

EE g Endenergieeinsparung der MaBinahme [ kWh/a |
n Anzahl der getauschten Altgerite [ - |
BGF Bruttogrundfliche der beheizten Nutzungseinheit [ m? ]

HWB Heizwéarmebedarf der Nutzungseinheit [ kWh/m?a ]
WWWB  Warmwasser-Wiarmebedarf der Nutzungseinheit [ kWh/m?a |
AZRes Aufwandszahl des Heizsystems zur Umrechnung von Nutzenergie in Endenergie im Referenzfall [ - |

AZgg Aufwandszahl des Heizsystems zur Umrechnung von Nutzenergie im Fall eines Brennwertgeréts [ - |

8 Falls nur die Nutzfliche bekannt ist, kann diese mit dem Faktor 1,25 multipliziert werden, um die BGF zu erhalten.
® Beispielsweise wird der Kamin fiir Kondensation umgeriistet, Wirmeabgabeflichen wie Radiatoren werden bei Bedarf durch
Niedertemperaturheizsysteme ersetzt.
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3.3.3 Default-Werte flir Wohnungen

Lebensdauer fiir Heizgerite und Heizkessel: 20 Jahre '
Die Default-Werte sind wie folgt anzuwenden:

Die MFH-Werte fiir Gebdude mit 3 bis 10 Wohneinheiten
Die GVWB-Werte fiir Gebdude ab 11 Wohneinheiten

Ein Gebédude gilt als thermisch saniertes Gebdude, wenn in den letzten 1

ANHANG

0 Jahren vor dem Tausch des

Heizsystems mindestens zwei der folgenden drei MaBnahmen umgesetzt wurden:

e Diammung der obersten Geschossdecke

e Diammung der Aullenwinde

e Tausch der Fenster
Alle anderen Gebdude gelten als unsaniert.

Tabelle 3.3-1: Default-Werte fiir Wohnungen

Variable Einheit
BGF Bruttogrundfliiche einer durchschnittlichen Wohnung in Osterreich
MFH 101,1 | m?
GVWB 86,1 | m?
WWWB | Warmwasser-Warmebedarf 12,8 | kWh/m?a
HWB Heizwiarmebedarf fiir ein Gebaude der folgenden Klassifizierung:
MFH, unsaniert 130,7 | kWh/m?a
MFH, saniert 58,0 | kWh/m?a
GVWB, unsaniert 89,6 | kWh/m?a
GVWRB, saniert 46,6 | kWh/m?a
AZRet Aufwandszahl des Referenzkessels fiir ein Gebaude der folgenden Klassifizierung:
MFH, unsaniert 1,42 | -
MFH, saniert 1,93 | -
GVWRB, unsaniert 1,60 | -
GVWRB, saniert 2,22 | -
AZgs Aufwandszahl des Brennwertgerétes fiir ein Gebaude der folgenden Klassifizierung:
MFH, unsaniert 1,16 | -
MFH, saniert 1,25 | -
GVWB, unsaniert 1,20 | -
GVWRB, saniert 1,31 | -

' Obere Grenze der Nutzungsdauer gem. ONORM M 7140:2013 fiir Heizwert- und Brennwertgerite
Brennstoffe.

fuir fliissige und gasformige
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Tabelle 3.3-2: Endenergieeinsparung fiir eine Wohnung [ kWh/a ]

MFH, unsaniert 3.772
MFH, saniert 4.867
GVWRB, unsaniert 3.527
GVWRB, saniert 4.654

3.3.4 Methodischer Ansatz und zugrunde liegende Daten

Bruttogrundflidche, Heizwirmebedarf und Warmwasser-Warmebedarf

Die Bruttogrundfliche (BGF), der Heizwiarmebedarf (HWB) und der Warmwasserwarmebedarf (WWWB)
werden dem Beispielgebidude aus Kapitel 14 entnommen.

Aufwandszahlen

Fir die Referenzanlage wird davon ausgegangen, dass bereits eine Gaskombitherme im Bestandsgebdude
vorhanden war. Die Aufwandszahlen der Heizsysteme wurden mithilfe der Software ,,Gebdudeprofi Duo* (ETU
GmbH, 2014) berechnet. Dazu wurden folgende Annahmen getroffen:

Tabelle 3.3-3: Heizungstechnische Annahmen

Referenzanlagen

Gaskombitherme | Entspricht dem System 4 ,,Gaskombitherme® des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6 (OIB,
2011) ergénzt um eine gleitende Betriebsweise der Warmeverteilung.

Effiziente Anlagen

Dezentraler Entspricht dem System 3 ,Brennwertkessel des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6 (OIB,
Brennwertkessel | 2011) ergénzt um eine gleitende Betriebsweise der Wérmeverteilung und eine modulierende
Betriebsweise des Kessels. Der Kessel und die Warmeverteilleitungen befinden sich im
beheizten Bereich des Gebaudes.

Die Wérmeverteilung der effizienten Anlagen wurde mit einer Ddmmstdrke von 2/3 des Rohrdurchmessers
angesetzt, da dies in der OIB-Richtlinie 6 (OIB, 2011) fiir neu errichtete heizungstechnische Anlagen gefordert
ist.

Die Nennleistung und Wirkungsgrade des Heizkessels wurden nach ONORM H 5056 bestimmt.
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3.3.5 Anwendungsbeispiel

Brennwertkessel fiir Nutzungseinheiten in einem bestehenden Wohngebidude

Ausgangslage Alte Gas-Kombithermen in insgesamt 14 Wohnungen sollen aufgrund

ihres ineffizienten Betriebs gegen neue Brennwertgerdte ausgetauscht
werden. Die Wohnungen befinden sich in einem unsanierten
groBBvolumigen Wohnbau.

VergleichsmaBnahme Die bestehenden Gas-Kombithermen werden nicht getauscht, sondern

welterhin betrieben.

Berechnung der Jede der 14 Wohnungen verfiigt iiber eine Bruttogrundflache von 86,1 m?.
Endenergieeinsparung Der jéhrliche Heizwérmebedarf im unsanierten groBvolumigen Wohnbau

betragt 89,6 kWh/m? wund der jdhrliche Warmwasserwarmebedarf
12,8 kWh/m?.

Um die fir eine Wohnung erforderliche Wérmemenge fiir Heizung und
Warmwasser von 8.817 kWh/Jahr mit Gas-Kombithermen ohne
Brennwerttechnik bereitzustellen, muss systembedingt eine Energiemenge
von 14.107 kWh/Jahr in Form von Gas zugefiihrt werden (Aufwandszahl
des bestehenden Heizsystems = 1,60).

Heizsysteme mit Brennwertkesseln nutzen den Energiegehalt von Erdgas
besser aus. In diesem Anwendungsfall miissen 10.580 kWh/Jahr in Form
von Gas eingesetzt werden, um die benétigte Wérmemenge bereitzustellen
(Aufwandszahl des Heizsystems mit Brennwertkessel = 1,20).

Endenergieeinsparung/Jahr Die gesamte jahrliche Endenergieeinsparung fiir die 14 Wohnungen betrégt

49.378 kWh. Je Wohnung ergibt sich eine jdhrliche Einsparung von
3.527 kWh.

3.3.6 Dokumentation der Mallnahme

§ 27 EEffG legt die Dokumentationsanforderungen fiir EnergieeffizienzmaBnahmen grundsétzlich fest. Fiir die
vorliegende Methode gelten die folgenden Anforderungen:

(3) 1.: die Art der Energieeffizienzmalinahme, die Art des eingesparten Energietrégers, nicht
jedoch eine eindeutige Kennnummer (diese vergibt die Nationale Energieeffizienz-
Monitoringstelle);

(3) 2.: die genaue Bezeichnung des Unternchmens gemiB § 9 oder des Energielieferanten gemif3
§ 10 oder § 11, dem die EnergieeffizienzmalBinahme zuzurechnen ist;

(3) 3.: die genaue Bezeichnung der juristischen oder natiirlichen Person, bei der die MaBnahme
gesetzt wurde;

(3) 4.: den Zeitpunkt (Datum der Fertigstellung ) und den Ort der Energieeffizienzmafnahme;

(3) 6.: Art und Umfang von erhaltenen Forderungen fiir die EnergieeffizienzmaBBnahme sowie die
Angabe des Anreizes, der Aufwendungen, Investitionen oder sonstiger Mallnahmen, die fiir das
Setzen der Effizienzmafinahme erforderlich waren;

(3) 7.: den Beleg, dass die EnergieeffizienzmaBnahme tatsdchlich gesetzt wurde;

Dazu ist ein Beleg notwendig, mit Hilfe dessen der Tausch des Heizsystems nachgewiesen werden
kann, z. B. Kopie der Installateurrechnung inkl. Typenbezeichnung der Anlage;

23



ANHANG

(3) 8.: das Datum der Dokumentation.

Die zusitzlichen Dokumentationserfordernisse bei Verwendung dieser Methode sind:

Der Nachweis, dass es sich bei dem Neugerét um ein Brennwertgerét handelt;

Bei Verwendung der Default-Werte fiir den unsanierten Bestand der Nachweis, dass das
Wiérmeabgabesystem im effizienten Heizsystem angepasst wurde;

Nachweis, dass es sich um ein saniertes oder unsaniertes Gebdude handelt;

Nachweis liber die Anzahl der Nutzungseinheiten;

Nachweis tiber den Gebdudetyp (Wohngebidude, Nicht-Wohngebéude).

Bei projektspezifischer Eingabe sind die verwendeten Werte nachweisbar zu dokumentieren und zu belegen.
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3.4 Gaskombitherme fiir Nutzungseinheiten im Gebiaudebestand

3.4.1 Beschreibung der Maflnahme

Eine bestehende Gaskombitherme zur dezentralen Wérmebereitstellung (Raumheizung und Warmwasser) wird
getauscht und es wird ein neues Gerét installiert. Fiir Wohnungen in Mehrfamilienhdusern und groBvolumigen
Wohngebduden sind Default-Werte vorhanden. Die Verwendung der Bewertungsmethode fiir andere
Nutzungseinheiten als Wohnungen bedingt die Eingabe der entsprechenden Bruttogrundfliche'' und des
Heizwirmebedarfs der Nutzungseinheit und kann projektspezifisch mit der gleichen Formel berechnet werden.

Diese Methode ist nur dann anwendbar, wenn im Fall einer Mehrfachbelegung des Abgassystems die Installation
eines Brennwertsystems nicht moglich ist. Fiir Brennwertgerdte ist die Methode ,Brennwertkessel fiir
Nutzungseinheiten im Gebdudebestand* anzuwenden.

Die Nutzung dieser Bewertungsmethode bedingt, dass alle technischen Vorkehrungen fiir den optimalen Betrieb
der effizienten Gaskombitherme getroffen wurden.

Anwendung der Methode

Projektspezifische | Fiir diese Methode ist eine projektspezifische Eingabe mdoglich.
Eingabe

Anwendung der | Fiir Wohnungen
Methode Diese Methode ist flir MaBnahmen anzuwenden, die ab dem in §14 (2) der

Richtlinienverordnung definierten Zeitpunkt umgesetzt werden.

Fiir andere Nutzungseinheiten
Diese Methode ist fiir Maflnahmen ab 1.1.2014 anzuwenden, soweit keine individuelle

Bewertung durchgefiihrt wurde.

Haushaltsquote Fiir Wohnungen
Diese MaBlnahme ist vollstindig auf die Haushaltsquote gemal §10 (1) des EEffG

anrechenbar.

Fiir andere Nutzungseinheiten
Diese MaBlnahme ist keinesfalls auf die Haushaltsquote gemaf §10 (1) des EEffG

anrechenbar.

Abschluss der | Diese MaBnahme beginnt ihre Einsparwirkung mit dem Datum, ab dem die Anlage
MalBnahme betriebsbereit ist, zu entfalten.

" Falls nur die Nutzfliche bekannt ist, kann diese mit dem Faktor 1,25 multipliziert werden, um die BGF zu erhalten.
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3.4.2 Formel fiir die Bewertung der Maflnahme

EEges =1 BGF - ((HWB + WWWB) - AZgs — (HWB + WWWB) -AZEff)

EE g Endenergieeinsparung der MaBinahme [ kWh/a |
n Anzahl der getauschten Altgerite [ - ]
BGF Bruttogrundfliche der beheizten Nutzungseinheit [ m? ]

HWB Heizwéarmebedarf der Nutzungseinheit [ kWh/m?a ]
WWWB  Warmwasser-Wiarmebedarf der Nutzungseinheit [ kWh/m?a |
AZRes Aufwandszahl des Heizsystems zur Umrechnung von Nutzenergie in Endenergie im Referenzfall [ - |

AZgg Aufwandszahl des Heizsystems zur Umrechnung von Nutzenergie im Fall eines effizienten Geréts [ - |

3.4.3 Default-Werte

Lebensdauer fiir Heizgerite und Heizkessel: 20 Jahre '*
Die Default-Werte sind wie folgt anzuwenden:

e Die MFH-Werte fir Gebdude mit 3 bis 10 Wohneinheiten
e Die GVWB-Werte fiir Gebdude ab 11 Wohneinheiten

Ein Gebédude gilt als thermisch saniertes Gebdude, wenn in den letzten 10 Jahren vor dem Tausch des
Heizsystems mindestens zwei der folgenden drei MaBnahmen umgesetzt wurden:

e Diammung der obersten Geschof3decke
e Diammung der Aullenwinde
e Tausch der Fenster

Alle anderen Gebdude gelten als unsaniert.

'2 Obere Grenze der Nutzungsdauer gem. ONORM M 7140:2013 fiir Heizwert- und Brennwertgerite fiir fliissige und gasformige
Brennstoffe.
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Variable Einheit
BGF Bruttogrundflache einer durchschnittlichen Wohnung in Osterreich
MFH 101,1 | m?
GVWB 86,1 | m?
WWWB | Warmwasser-Warmebedarf 12,8 | kWh/m?a
HWB Heizwéarmebedarf fiir ein Gebaude der folgenden Klassifizierung:
MFH, unsaniert 130,7 | kWh/m?a
MFH, saniert 58,0 | kWh/m?a
GVWB, unsaniert 89,6 | kWh/m?a
GVWRB, saniert 46,6 | kWh/m?a
AZRet Aufwandszahl des Referenzheizsystems fiir ein Gebaude der folgenden Klassifizierung:
MFH, unsaniert 1,42 | -
MFH, saniert 1,93 | -
GVWRB, unsaniert 1,60 | -
GVWRB, saniert 2,22 | -
AZgg Aufwandszahl des Heizsystems mit Brennwertgerit fiir ein Gebdude der folgenden Klassifizierung:
MFH, unsaniert 1,38 | -
MFH, saniert 1,66 | -
GVWB, unsaniert 1,49 | -
GVWRB, saniert 1,82 | -

Tabelle 3.4-2: Endenergieeinsparung fiir eine Wohnung [ kWh/a ]

Endenergieeinsparung fiir eine Wohnung [ kWh/a |

MFH, unsaniert 580
MFH, saniert 1.933
GVWB, unsaniert 970
GVWRB, saniert 2.046
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3.4.4 Methodischer Ansatz und zugrunde liegende Daten

Bruttogrundflidche, Heizwirmebedarf und Warmwasser-Warmebedarf

Die Bruttogrundfliche (BGF), der Heizwiarmebedarf (HWB) und der Warmwasserwarmebedarf (WWWB)
werden dem Beispielgebidude aus Kapitel 14 entnommen.

Aufwandszahlen

Fir die Referenzanlage wird davon ausgegangen, dass bereits eine Gaskombitherme im Bestandsgebdude
vorhanden war. Basierend auf den Verteilungen wurden die Aufwandszahlen der Heizsysteme mithilfe der
Software ,,Gebdudeprofi Duo* (ETU GmbH, 2014) berechnet. Dazu wurden folgende Annahmen getroffen:

Tabelle 3.4-3: Heizungstechnische Annahmen

Referenzanlagen

Gaskombitherme | Entspricht dem System 4 ,,Gaskombitherme® des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6 (OIB,
2011) ergénzt um eine gleitende Betriebsweise der Warmeverteilung.

Effiziente Anlagen

Gaskombitherme | Entspricht dem System 4 ,,Gaskombitherme® des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6 (OIB,
2011) ergéinzt um eine gleitende Betriebsweise der Warmeverteilung und eine modulierende
Betriebsweise des Kessels.

Die Wérmeverteilung der effizienten Anlagen wurde mit einer Ddmmstdrke von 1/3 des Rohrdurchmessers
angesetzt, da dies in der OIB-Richtlinie 6 (OIB, 2011) fiir neu errichtete heizungstechnische Anlagen gefordert
ist.

Die Nennleistung und Wirkungsgrade des Heizkessels wurden nach ONORM H 5056 bestimmt.

3.4.5 Anwendungsbeispiel

Tausch einer Gaskombitherme im Mehrfamilienhaus

Ausgangslage Die bestehende Gaskombitherme einer Wohneinheit in einem unsanierten
Mehrfamilienhaus soll durch eine effizientere Gaskombitherme getauscht
werden.

VergleichsmafBnahme Die bestehende Gaskombitherme wird nicht getauscht, sondern weiterhin
betrieben.

Berechnung der Die Wohneinheit im Mehrfamilienhaus hat eine Bruttogrundflache von

Endenergieeinsparung 101,1 m?. Der jahrliche Heizwédrmebedarf betrdgt 130,7 kWh/m?, der

jahrliche Warmwasserwarmebedarf betragt 12,8 kWh/m?.

Das Heizsystem muss eine Wiarmemenge von 14.508 kWh/Jahr fiir

Heizung bereitstellen. Die bestehende Therme bendtigt eine zugefiihrte

Energiemenge in Form von Brennstoff von 20.601 kWh/Jahr, um die

erforderliche Wérmemenge abgeben zu konnen (Aufwandszahl des

bestehenden Heizsystems = 1,42).

Die neue Gaskombitherme benétigt 20.021 kWh/Jahr in Form von

Wirmeenergie, um die erforderliche Warmemenge fiir die Wohneinheit

bereitstellen zu kénnen (Aufwandszahl des Heizsystems = 1,38).
Endenergieeinsparung/Jahr Die gesamte jdhrliche Endenergieeinsparung pro Nutzeinheit betrdgt

580 kWh.
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3.4.6 Dokumentation der Mallnahme

§ 27 EEffG legt die Dokumentationsanforderungen fiir EnergieeffizienzmaBnahmen grundsétzlich fest. Fiir die
vorliegende Methode gelten die folgenden Anforderungen:

(3) 1.: die Art der Energieeffizienzmalinahme, die Art des eingesparten Energietrégers, nicht
jedoch eine eindeutige Kennnummer (diese vergibt die Nationale Energieeffizienz-
Monitoringstelle);

(3) 2.: die genaue Bezeichnung des Unternchmens gemiB § 9 oder des Energielieferanten gemil3
§ 10 oder § 11, dem die EnergieeffizienzmaBinahme zuzurechnen ist;

(3) 3.: die genaue Bezeichnung der juristischen oder natiirlichen Person, bei der die MaBnahme
gesetzt wurde;

(3) 4.: den Zeitpunkt (Datum der Fertigstellung) und den Ort der EnergieeffizienzmafBnahme;

(3) 6.: Art und Umfang von erhaltenen Forderungen fiir die EnergieeffizienzmaBBnahme sowie die
Angabe des Anreizes, der Aufwendungen, Investitionen oder sonstiger Mallnahmen, die fiir das
Setzen der Effizienzmafinahme erforderlich waren;

(3) 7.. den Beleg, dass die EnergiceffizienzmaBinahme tatsichlich gesetzt wurde;
Dazu ist ein Beleg notwendig, mit Hilfe dessen der Tausch des Heizsystems nachgewiesen werden
kann, z. B. Kopie der Installateurrechnung inkl. Typenbezeichnung der Anlage;

(3) 8.: das Datum der Dokumentation.

Die zusitzlichen Dokumentationserfordernisse bei Verwendung dieser Methode sind:

Nachweis, dass es sich um ein saniertes oder unsaniertes Gebdude handelt;
Nachweis tiber die Anzahl der Nutzungseinheiten;
Nachweis tiber den Gebdudetyp (Wohngebédude, Nicht-Wohngebéude).

Bei projektspezifischer Eingabe sind die verwendeten Werte nachweisbar zu dokumentieren und zu belegen.
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3.5 Brennwertkessel fiir Nutzungseinheiten im Neubau

3.5.1 Beschreibung der Maflnahme

In einem neu errichteten Gebaude (MFH, GVWB) werden dezentrale Heizgerdte installiert. Statt
durchschnittlicher am Markt erhéltlicher Gerdte werden effiziente Brennwertgerdte fiir Nutzungseinheiten
angeschafft. Fir Wohnungen sind Default-Werte vorhanden. Die Verwendung der Bewertungsmethode fiir
andere Nutzungsklassen als Wohnungen bedingt die Eingabe der entsprechenden Bruttogrundfliche' und des
Heizwirmebedarfs der Nutzungseinheit und kann projektspezifisch mit der gleichen Formel berechnet werden.

Anwendung der Methode

Projektspezifische | Fiir diese Methode ist eine projektspezifische Eingabe moglich.
Eingabe

Anwendung der | Diese Methode ist fiir Mainahmen ab 1.1.2014 anzuwenden, soweit keine individuelle
Methode Bewertung durchgefiihrt wurde.

Haushaltsquote Fiir Wohnungen
Diese MaBnahme ist vollstindig auf die Haushaltsquote gemal §10 (1) des EEffG

anrechenbar.

Fiir andere Nutzungseinheiten
Diese Mallnahme ist keinesfalls auf die Haushaltsquote gemaf §10 (1) des EEffG

anrechenbar.

Abschluss der | Diese MaBnahme beginnt ihre Einsparwirkung mit dem Datum, ab dem die Anlage
MalBnahme betriebsbereit ist, zu entfalten.

3.5.2 Formel fiir die Bewertung der Maflnahme

EEges =1 BGF - ((HWB + WWWB) - AZgs — (HWB + WWWB) -AZEff)

EE g Endenergieeinsparung der MaBinahme [ kWh/a |

n Anzahl der getauschten Altgerite [ - |

BGF Bruttogrundfliche der beheizten Nutzungseinheit [ m? ]

HWB Heizwéarmebedarf der Nutzungseinheit [ kWh/m?a ]

WWWB  Warmwasser-Wiarmebedarf fiir die Nutzungseinheit [ kWh/m?a |

AZges Aufwandszahl des Heizsystems zur Umrechnung von Nutzenergie in Endenergie im Referenzfall [ - |

AZrg Aufwandszahl des Heizsystems zur Umrechnung von Nutzenergie im Fall eines Brennwertgeréts [ - |

'3 Falls nur die Nutzfliche bekannt ist, kann diese mit dem Faktor 1,25 multipliziert werden, um die BGF zu erhalten.
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3.5.3 Default-Werte flir Wohnungen

Lebensdauer fiir Heizgerite und Heizkessel: 20 Jahre '*
Die Default-Werte sind wie folgt anzuwenden:

e Die MFH-Werte fir Gebdude mit 3 bis 10 Wohneinheiten
e Die GVWB-Werte fiir Gebdude ab 11 Wohneinheiten

Tabelle 3.5-1: Default-Werte

Variable Einheit
BGF Bruttogrundfliiche einer durchschnittlichen Wohnung in Osterreich 86,1 m?
WWWB | Warmwasser-Warmebedarf 12,8 kWh/m?a
HWB Heizwarmebedarf fiir ein neuerrichtetes Gebidude der folgenden

Klassifizierung:

MFH 41 kWh/m?a

GVWB 33 kWh/m?a
AZRet Aufwandszahl des Heizsystems mit einem Referenzkessel fiir ein neuerrichtetes Gebdude der

folgenden Klassifizierung:

MFH (giiltig bis 25.9.2015) 1,38 -
MFH (giiltig ab 26.9.2015) 1,22 -
GVWB (giiltig bis 25.9.2015) 1,31 -
GVWB (giiltig ab 26.9.2015) 1,24 -
AZgs Aufwandszahl des Heizsystems mit einem Brennwertgerdt fiir ein neuerrichtetes Gebdude der

folgenden Klassifizierung:

MFH 1,30 -

GVWB 1,33 -

Tabelle 3.5-2: Endenergieeinsparung fiir eine Wohnung [ kWh/a ]

Gebiudetyp giiltig ab Endenergieeinsparung fiir eine Wohnung [ kWh/a |
MFH 01.01.2014 370
MFH 26.09.2015 0
GVWB 01.01.2014 0
GVWB 26.09.2015 0

' Obere Grenze der Nutzungsdauer gem. ONORM M 7140:2013 fiir Heizwert- und Brennwertgerite fiir fliissige und gasformige
Brennstoffe sowie fiir Kessel fiir feste biogene Brennstoffe.
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3.5.4 Methodischer Ansatz und zugrunde liegende Daten

Bruttogrundflaiche und Warmwasser-Wéarmebedarf

Fiir die Bruttogrundfliche (BGF) und den Warmwasserwarmebedarf (WWWB) werden die Default-Werte der
bestehenden Methode ,,Tausch Gas-Kombitherme — dezentrale Wérmebereitstellung* herangezogen.

Heizwirmebedarf

Als Heizwdarmebedarf fir den Neubau werden die Anforderungen der OIB Richtlinie 6 (OIB, 2011)
herangezogen.

Aufwandszahl des Referenz-Heizsystems

Die Aufwandszahlen mit der Giiltigkeit ab 1.1.2014 werden aus dem Leitfaden der OIB-Richtlinie 6 bezogen
(OIB, 2011)."

Die Kesselwirkungsgrade zur Ermittlung der Aufwandszahlen ab 26.9.2015 werden durch die Okodesign-
Verordnung der Europdischen Kommission (Nr. 813/2013) vom 2.8.2013 vorgegeben. Fiir Kessel mit einer
Heizleistung bis zu 70 kW wird ein Nutzungsgrad von 86 % (bezogen auf den Brennwert) vorgegeben. Dieser
entspricht der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz im Betriebszustand gemiB Okodesign-
Verordnung. Die Nennleistung des Heizkessels wurde nach ONORM H 5056 bestimmt. Die Wirkungsgrade
wurden an den heizwertbezogenen Nutzungsgrad gemiB Okodesign-Verordnung angenihert.

Aufwandszahl des effizienten Heizsystems

Die Berechnungen der Aufwandszahlen beruhen auf den in Kapitel 14 angefiihrten ONORMEN und der OIB
Richtlinie 6. Fir die Simulationen wurde die Software ,,Gebaudeprofi Duo® (ETU GmbH, 2014) herangezogen.
Die Nennleistung und Wirkungsgrade des Heizkessels wurden nach ONORM H 5056 bestimmt. Die
Betriebstemperaturen der Heizungsanlage werden auf Vorlauf 40°C/Riicklauf 30°C eingestellt.

"> Vgl. 4.4.6 Energicaufwandszahlen S. 13 ffaus dem Leitfaden der OIB-Richtlinie 6 (OIB, 2011).
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3.5.5 Anwendungsbeispiel

Brennwertkessel fiir Nutzungseinheiten im Neubau

Ausgangslage 6 von 8 Wohnungen eines im ersten Halbjahr 2015 neu errichteten

Mehrfamilienhauses  werden  mit  Erdgas-Brennwertkesseln ~ zur
Bereitstellung von Raumwérme und Warmwasser ausgestattet.

Statt durchschnittlicher am Markt erhéaltlicher Kessel werden effiziente
Brennwertgerite angeschafft.

VergleichsmafBinahme Die Wohnungen werden mit einem Heizsystem nach gesetzlichem

Mindeststandard ausgestattet.

Berechnung der Jede der 6 Wohnungen verfiigt {iber eine Bruttogrundfliche von 86,1 m?.
Endenergieeinsparung Der jéhrliche Heizwdrmebedarf im Neubau betrdgt 41 kWh/m? und der

jahrliche Warmwasserwarmebedarf 12,8 kWh/m?.

Um die fir eine Wohnung benétigte Wéarmemenge fiir Heizung und
Warmwasser von 4.632 kWh/Jahr mit einem Heizsystem nach
bautechnischen Mindeststandards bereit zu stellen, ist ein Energieeinsatz
von 6.392 kWh/Jahr erforderlich (Aufwandszahl fiir ein Heizsystem gemaf3
bautechnischer Vorgaben = 1,38).

Hingegen bendtigt ein Heizsystem mit effizientem Brennwertkessel in
diesem  Anwendungsfall 6.022 kWh/Jahr, um die erforderliche
Wirmemenge bereit zu stellen (Aufwandszahl flir ein Heizsystem mit
effizientem Brennwertkessel = 1,30).

Endenergieeinsparung/Jahr Die jdhrliche Endenergieeinsparung fiir dieses Mehrfamilienhaus betréigt

2.220kWh. Je Wohnung betrdgt die jdhrliche Endenergieeinsparung
370 kWh.

3.5.6 Dokumentation der Mallnahme

§ 27 EEffG legt die Dokumentationsanforderungen fiir EnergieeffizienzmaBnahmen grundsétzlich fest. Fiir die
vorliegende Methode gelten die folgenden Anforderungen:

(3) 1.: die Art der Energieeffizienzmalinahme, die Art des eingesparten Energietrégers, nicht
jedoch eine eindeutige Kennnummer (diese vergibt die Nationale Energieeffizienz-
Monitoringstelle);
(3) 2.: die genaue Bezeichnung des Unternchmens gemiB § 9 oder des Energielieferanten gemil3
§ 10 oder § 11, dem die EnergieeffizienzmaBinahme zuzurechnen ist;
(3) 3.: die genaue Bezeichnung der juristischen oder natiirlichen Person, bei der die MaBnahme
gesetzt wurde;
(3) 4.: den Zeitpunkt (Datum der Fertigstellung) und den Ort der EnergieeffizienzmafBnahme;
(3) 6.: Art und Umfang von erhaltenen Forderungen fiir die EnergieeffizienzmaBBnahme sowie die
Angabe des Anreizes, der Aufwendungen, Investitionen oder sonstiger Mallnahmen, die fiir das
Setzen der Effizienzmafinahme erforderlich waren;
(3) 7.. den Beleg, dass die EnergiceffizienzmaBinahme tatsichlich gesetzt wurde;
Dazu ist ein Beleg notwendig, mit Hilfe dessen der Tausch des Heizsystems nachgewiesen werden
kann, z. B. Kopie der Installateurrechnung inkl. Typenbezeichnung der Anlage;
(3) 8.: das Datum der Dokumentation.
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Die zusitzlichen Dokumentationserfordernisse bei Verwendung dieser Methode sind:

e Der Nachweis, dass es sich bei dem Neugerét um ein Brennwertgeréat handelt;
e Nachweis iiber die Anzahl der Nutzungseinheiten;
e Nachweis iiber den Gebiudetyp (Wohngebiude, Nicht-Wohngebiude).

Bei projektspezifischer Eingabe sind die verwendeten Werte nachweisbar zu dokumentieren und zu belegen.
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3.6 Fernwirmeanschluss in Bestandswohngebiuden

3.6.1 Beschreibung der Maflnahme

In einem Wohngebdude wird das bestehende Heizsystem fiir die kombinierte Bereitstellung von Raumwérme
und Warmwasser durch einen Fernwiarmeanschluss ersetzt. Die Gebaudehiille (Warmeddmmung, Fenster etc.)
wird nicht veréndert. Fiir die Gebédudetypen Einfamilienhaus (EFH), Mehrfamilienhaus (MFH) und
groBvolumiger Wohnbau (GVWB) liegen Default-Werte fiir den Geb#dudestandard ,,unsaniert und fiir den
Gebidudestandard ,,thermisch saniert vor. Die Nutzung dieser Bewertungsmethode bedingt, dass im Zuge der
Modernisierung des Heizsystems alle technischen Vorkehrungen fiir den optimalen Betrieb der angefiihrten
Technologien getroffen wurden.

Die Berechnungen basieren auf den Beispielgebduden gemil Kapitel 14.

Anwendung der Methode
Projektspezifische | Fiir diese Methode ist eine projektspezifische Eingabe mdoglich.
Eingabe
Anwendung der | Diese Methode ist fiir MaBBnahmen anzuwenden, die ab dem in §14 (2) der
Methode Richtlinienverordnung definierten Zeitpunkt umgesetzt werden.
Haushaltsquote Diese MaBnahme ist vollstindig auf die Haushaltsquote gemal §10 (1) des EEffG
anrechenbar.

Abschluss der | Diese MaBnahme beginnt ihre Einsparwirkung mit dem Datum der sekundirseitigen

Mafnahme Einbindung des Fernwéirmeanschlusses zu entfalten.

3.6.2 Formel fiir die Bewertung der Maflnahme

Fiir Einfamilienhéduser

EE;es = BGF - ((HWB + WWWB) - AZgs — (HWB + WWWB) -AZEff)

EE g Gesamte Endenergieeinsparung der Mafinahme [ kWh/a ]

BGF Beheizte Bruttogrundfliche des Einfamilienhauses [ m? ]

HWBsx  Fldchenspezifischer Heizwérmebedarf bei Standortklima [ kWh/m?a |
WWWB  Flichenspezifischer Warmwasser-Warmebedarf [ kWh/m?a |

AZger Aufwandszahl des bestechenden Heizsystems [ - |

AZgs Aufwandszahl des effizienten Heizsystems [ - ]
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EEges =1 BGFyyg - ((HWB + WWWB) - AZgs — (HWB + WWWB) -AZEff)

EE g Gesamte Endenergieeinsparung der Maflnahme [ kWh/a ]

n Anzahl der von der MaBnahme betroffenen Wohneinheiten [ - ]

BGFwe Beheizte Bruttogrundfliche der Wohneinheit im jeweiligen Wohngebdude [ m? ]

HWB Flachenspezifischer Heizwarmebedarf [ kWh/m?a ]

WWWB  Flachenspezifischer Warmwasser-Warmebedarf [ kWh/m?a ]

AZget Aufwandszahl des bestechenden Heizsystems [ - |

AZgs Aufwandszahl des effizienten Heizsystems [ - ]

3.6.3 Default-Werte

Lebensdauer fiir Fernwérmeanschliisse: 30 Jahre '®

Die Default-Werte sind wie folgt anzuwenden:

e Die EFH-Werte fiir Gebdude mit 1 oder 2 Wohneinheiten
e Die MFH-Werte fir Gebdude mit 3 bis 10 Wohneinheiten
e Die GVWB-Werte fiir Gebdude ab 11 Wohneinheiten

Ein Gebédude gilt als thermisch saniertes Gebdude, wenn in den letzten 10 Jahren vor dem Tausch des
Heizsystems mindestens zwei der folgenden drei MaBnahmen umgesetzt wurden:

e Diammung der obersten Geschof3decke

e Diammung der Aullenwinde

o Tausch der Fenster

Alle anderen Gebdude gelten als unsaniert.

Tabelle 3.6-1: Default-Werte fiir unsanierte Wohngebaude

EFH MFH GVWB
(Gebéude) (Wohneinheit) (Wohneinheit)
BGF / BGFwg 172,2 101,1 86,1 m?
HWB 170,2 130,7 89,6 kWh/m?a
WWWB 12,8 12,8 12,8 kWh/m?a
AZRet 1,69 1,75 1,79 -
AZgi Fernwiarmeanschluss 1,09 1,21 1,26 -

'S Obere Grenze der Nutzungsdauer gem. ONORM M 7140:2013 fiir Fernwirmeanschliisse
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EFH MFH GVWB
(Gebéude) (Wohneinheit) (Wohneinheit)
BGF / BGFwg 172,2 101,1 86,1 | m?
HWB 67,0 58,0 46,6 | kWh/m?a
WWWB 12,8 12,8 12,8 | kWh/m?a
AZRes 2,25 2,35 2,30 -
AZggi Fernwiarmeanschluss 1,19 1,42 1,41 -
Tabelle 3.6-3: Endenergieeinsparung fiir Wohngebédude [ kWh/a ]
Unsanierte Wohngebéude EFH MFH GVWB
(Gebéude) (Wohneinheit) (Wohneinheit)
Fernwiarmeanschluss 18.908 7.834 4.673
Thermisch sanierte Wohngebiude
Fernwiarmeanschluss 14.566 6.657 4.552

3.6.4 Methodischer Ansatz und zugrunde liegende Daten

Die Default-Werte zur Bruttogrundfliche und zum Referenzheizwiarmebedarf werden dem Beispielgebidude aus
Kapitel 14 entnommen.

Zur Bestimmung der Aufwandszahlen wurden in einem ersten Schritt die Verteilungen der Heizsysteme und der
verwendeten Energietrdger fir die drei Gebdaudetypen EFH, MFH und GVWB fiir alle verfiigbaren
Baualtersklassen analysiert. Fiir die Referenzanlage wird davon ausgegangen, dass bereits ein gebdudezentraler
Heizkessel vorhanden war. Daher wurden als Referenz gebdudezentrale Heizkessel von mindestens zwei
Energietragern angewandt, die einen Anteil von mehr als 10 % oder den néchstgrofiten Anteil unter 10 % an der
Wirmeversorgung in  Bestandsgebiuden'” abdecken. Es ergeben sich fiir die Bestimmung der
Referenzheizsysteme folgende Verteilungen:

Tabelle 3.6-4: Referenzheizsysteme

EFH 43 % gebdudezentrale Stiickholzkessel
33 % gebdudezentrale Heizolkessel

24 % gebédudezentrale Erdgaskessel

MFH 64 % gebdudezentrale Heizolkessel

36 % gebdudezentrale Erdgaskessel

GVWB 59 % gebdudezentrale Heizolkessel

41 % gebédudezentrale Erdgaskessel

"7 Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Energiestatistik: Mikrozensus - Energieeinsatz der Haushalte 2009/2010. Erstellt am: 13.11.2011.
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Basierend auf den Verteilungen wurden die Aufwandszahlen der Heizsysteme mithilfe der Software
,,Gebdudeprofi Duo“ (ETU GmbH, 2014) berechnet. Dazu wurden folgende Annahmen getroffen:

Tabelle 3.6-5: Heizungstechnische Annahmen

Referenzanlagen

Gebédudezentrale Entspricht dem System 2 ,,Niedertemperaturkessel” des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6

Stiickholzkessel (OIB, 2011), unter der Annahme eines Standardkessels, ergéinzt um einen separaten
Pufferspeicher.

Gebédudezentrale Entspricht dem System 2 ,,Niedertemperaturkessel” des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6

Heizolkessel (OIB, 2011), unter der Annahme eines Standardkessels.

Gebédudezentrale Entspricht dem System 2 ,,Niedertemperaturkessel” des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6

Erdgaskessel (OIB, 2011), unter der Annahme eines Standardkessels.

Effiziente Anlagen

Fernwéarmeanschluss | Entspricht dem System 5 ,,Fernwiarme* des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6 (OIB, 2011)

erginzt um eine gleitende Betriebsweise der Warmeverteilung sowie einer angepassten
Betriebstemperatur von 40°C im Vorlauf und 30°C im Riicklauf der Warmeverteilung
und einer Anpassung der Wiarmeabgabe auf eine Raumthermostat-Zonenregelung mit
Zeitsteuerung.

Die Wérmeverteilung der effizienten Anlagen wurde mit einer Ddmmstdrke von 2/3 des Rohrdurchmessers
angesetzt, da dies in der OIB-Richtlinie 6 (OIB, 2011) fiir neu errichtete heizungstechnische Anlagen gefordert

1st.

Die errechneten Aufwandszahlen des Referenzheizsystems wurden mit der Verteilung der Heizsysteme zu einem
gewichteten Mittelwert fiir jeden Gebédudetyp zusammengefasst.

3.6.5 Anwendungsbeispiel

Fernwirmeanschluss im gro3volumigen Wohnbau

Ausgangslage

Vergleichsmafinahme

Berechnung der

Endenergieeinsparung

Das bestehende Heizsystem eines thermisch sanierten grofvolumigen
Wohnbaus soll durch einen Fernwérmeanschluss ersetzt werden.

Das bestehende Heizsystem wird nicht getauscht und weiterhin betrieben.

Die Flache einer Wohneinheit des sanierten Wohngebdudes betrdgt
86,1 m>. Der jédhrliche Heizwdrmebedarf betragt 46,6 kWh/m? und
Warmwasserwiarmebedarf betragt 12,8 kWh/m?.

Das Heizsystem muss pro Wohneinheit eine Warmemenge von 5.114
kWh/Jahr fiir Heizung bereitstellen. Das bestehende Heizsystem bendtigt
eine zugefiihrte Energiemenge in Form von Brennstoff von
11.763 kWh/Jahr, um die erforderliche Wérmemenge abgeben zu kénnen
(Aufwandszahl des bestehenden Heizsystems = 2,30).

Der neue Fernwirmeanschluss bendtigt 7.211 kWh/Jahr in Form von

Wirmeenergie, um die erforderliche Wérmemenge fiir den Wohnbau
bereitstellen zu konnen (Aufwandszahl des Heizsystems = 1,41).

Endenergieeinsparung/Jahr Die gesamte jéhrliche Endenergieeinsparung pro Wohneinheit fiir den

groBvolumigen Wohnbau betrigt 4.552 kWh.
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3.6.6 Dokumentation der Mallnahme

§ 27 EEffG legt die Dokumentationsanforderungen fiir EnergieeffizienzmaBnahmen grundsétzlich fest. Fiir die
vorliegende Methode gelten die folgenden Anforderungen:

(3) 1.: die Art der Energieeffizienzmalinahme, die Art des eingesparten Energietrégers, nicht
jedoch eine eindeutige Kennnummer (diese vergibt die Nationale Energieeffizienz-
Monitoringstelle);

(3) 2.: die genaue Bezeichnung des Unternchmens gemiB § 9 oder des Energielieferanten gemil3
§ 10 oder § 11, dem die EnergieeffizienzmalBinahme zuzurechnen ist;

(3) 3.: die genaue Bezeichnung der juristischen oder natiirlichen Person, bei der die MalBnahme
gesetzt wurde;

(3) 4.: den Zeitpunkt (Datum der Fertigstellung) und den Ort der EnergieeffizienzmafBnahme;

(3) 6.: Art und Umfang von erhaltenen Forderungen fiir die EnergieeffizienzmaBBnahme sowie die
Angabe des Anreizes, der Aufwendungen, Investitionen oder sonstiger Mallnahmen, die fiir das
Setzen der Effizienzmafinahme erforderlich waren;

(3) 7.. den Beleg, dass die EnergiceffizienzmaBinahme tatsichlich gesetzt wurde;
Dazu ist ein Beleg notwendig, mit Hilfe dessen der Tausch des Heizsystems nachgewiesen werden
kann, z. B. Kopie der Installateurrechnung inkl. Typenbezeichnung der Anlage;

(3) 8.: das Datum der Dokumentation.

Die zusitzlichen Dokumentationserfordernisse bei Verwendung dieser Methode sind:

Bei Verwendung der Default-Werte fiir den unsanierten Bestand der Nachweis, dass das
Wiérmeabgabesystem im effizienten Heizsystem angepasst wurde;

Nachweis, dass es sich um ein saniertes oder unsaniertes Gebdude handelt;

Nachweis iiber die Anzahl der Wohneinheiten.

Bei projektspezifischer Eingabe sind die verwendeten Werte nachweisbar zu dokumentieren und zu belegen.
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3.7 Fernwirmeanschluss in neuerrichteten Wohngebiuden

3.7.1 Beschreibung der Maflnahme

In einem neuerrichteten Wohngebdude wird statt eines durchschnittlichen Heizsystems flir die kombinierte
Bereitstellung von Raumwarme und Warmwasser ein Fernwéirmeanschluss installiert. Fiir die Gebédudetypen
Einfamilienhaus (EFH), Mehrfamilienhaus (MFH) und grovolumiger Wohnbau (GVWB) liegen Default-Werte
vor. Die Nutzung dieser Bewertungsmethode bedingt, dass im Zuge der Installation des Heizsystems alle
technischen Vorkehrungen fiir den optimalen Betrieb der angefiihrten Technologien getroffen wurden (z.B.
Anpassung der Heizkorper).

Die Berechnungen basieren auf den Beispielgebduden gemil Kapitel 14.

Anwendung der Methode
Projektspezifische | Fiir diese Methode ist eine projektspezifische Eingabe mdoglich.
Eingabe
Anwendung der | Diese Methode ist fiir MaBBnahmen anzuwenden, die ab dem in §14 (2) der
Methode Richtlinienverordnung definierten Zeitpunkt umgesetzt werden.
Haushaltsquote Diese MaBnahme ist vollstindig auf die Haushaltsquote gemal §10 (1) des EEffG
anrechenbar.

Abschluss der | Diese MaBnahme beginnt ihre Einsparwirkung mit dem Datum der sekundirseitigen
Mafnahme Einbindung des Fernwirmeanschlusses zu entfalten.

3.7.2  Formel fiir die Bewertung der Maflnahme

Fiir Einfamilienhéduser

EE;es = BGF - ((HWB + WWWB) - AZgs — (HWB + WWWB) -AZEff)

EE g Gesamte Endenergieeinsparung der Maflnahme [ kWh/a ]
BGF Beheizte Bruttogrundfliche des Einfamilienhauses [ m? |
HWBgk Flachenspezifischer Heizwarmebedarf [ kWh/m?a ]

WWWB  Flichenspezifischer Warmwasser-Warmebedarf [ kWh/m?a |
AZRer Aufwandszahl des Heizsystems im Referenzfall [ - |

AZgs Aufwandszahl des effizienten Heizsystems [ - ]
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Fiir Mehrfamilienhduser und gro3volumigen Wohnbau

EEges =1 BGFyyp - ((HWBSK + WWWB) - AZges — (HWBgyx + WWWB) -AZEff)

EE g Gesamte Endenergieeinsparung der Maflnahme [ kWh/a ]

n Anzahl der von der MaBBnahme betroffenen Wohneinheiten | - |

BGFwe Beheizte Bruttogrundfliche der Wohneinheit im jeweiligen Wohngebdude [ m? ]
HWB Flachenspezifischer Heizwarmebedarf [ kWh/m?a ]

WWWB  Flichenspezifischer Warmwasser-Warmebedarf [ kWh/m?a |

AZget Aufwandszahl des bestechenden Heizsystems [ - |

AZgs Aufwandszahl des effizienten Heizsystems [ - ]

3.7.3 Default-Werte

Lebensdauer fiir Fernwérmeanschliisse: 30 Jahre '*
Die Default-Werte sind wie folgt anzuwenden:

e Die EFH-Werte fiir Gebdude mit 1 oder 2 Wohneinheiten
e Die MFH-Werte fir Gebdude mit 3 bis 10 Wohneinheiten
e Die GVWB-Werte fiir Gebdude ab 11 Wohneinheiten

Tabelle 3.7-1: Default-Werte fiir neuerrichtete Wohngebédude

EFH MFH GVWB
(Gebéude) (Wohneinheit) (Wohneinheit)
BGF / BGFwg 172,2 101,1 86,1 | m?
HWBRrx 52,7 45,0 35,6 | kWh/m?a
WWWB 12,8 12,8 12,8 | kWh/m?a
AZRct 1,74 1,69 1,61 -
AZgs Fernwiarmeanschluss 1,23 1,52 1,50 -

Tabelle 3.7-2: Endenergieeinsparung fiir neuerrichtete Wohngebédude [ kWh/a ]

Neuerrichtete Wohngebiude EFH (je MFH (je GVWB (je
Gebiude) Wohneinheit) Wohneinheit)
Fernwiarmeanschluss 5.752 993 458

'8 Obere Grenze der Nutzungsdauer gem. ONORM M 7140:2013 fiir Fernwirmeanschliisse.
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3.7.4 Methodischer Ansatz und zugrunde liegende Daten

Die Default-Werte zur Bruttogrundfliche und zum Referenzheizwiarmebedarf werden dem Beispielgebidude aus
Kapitel 14 entnommen.

Zur Bestimmung der Aufwandszahlen wurden in einem ersten Schritt die Verteilungen der Heizsysteme und der
verwendeten Energietrdger fir die drei Gebdudetypen EFH, MFH und GVWB fiir die letztverfiigbare
Baualtersklasse (ab 2001) analysiert. Fiir die Referenzanlage wird davon ausgegangen, dass ein gebédudezentraler
Heizkessel installiert wird. Daher wurden als Referenz gebdudezentrale Heizkessel von mindestens zwei
Energietragern angewandt, die einen Anteil von mehr als 10 % oder den néchstgrofiten Anteil unter 10 % an der
Wirmeversorgung in  Bestandsgebiuden'® abdecken. Es ergeben sich fiir die Bestimmung der
Referenzheizsysteme folgende Verteilungen:

Tabelle 3.7-3: Referenzheizsysteme

EFH 59 % gebdudezentrale Erdgaskessel
41 % gebdudezentrale Stiickholzkessel
MFH 72 % gebdudezentrale Erdgaskessel

28 % gebaudezentrale Heizolkessel

GVWB 77 % gebdudezentrale Erdgaskessel
23 % gebaudezentrale Heizolkessel

Basierend auf den Verteilungen wurden die Aufwandszahlen der Heizsysteme mithilfe der Software
,,Gebdudeprofi Duo“ (ETU GmbH, 2014) berechnet. Dazu wurden folgende Annahmen getroffen:

Tabelle 3.7-4: Heizungstechnische Annahmen

Referenzanlagen

Gebaudezentrale Entspricht dem System 3 , Brennwertkessel” des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6 (OIB,

Stiickholzkessel 2011) ergénzt um eine gleitende Betriebsweise der Warmeverteilung und einen separaten
Pufferspeicher.

Gebaudezentrale Entspricht dem System 3 , Brennwertkessel” des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6 (OIB,

Heizolkessel 2011) ergénzt um eine gleitende Betriebsweise der Warmeverteilung.

Gebaudezentrale Entspricht dem System 3 , Brennwertkessel” des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6 (OIB,

Erdgaskessel 2011) ergénzt um eine gleitende Betriebsweise der Warmeverteilung.

Effiziente Anlagen

Fernwédrmeanschluss | Entspricht dem System 5 ,,Fernwiarme® des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6 (OIB, 2011)
erginzt um eine gleitende Betriebsweise der Warmeverteilung, sowie einer angepassten
Betriebstemperatur von 40°C im Vorlauf und 30°C im Riicklauf der Warmeverteilung
und einer Anpassung der Wiarmeabgabe auf eine Raumthermostat-Zonenregelung mit
Zeitsteuerung.

Die Wérmeverteilung der effizienten Anlagen wurde mit einer Ddmmstarke von 2/3 des Rohrdurchmessers
angesetzt, da dies in der OIB-Richtlinie 6 (OIB, 2011) fiir neu errichtete heizungstechnische Anlagen gefordert
ist.

Die errechneten Aufwandszahlen des Referenzheizsystems wurden mit der Verteilung der Heizsysteme zu einem
gewichteten Mittelwert fiir jeden Gebédudetyp zusammengefasst.

' Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Energiestatistik: Mikrozensus - Energieeinsatz der Haushalte 2009/2010. Erstellt am: 13.11.2011.
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3.7.5 Anwendungsbeispiel

Fernwirmeanschluss in einem neuerrichteten Mehrfamilienhaus

Ausgangslage Statt mit einem gebdudezentralen Heizkessel wird ein neuerrichtetes

Mehrfamilienhaus mit einem Fernwidrmeanschluss versehen.

VergleichsmaBnahme Statt einer Versorgung mit Fernwdrme wird ein moderner

Zentralheizkessel installiert.

Berechnung der Eine Nutzeinheit des Mehrfamilienhauses hat eine Bruttogrundfldche von
Endenergieeinsparung 101,1 m?. Der jédhrliche Heizwdrmebedarf betrdigt 45 kWh/m? und der

Warmwasserwiarmebedarf betragt 12,8 kWh/m?.

Das Heizsystem muss eine Warmemenge von 5.844 kWh/Jahr fiir Heizung
bereitstellen. Der zentrale Heizkessel bendtigt eine zugefiihrte
Energiemenge in Form von Brennstoff von 9.876 kWh/Jahr, um die
erforderliche Wérmemenge abgeben zu konnen (Aufwandszahl des
zentralen Heizkessels = 1,69).

Der neue Fernwirmeanschluss bendtigt 8.883 kWh/Jahr in Form von

Wirmeenergie, um die erforderliche =~ Wiarmemenge fir das
Mehrfamilienhaus bereitstellen zu kénnen (Aufwandszahl des Heizsystems
=1,52).

Endenergieeinsparung/Jahr Die gesamte jahrliche Endenergieeinsparung fiir eine Nutzeinheit des

Mehrfamilienhauses betragt 993 kWh.

3.7.6 Dokumentation der Mallnahme

§ 27 EEffG legt die Dokumentationsanforderungen fiir EnergieeffizienzmaBnahmen grundsétzlich fest. Fiir die
vorliegende Methode gelten die folgenden Anforderungen:

(3) 1.: die Art der Energieeffizienzmalinahme, die Art des eingesparten Energietrégers, nicht
jedoch eine eindeutige Kennnummer (diese vergibt die Nationale Energieeffizienz-
Monitoringstelle);

(3) 2.: die genaue Bezeichnung des Unternchmens gemiB § 9 oder des Energielieferanten gemil3
§ 10 oder § 11, dem die EnergieeffizienzmalBinahme zuzurechnen ist;

(3) 3.: die genaue Bezeichnung der juristischen oder natiirlichen Person, bei der die MaBnahme
gesetzt wurde;

(3) 4.: den Zeitpunkt (Datum der Fertigstellung) und den Ort der EnergieeffizienzmafBnahme;

(3) 6.: Art und Umfang von erhaltenen Forderungen fiir die EnergieeffizienzmaBBnahme sowie die
Angabe des Anreizes, der Aufwendungen, Investitionen oder sonstiger Mallnahmen, die fiir das
Setzen der Effizienzmafinahme erforderlich waren;

(3) 7.. den Beleg, dass die EnergiceffizienzmaBinahme tatsichlich gesetzt wurde;
Dazu ist ein Beleg notwendig, mit Hilfe dessen der Tausch des Heizsystems nachgewiesen werden
kann, z. B. Kopie der Installateurrechnung inkl. Typenbezeichnung der Anlage;

(3) 8.: das Datum der Dokumentation.

Das zusitzliche Dokumentationserfordernis bei Verwendung dieser Methode ist:

Nachweis iiber die Anzahl der Wohneinheiten.

Bei projektspezifischer Eingabe sind die verwendeten Werte nachweisbar zu dokumentieren und zu belegen.
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3.8 Wirmepumpe im neuerrichteten Wohngebaude

3.8.1 Beschreibung der Maflnahme

In einem neuerrichteten Wohngebdude wird statt eines durchschnittlichen Heizsystems flir die kombinierte
Bereitstellung von Raumwirme und Warmwasser eine Wirmepumpe installiert. Fiir die Gebdudetypen
Einfamilienhaus (EFH), Mehrfamilienhaus (MFH) und grovolumiger Wohnbau (GVWB) liegen Default-Werte

Vvor.

Voraussetzungen flir die Anwendung der Default-Werte sind:

e Die installierte Warmepumpe muss eine Jahresarbeitszahl > 4 (Grundwasser und Erdwérme) bzw.
bzw. > 3 (Luft) besitzen.
e Im Zuge der Installation des Heizsystems werden alle technischen Vorkehrungen fiir den

optimalen Betrieb der angefiihrten Technologien getroffen (z.B. Anpassung der Heizkorper).

Die Berechnungen basieren auf den Beispielgebduden gemil3 Kapitel 14.

Anwendung der Methode

Projektspezifische
Eingabe

Fiir diese Methode ist eine projektspezifische Eingabe moglich.

Anwendung  der
Methode

Fiir EFH - Erdwirme- und Grundwasser-Wirmepumpen
Diese Methode ist flir MaBnahmen anzuwenden, die ab dem in §14 (2) der

Richtlinienverordnung definierten Zeitpunkt umgesetzt werden.

Fiir EFH - Luft-Wéirmepumpen
Diese Methode ist fliir Maflnahmen ab 1.1.2014 anzuwenden, soweit keine individuelle

Bewertung durchgefiihrt wurde.

Fiir MFH und GVWB - alle Wirmepumpen
Diese Methode ist fliir Maflnahmen ab 1.1.2014 anzuwenden, soweit keine individuelle
Bewertung durchgefiihrt wurde.

Haushaltsquote

Diese MaBnahme ist vollstindig auf die Haushaltsquote gemal §10 (1) des EEffG
anrechenbar.

Abschluss der
Mafnahme

Diese MaBnahme beginnt ihre Einsparwirkung mit dem Datum, ab dem die Anlage

betriebsbereit ist, zu entfalten.
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3.8.2 Formel fiir die Bewertung der Maflnahme

Fiir Einfamilienhéduser

EEyes = BGF - ((HWB + WWWB) - AZgy — (HWB + WWWB) - AZgy)

EE g Gesamte Endenergieeinsparung der Mafinahme [ kWh/a ]
BGF Beheizte Bruttogrundfliche des Einfamilienhauses [ m? ]
HWB Flachenspezifischer Heizwarmebedarf [ kWh/m?a ]

WWWB  Flichenspezifischer Warmwasser-Warmebedarf [ kWh/m?a |
AZRer Aufwandszahl des Heizsystems im Referenzfall [ - |

AZgs Aufwandszahl des effizienten Heizsystems [ - ]

Fiir Mehrfamilienhduser und gro3volumigen Wohnbau

EEges =1 BGFyy - ((HWB + WWWB) - AZgs — (HWB + WWWB) -AZEff)

EE g Gesamte Endenergieeinsparung der Mafinahme [ kWh/a ]

n Anzahl der von der MaBnahme betroffenen Wohneinheiten | - |

BGFwe Beheizte Bruttogrundfliche der Wohneinheit im jeweiligen Wohngebdude [ m? ]
HWB Flachenspezifischer Heizwarmebedarf [ kWh/m?a ]

WWWB  Flichenspezifischer Warmwasser-Warmebedarf [ kWh/m?a |

AZget Aufwandszahl des bestechenden Heizsystems [ - |

AZgs Aufwandszahl des effizienten Heizsystems [ - ]

3.8.3 Default-Werte

Lebensdauer fiir Luft-Wirmepumpe: 18 Jahre 2
Lebensdauer fiir Erdwirme- und Grundwasser-Wirmepumpen: 20 Jahre *!
Die Default-Werte sind wie folgt anzuwenden:

e Die EFH-Werte fiir Gebdude mit 1 oder 2 Wohneinheiten
e Die MFH-Werte fir Gebdude mit 3 bis 10 Wohneinheiten
e Die GVWB-Werte fiir Gebdude ab 11 Wohneinheiten

?% Rechnerische Nutzungsdauer gem. VDI 2067 Blatt 1 (2012) fiir elektrische Luft/Wasser-Wirmepumpen.
*! Rechnerische Nutzungsdauer gem. VDI 2067 Blatt 1 (2012) fiir elektrische Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wirmepumpen.
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Tabelle 3.8-1: Default-Werte fiir neuerrichtete Wohngebédude

EFH MFH GVWB
(Gebéude) (Wohneinheit) (Wohneinheit)

BGF / BGFywg 172,2 101,1 86,1 m?
HWBRrx 52,7 45,0 35,6 kWh/m?a
WWWB 12,8 12,8 12,8 kWh/m?a
AZRcr 1,11 1,69 1,61 -
AZgs

Luft-Wéarmepumpe 0,38 0,52 0,50 -

Erdwiarme-Wéarmepumpe 0,32 0,43 0,41 -

Grundwasser-Wéarmepumpe 0,29 0,42 0,40 -

Tabelle 3.8-2: Endenergieeinsparung fiir neuerrichtete Wohngebéaude [ kWh/a ]

Neuerrichtete Wohngebiude ( Gfbgil: de) (Wollrlllfill-{heit) (wﬁmem
Luft-Warmepumpe 8.234 6.837 4.626
Erdwéarme-Warmepumpe 8.910 7.363 5.001
Grundwasser-Warmepumpe 9.249 7.421 5.042

3.8.4 Methodischer Ansatz und zugrunde liegende Daten

Die Default-Werte zur Bruttogrundfliche und zum Referenzheizwiarmebedarf werden dem Beispielgebidude aus
Kapitel 14 entnommen.

Zur Bestimmung der Aufwandszahlen wurden in einem ersten Schritt die Verteilungen der Heizsysteme und der
verwendeten Energietrdger fir die drei Gebaudetypen EFH, MFH und GVWB fiir alle verfiigbaren
Baualtersklassen analysiert. Fiir die Referenzanlage wird davon ausgegangen, dass ein gebdudezentraler
Heizkessel oder eine Wiarmepumpe installiert werden. Als Referenz wurden Wirmepumpen und/oder
gebdudezentrale Heizkessel von mindestens zwei Energietrdgern angewandt, die einen Anteil von mehr als 10 %
oder den nichstgroBten Anteil unter 10 % an der Wirmeversorgung in Bestandsgebiuden abdecken. Es
ergeben sich fiir die Bestimmung der Referenzheizsysteme folgende Verteilungen:

Tabelle 3.8-3: Referenzheizsysteme

EFH 43 % gebdudezentrale Warmepumpe (davon 58 % Luft-WP, 35 % Erdreich-WP, 7 % Wasser-WP)
34 % gebdudezentrale Erdgaskessel
23 % gebédudezentrale Stiickholzkessel

MFH 72 % gebdudezentrale Erdgaskessel
28 % gebdudezentrale Heizolkessel

GVWB 77 % gebdudezentrale Erdgaskessel
23 % gebéaudezentrale Heizolkessel

Basierend auf den Verteilungen wurden die Aufwandszahlen der Heizsysteme mithilfe der Software
,,Gebdudeprofi Duo“ (ETU GmbH, 2014) berechnet. Dazu wurden folgende Annahmen getroffen:

*2 Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Energiestatistik: Mikrozensus - Energieeinsatz der Haushalte 2009/2010. Erstellt am: 13.11.2011.
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Tabelle 3.8-4: Heizungstechnische Annahmen

Referenzanlagen

Gebédudezentrale | Entspricht dem System 8 ,,Warmepumpe* des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6 (OIB, 2011)

Wirmepumpe erginzt um eine nicht-modulierende Betriebsweise der Wéarmepumpe und eine gleitende
Betriebsweise der Warmeverteilung.

Gebdudezentrale | Entspricht dem System 3 ,,Brennwertkessel* des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6 (OIB, 2011)

Erdgaskessel erginzt um eine modulierende Betriebsweise des Kessels und eine gleitende Betriebsweise

bzw. der Warmeverteilung.

Heizolkessel

Gebédudezentrale | Entspricht dem System 2 ,Niedertemperaturkessel des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6

Stiickholzkessel | (OIB, 2011) erginzt um eine gleitende Betricbsweise der Wérmeverteilung und einen
separaten Pufferspeicher.

Effiziente Anlagen

Gebédudezentrale | Entspricht dem System 8 ,,Warmepumpe* des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6 (OIB, 2011)

Wiarmepumpe erginzt um eine nicht-modulierende Betriebsweise der Wéarmepumpe und eine gleitende
Betriebsweise der Warmeverteilung.

Die Wérmeverteilung der effizienten Anlagen wurde mit einer Ddmmstdrke von 2/3 des Rohrdurchmessers
angesetzt, da dies in der OIB-Richtlinie 6 (OIB, 2011) fiir neu errichtete heizungstechnische Anlagen gefordert

1st.

Die thermodynamischen Giitegrade der effizienten Warmepumpen wurden mit Hilfe von durchschnittlichen
COP-Werten von am Markt erhdltlichen Warmepumpen bestimmt.

Die errechneten Aufwandszahlen des Referenzheizsystems wurden mit der Verteilung der Heizsysteme zu einem
gewichteten Mittelwert fiir jeden Gebédudetyp zusammengefasst.

3.8.5 Anwendungsbeispiel

Luftwiarmepumpe im neuerrichteten Einfamilienhaus

Ausgangslage Ein neu errichtetes Einfamilienhaus soll mit einer Luftwirmepumpe statt
eines modernen Heizkessels ausgestattet werden.
Vergleichsmafinahme Ein moderner Heizkessel wird statt einer Luftwirmepumpe installiert.

Berechnung der

Das Einfamilienhaus hat eine Bruttogrundfliche von 172,2 m? Der

Endenergieeinsparung jahrliche Heizwédrmebedarf betrdgt 52,7 kWh/m*> und der jahrliche

Warmwasserwiarmebedarf betragt 12,8 kWh/m?.

Das Heizsystem muss eine Wiarmemenge von 11.279 kWh/Jahr fiir
Heizung bereitstellen. Ein moderner Heizkessel bendtigt eine zugefiihrte
Energiemenge in Form von Brennstoff von 12.520 kWh/Jahr, um die
erforderliche Wérmemenge abgeben zu koénnen (Aufwandszahl des
modernen Heizkessels = 1,11).

Die Luftwidrmepumpe bendtigt 4.286 kWh/Jahr in  Form von

Wirmeenergie, um die erforderliche Warmemenge fiir das Einfamilienhaus
bereitstellen zu konnen (Aufwandszahl des Heizsystems = 0,38).

Endenergieeinsparung/Jahr Die gesamte jdhrliche Endenergieeinsparung flir das Einfamilienhaus

betrdgt 8.234 kWh.
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3.8.6 Dokumentation der Mallnahme

§ 27 EEffG legt die Dokumentationsanforderungen fiir EnergieeffizienzmaBnahmen grundsétzlich fest. Fiir die
vorliegende Methode gelten die folgenden Anforderungen:

(3) 1.: die Art der Energieeffizienzmalinahme, die Art des eingesparten Energietrégers, nicht
jedoch eine eindeutige Kennnummer (diese vergibt die Nationale Energieeffizienz-
Monitoringstelle);

(3) 2.: die genaue Bezeichnung des Unternchmens gemiB § 9 oder des Energielieferanten gemil3
§ 10 oder § 11, dem die EnergieeffizienzmafBinahme zuzurechnen ist;

(3) 3.: die genaue Bezeichnung der juristischen oder natiirlichen Person, bei der die MalBnahme
gesetzt wurde;

(3) 4.: den Zeitpunkt (Datum der Fertigstellung) und den Ort der EnergieeffizienzmafBnahme;

(3) 6.: Art und Umfang von erhaltenen Forderungen fiir die EnergieeffizienzmaBBnahme sowie die
Angabe des Anreizes, der Aufwendungen, Investitionen oder sonstiger Mallnahmen, die fiir das
Setzen der Effizienzmafinahme erforderlich waren;

(3) 7.. den Beleg, dass die EnergiceffizienzmaBinahme tatsichlich gesetzt wurde;
Dazu ist ein Beleg notwendig, mit Hilfe dessen der Tausch des Heizsystems nachgewiesen werden
kann, z. B. Kopie der Installateurrechnung inkl. Typenbezeichnung der Anlage;

(3) 8.: das Datum der Dokumentation.

Die zusitzlichen Dokumentationserfordernisse bei Verwendung dieser Methode sind:

Der Nachweis, dass die Anforderungen an die Jahresarbeitszahl von > 4 (Grundwasser und
Erdwirme) bzw. > 3 (Luft) erreicht werden;
Nachweis iiber die Anzahl der Wohneinheiten.

Bei projektspezifischer Eingabe sind die verwendeten Werte nachweisbar zu dokumentieren und zu belegen.
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3.9 Wirmepumpe im sanierten Bestandswohngebaude

3.9.1 Beschreibung der Maflnahme

In einem thermisch sanierten Wohngebdude wird das bestehende Heizsystem fiir die kombinierte Bereitstellung
von Raumwirme und Warmwasser durch eine Wéarmepumpe ersetzt. Die Gebdudehiille (Warmeddmmung,
Fenster etc.) wird nicht verdndert. Fiir die Gebaudetypen Einfamilienhaus (EFH), Mehrfamilienhaus (MFH) und
groBvolumiger Wohnbau (GVWB) liegen Default-Werte vor.

Voraussetzungen flir die Anwendung der Default-Werte sind:

e Die installierte Warmepumpe muss eine Jahresarbeitszahl > 4 (Grundwasser und Erdwérme) bzw.
bzw. > 3 (Luft) besitzen.

e Im Zuge der Modernisierung des Heizsystems werden alle technischen Vorkehrungen fiir den
optimalen Betrieb der angefiihrten Technologien getroffen (z.B. Anpassung der Heizkorper).

Die Berechnungen basieren auf den Beispielgebduden gemil3 Kapitel 14.

Anwendung der Methode
Projektspezifische | Fiir diese Methode ist eine projektspezifische Eingabe mdoglich.
Eingabe
Anwendung der | Diese Methode ist fiir Mafinahmen ab 1.1.2014 anzuwenden, soweit keine individuelle
Methode Bewertung durchgefiihrt wurde.
Haushaltsquote Diese MaBnahme ist vollstidndig auf die Haushaltsquote gemal §10 (1) des EEffG
anrechenbar.

Abschluss der | Diese MaBnahme beginnt ihre Einsparwirkung mit dem Datum, ab dem die Anlage
MalBnahme betriebsbereit ist, zu entfalten.

3.9.2 Formel fiir die Bewertung der Maflnahme

Fiir Einfamilienhéduser

EE;es = BGF - ((HWB + WWWB) - AZgs — (HWB + WWWB) -AZEff)

EEg Gesamte Endenergieeinsparung der MaBnahme [ kWh/a ]
BGF Beheizte Bruttogrundflidche des Einfamilienhauses [ m? ]
HWBsk  Flichenspezifischer Heizwiarmebedarf [ kWh/m?a ]

WWWB  Flichenspezifischer Warmwasser-Warmebedarf [ kWh/m?a |
AZger Aufwandszahl des bestehenden Heizsystems [ - |

AZgs Aufwandszahl des effizienten Heizsystems [ - ]
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Fiir Mehrfamilienhduser und gro3volumigen Wohnbau

EEges =1 BGFyyg - ((HWB + WWWB) - AZgs — (HWB + WWWB) -AZEff)

EE g Gesamte Endenergieeinsparung der Maflnahme [ kWh/a ]

n Anzahl der von der MaBBnahme betroffenen Wohneinheiten | - |

BGFwe Beheizte Bruttogrundfliche der Wohneinheit im jeweiligen Wohngebdude [ m? ]
HWBgk Flachenspezifischer Heizwarmebedarf [ kWh/m?a ]

WWWB  Flichenspezifischer Warmwasser-Warmebedarf [ kWh/m?a |

AZget Aufwandszahl des bestechenden Heizsystems [ - |

AZgs Aufwandszahl des effizienten Heizsystems [ - ]

3.9.3 Default-Werte

Lebensdauer fiir Luft/Wasser-Wirmepumpen: 18 Jahre™
Lebensdauer fiir Erdwirme- und Grundwasser-Wirmepumpen: 20 Jahre®
Die Default-Werte sind wie folgt anzuwenden:

e Die EFH-Werte fiir Gebdude mit 1 oder 2 Wohneinheiten
e Die MFH-Werte fir Gebdude mit 3 bis 10 Wohneinheiten
e Die GVWB-Werte fiir Gebdude ab 11 Wohneinheiten

Ein Gebédude gilt als thermisch saniertes Gebdude, wenn in den letzten 10 Jahren vor dem Tausch des

Heizsystems mindestens zwei der folgenden drei MaBnahmen umgesetzt wurden:

e Diammung der obersten Geschof3decke
e Diammung der Aullenwinde
e Tausch der Fenster

Alle anderen Gebdude gelten als unsaniert.

 Rechnerische Nutzungsdauer gem. VDI 2067 Blatt 1 (2012) fiir elektrische Luft/Wasser-Warmepumpen.
 Rechnerische Nutzungsdauer gem. VDI 2067 Blatt 1 (2012) fiir elektrische Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wirmepumpen.
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Tabelle 3.9-1: Default-Werte fiir Wohngebéude in thermisch saniertem Zustand

EFH MFH GVWB
(Gebéude) (Wohneinheit) (Wohneinheit)

BGF / BGFywg 172,2 101,1 86,1 m?
HWBRrx 67,0 58,0 46,6 kWh/m?a
WWWB 12,8 12,8 12,8 kWh/m?a
AZRcr 2,25 2,35 2,30 -
AZgsr

Luft-Wéarmepumpe 0,36 0,52 0,50 -

Erdwiarme-Wéarmepumpe 0,30 0,43 0,41 -

Grundwasser-Wéarmepumpe 0,28 0,41 0,39 -

Tabelle 3.9-2: Endenergieeinsparung fiir thermisch sanierte Wohngebédude [ kWh/a ]

Thermisch sanierte Wohngebiude ( Gfbgilj de) (Wollrlllfil;llheit) (W(fl;lmeit)
Luft-Warmepumpe 25.972 13.099 9.206
Erdwéarme-Warmepumpe 26.796 13.743 9.666
Grundwasser-Warmepumpe 27.071 13.886 9.768

3.9.4 Methodischer Ansatz und zugrunde liegende Daten

Die Default-Werte zur Bruttogrundfliche und zum Referenzheizwiarmebedarf werden aus dem Beispielgebdude
aus Kapitel 14 entnommen.

Zur Bestimmung der Aufwandszahlen wurden in einem ersten Schritt die Verteilungen der Heizsysteme und der
verwendeten Energietrdger fir die drei Gebdudetypen EFH, MFH und GVWB aller verfiigbaren
Baualtersklassen analysiert. Fiir die Referenzanlage wird davon ausgegangen, dass bereits ein gebdudezentraler
Heizkessel vorhanden war. Daher wurden als Referenz gebdudezentrale Heizkessel von mindestens zwei
Energietragern angewandt, die einen Anteil von mehr als 10 % oder den néchstgrofiten Anteil unter 10 % an der
Wirmeversorgung in  Bestandsgebiuden® abdecken. Es ergeben sich fiir die Bestimmung der
Referenzheizsysteme folgende Verteilungen:

Tabelle 3.9-3: Referenzheizsysteme

EFH 43 % gebdudezentrale Stiickholzkessel
33 % gebdudezentrale Heizolkessel
24 9% gebdudezentrale Erdgaskessel

MFH 64 % gebdudezentrale Heizolkessel
36 % gebdudezentrale Erdgaskessel

GVWB 59 % gebdudezentrale Heizolkessel
41 % gebédudezentrale Erdgaskessel

% Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Energiestatistik: Mikrozensus - Energieeinsatz der Haushalte 2009/2010. Erstellt am: 13.11.2011.
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Basierend auf den Verteilungen wurden die Aufwandszahlen der Heizsysteme mithilfe der Software
,,Gebdudeprofi Duo“ (ETU GmbH, 2014) berechnet. Dazu wurden folgende Annahmen getroffen:

Tabelle 3.9-4: Heizungstechnische Annahmen

Referenzanlagen

Gebdudezentrale | Entspricht dem System 2 ,Niedertemperaturkessel“ des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6
Stiickholzkessel | (OIB, 2011), unter der Annahme eines Standardkessels, ergéinzt um einen separaten

Pufferspeicher.
Gebédudezentrale | Entspricht dem System 2 ,Niedertemperaturkessel des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6
Heizolkessel (OIB, 2011), unter der Annahme eines Standardkessels.

Gebédudezentrale | Entspricht dem System 2 ,Niedertemperaturkessel“ des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6
Erdgaskessel (OIB, 2011), unter der Annahme eines Standardkessels.

Effiziente Anlagen
Gebédudezentrale | Entspricht dem System 8 ,,Warmepumpe* des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6 (OIB, 2011),
Wirmepumpe erginzt um eine nicht-modulierende Betriebsweise der Wéarmepumpe und eine gleitende

Betriebsweise der Warmeverteilung.

Die Wirmeverteilung der effizienten Anlage wurde mit einer Dammstérke von 2/3 des Rohrdurchmessers
angesetzt, da dies in der OIB-Richtlinie 6 (OIB, 2011) fiir neu errichtete heizungstechnische Anlagen gefordert
ist.

Die thermodynamischen Giitegrade der effizienten Warmepumpen wurden mit Hilfe von durchschnittlichen
COP-Werten von am Markt erhdltlichen Warmepumpen bestimmt.

Die errechneten Aufwandszahlen des Referenzheizsystems wurden mit der Verteilung der Heizsysteme zu einem
gewichteten Mittelwert fiir jeden Gebédudetyp zusammengefasst.

3.9.5 Anwendungsbeispiel

Grundwasserwiarmepumpe im sanierten Einfamilienhaus

Ausgangslage Ein saniertes Einfamilienhaus soll statt mit einem modernen
Heizungskessel mit einer Grundwasserwiarmepumpe ausgestattet werden.

Vergleichsmafinahme Ein moderner Heizkessel wird statt einer Grundwasserwiarmepumpe
installiert.

Berechnung der Das Einfamilienhaus hat eine Bruttogrundfliche von 172,2 m? Der

Endenergiceinsparung jahrliche Heizwédrmebedarf betrdgt 67,0 kWh/m*> und der jahrliche

Warmwasserwiarmebedarf betragt 12,8 kWh/m?.

Das Heizsystem muss eine Wiarmemenge von 13.742 kWh/Jahr fiir

Heizung bereitstellen. Ein moderner Heizkessel bendtigt eine zugefiihrte

Energiemenge in Form von Brennstoff von 30.919 kWh/Jahr, um die

erforderliche Wérmemenge abgeben zu koénnen (Aufwandszahl des

modernen Heizkessels = 2,25).

Die Grundwasserwdrmepumpe benétigt 3.848 kWh/Jahr in Form von

Wirmeenergie um die erforderliche Warmemenge flir das Einfamilienhaus

bereitstellen zu konnen (Aufwandszahl des Heizsystems = 0,28).
Endenergieeinsparung/Jahr Die gesamte jéhrliche Endenergieeinsparung flir das Einfamilienhaus

betragt 27.071 kWh.
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3.9.6 Dokumentation der Mallnahme

§ 27 EEffG legt die Dokumentationsanforderungen fiir EnergieeffizienzmaBnahmen grundsétzlich fest. Fiir die
vorliegende Methode gelten die folgenden Anforderungen:

(3) 1.: die Art der Energieeffizienzmalinahme, die Art des eingesparten Energietrégers, nicht
jedoch eine eindeutige Kennnummer (diese vergibt die Nationale Energieeffizienz-
Monitoringstelle);

(3) 2.: die genaue Bezeichnung des Unternchmens gemiB § 9 oder des Energielieferanten gemil3
§ 10 oder § 11, dem die EnergieeffizienzmafBinahme zuzurechnen ist;

(3) 3.: die genaue Bezeichnung der juristischen oder natiirlichen Person, bei der die MalBnahme
gesetzt wurde;

(3) 4.: den Zeitpunkt (Datum der Fertigstellung) und den Ort der EnergieeffizienzmafBnahme;

(3) 6.: Art und Umfang von erhaltenen Forderungen fiir die EnergieeffizienzmaBBnahme sowie die
Angabe des Anreizes, der Aufwendungen, Investitionen oder sonstiger Mallnahmen, die fiir das
Setzen der Effizienzmafinahme erforderlich waren;

(3) 7.. den Beleg, dass die EnergiceffizienzmaBinahme tatsichlich gesetzt wurde;
Dazu ist ein Beleg notwendig, mit Hilfe dessen der Tausch des Heizsystems nachgewiesen werden
kann, z. B. Kopie der Installateurrechnung inkl. Typenbezeichnung der Anlage;

(3) 8.: das Datum der Dokumentation.

Die zusitzlichen Dokumentationserfordernisse bei Verwendung dieser Methode sind:

Der Nachweis, dass die Anforderungen an die Jahresarbeitszahl von > 4 (Grundwasser und
Erdwirme) bzw. > 3 (Luft) erreicht werden;

Nachweis tiber die Anzahl der Wohneinheiten;

Nachweis, dass es sich um ein saniertes Gebdude handelt.

Bei projektspezifischer Eingabe sind die verwendeten Werte nachweisbar zu dokumentieren und zu belegen.
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3.10 Brauchwasser-Warmepumpe im Gebiudebestand

3.10.1 Beschreibung der Maflnahme

In einem Bestandsgebdude wird ein Elektro-Boiler zur Warmwasserbereitung durch eine Brauchwasser-
Wiérmepumpe ersetzt. Als Wirmequelle fiir die Brauchwasser-Warmepumpe dient die Raumluft am
Aufstellungsort (z.B. Keller).

Fiir den Gebédudetyp Einfamilienhaus (EFH) im Gebdudebestand sind Default-Werte vorhanden.

Anwendung der Methode

Projektspezifische
Eingabe

Fiir diese Methode ist eine projektspezifische Eingabe moglich.

Anwendung  der
Methode

Diese Methode ist fiir Maflnahmen ab 1.1.2014 anzuwenden, sofern keine individuelle
Bewertung durchgefiihrt wurde.

Haushaltsquote

Fiir Wohngebiiude
Diese MaBnahme ist vollstindig auf die Haushaltsquote gemal §10 (1) des EEffG

anrechenbar.

Fiir Nichtwohngebiude
Diese Mallnahme ist keinesfalls auf die Haushaltsquote gemaf §10 (1) des EEffG

anrechenbar.

Abschluss der
Mafnahme

Diese MaBnahme beginnt ihre Einsparwirkung mit dem Datum, ab dem die Anlage
betriebsbereit ist, zu entfalten.

3.10.2 Formel fiir die Bewertung der Maflnahme

EEges =n - BGF - (WWWB - AZpoy — WWWB + AZy,p)

EE g Gesamte Endenergieeinsparung [ kWh/a |
n Anzahl der installierten Warmepumpen [ - ]
BGF Bruttogrundfldche [ m? |

WWWB Warmwasser-Warmebedarf pro m? BGF pro Jahr [ kWh/m?a ]

AZRer Aufwandszahl zur Umrechnung von Nutzenergie in Endenergie bei einem

durchschnittlichen Warmwasserbereitstellungssystem mit einem Elektro-Boiler [ - ]

AZwp Aufwandszahl zur Umrechnung von Nutzenergie in Endenergie bei einem

durchschnittlichen Warmwasserbereitstellungssystem mit einer Brauchwasserwdrmepumpe [ - ]
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3.10.3 Default-Werte fiir Wohngebaude

Lebensdauer fiir Luft/Wasser-Wirmepumpen: 18 Jahre *°

Tabelle 3.10-1: Default-Werte

Einfamilienhaus
BGF [ m? ] 172,2
WWWB [ kWh/m?a ] 12,8
AZx.¢ Elektro-Boiler 2,22
AZwp Brauchwasser-Warmepumpe (Warmequelle Kellerluft) 1,06

Endenergieeinsparung je Gebiude [ kWh/a |

Einfamilienhaus 2.557

3.10.4 Methodischer Ansatz und zugrunde liegende Daten

Der Warmwasser-Wirmebedarf der Gebiude wird auf die m® Bruttogrundfliche und nicht auf die
Personenanzahl im Haushalt bezogen, um die Kompatibilitit dieser Methode mit den weiteren Methoden fur
Heizsysteme sicherzustellen (siehe zitierte ONORMEN in Kapitel 14 bzw. OIB Richtlinie 6).

Ausschlaggebend fiir die Endenergieeinsparung ist die Differenz zwischen der Aufwandszahl -eines
Referenzsystems und eines Systems nach der EffizienzmaBnahme sowie — bei der Berechnung der
Energiceinsparung  iiber  Referenzgebdude — der durch die Gebdudespezifika determinierte
Warmwasserenergiebedarf und die Bruttogrundfliche. Zur Berechnung der Endenergie-Einsparung durch
verschiedene zu ergreifende Maflnahmen im Bereich der Heizungstechnik werden sogenannte Aufwandszahlen
verwendet. Die Aufwandszahl beschreibt dabei das Verhéltnis von Endenergie (flr Warmwasser) zur
Nutzenergie des Warmwasserwarmebedarfs.

Aufwandszahl des Referenzsystems (Elektro-Boiler) AZg.¢

Die Ausgangsdaten zur Berechnung der Default-Werte basieren auf dem Warmwasserbedarf der
Beispielgebdude. Als Referenzsystem zur Warmwasserbereitung wurde ein Elektroboiler angenommen. Die
detaillierte Beschreibung der Beispielgebdude findet sich in Kapitel 14, ebenso Werte fiir BGF und WWWB. Die
Aufwandszahl fiir das Warmwasserbereitungssystem mit einem Elektro-Boiler wurde mit Hilfe der Software
,Gebaudeprofi Duo* (ETU GmbH, 2014), in der die OIB Richtlinie 6 (OIB, 2011) zur Anwendung kommt,
generiert.

Aufwandszahl der Brauchwasser-Wirmepumpe AZyp

Die Berechnungen der Aufwandszahlen beruhen auf den in Kapitel 14 angefiihrten ONORMEN und der OIB
Richtlinie 6. Fiir die Simulationen wurde die Software ,,Gebaudeprofi Duo* (ETU GmbH, 2014) herangezogen.
Die Nennleistung und die Leistungszahl des Heizkessels wurden nach ONORM H 5056 bestimmt. Dabei wurde
die Warmepumpenanlage fiir das Beispielgebdude simuliert’’, der Energiebedarf fiir die Warmwasserbereitung
ermittelt und daraus die Aufwandszahl berechnet.

?6 Rechnerische Nutzungsdauer gem. VDI 2067 Blatt 1 (2012) fiir elektrische Luft/Wasser-Wirmepumpen.
" Unter Annahme der Betriebstemperaturen des Heizsystems: Vorlauf 40°C, Riicklauf 30°C.
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3.10.5 Anwendungsbeispiel

Installation einer Brauchwasser-Wirmepumpe im Einfamilienhaus

Ausgangslage In einem Einfamilienhaus wird der bestehende Elektro-Boiler zur

Bereitstellung von Warmwasser durch eine Brauchwasser-Warmepumpe
ersetzt. Die Brauchwasser-Warmepumpe wird im Keller des Hauses

aufgestellt.
VergleichsmafBnahme Die Warmwasserbereitung erfolgt mit dem bestehenden Elektro-Boiler.
Berechnung der Das Einfamilienhaus hat eine Bruttogrundfliche von 172,2m? Der
Endenergieeinsparung jahrliche Warmwasserwarmebedarf betragt 12,8 kWh/m?.

Fiir die Warmwasserbereitung muss eine Warmemenge von 2.204 kWh/Jahr
bereitgestellt werden. Der bestehende Elektro-Boiler benétigt dafiir eine
Energiemenge in Form von elektrischem Strom von 4.893 kWh/Jahr
(Aufwandszahl des bestehenden Elektro-Boilers = 2,22).

Die Brauchwasserwarmepumpe bendtigt 2.336 kWh/Jahr in Form von
elektrischem Strom wum die erforderliche Wirmemenge fiir das
Einfamilienhaus bereitstellen zu kénnen (Aufwandszahl der Brauchwasser-
Wérmepumpe = 1,06).

Endenergieeinsparung/Jahr Die jéhrliche Endenergieeinsparung durch den Einsatz der Brauchwasser-

Wirmepumpe betragt 2.557 kWh.

3.10.6 Dokumentation der Mallnahme

§ 27 EEffG legt die Dokumentationsanforderungen fiir EnergieeffizienzmaBnahmen grundsétzlich fest. Fiir die
vorliegende Methode gelten die folgenden Anforderungen:

(3) 1.: die Art der Energieeffizienzmalinahme, die Art des eingesparten Energietrégers, nicht
jedoch eine eindeutige Kennnummer (diese vergibt die Nationale Energieeffizienz-
Monitoringstelle);

(3) 2.: die genaue Bezeichnung des Unternchmens gemiB § 9 oder des Energielieferanten gemil3
§ 10 oder § 11, dem die EnergieeffizienzmaBnahme zuzurechnen ist;

(3) 3.: die genaue Bezeichnung der juristischen oder natiirlichen Person, bei der die MalBnahme
gesetzt wurde;

(3) 4.: den Zeitpunkt (Datum der Fertigstellung) und den Ort der EnergieeffizienzmafBnahme;

(3) 6.: Art und Umfang von erhaltenen Forderungen fiir die EnergieeffizienzmaBBnahme sowie die
Angabe des Anreizes, der Aufwendungen, Investitionen oder sonstiger Mallnahmen, die fiir das
Setzen der Effizienzmafinahme erforderlich waren;

(3) 7.. den Beleg, dass die EnergiceffizienzmaBinahme tatsichlich gesetzt wurde;
Dazu ist ein Beleg notwendig, mit Hilfe dessen der Tausch des Heizsystems nachgewiesen werden
kann, z. B. Kopie der Installateurrechnung inkl. Typenbezeichnung der Anlage;

(3) 8.: das Datum der Dokumentation.

Das zusitzliche Dokumentationserfordernis bei Verwendung dieser Methode ist:

Nachweis, dass es sich bei dem Gebdude um ein EFH handelt.

Bei projektspezifischer Eingabe sind die verwendeten Werte nachweisbar zu dokumentieren und zu belegen.
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3.11 Dimmung der Warmeverteilungsrohre im Bestandsgebiude

3.11.1 Beschreibung der Maflnahme

Ein bestehendes Gebdude verfiigt iiber ein zentrales Heizungssystem. Der Heizraum mit der zentralen
Heizanlage befindet sich im unbeheizten Bereich des Gebdudes. Die Verteilleitungen fiir Heizung und
Warmwasser, die im unbeheizten Bereich bis zu den Steigleitungen filihren, sind ungeddmmt. Die genannten
Verteilleitungen werden mit einer Warmeddmmung versehen. Diese Bewertungsmethode beschrénkt sich auf die
Anwendung in Bestandsgebduden. Die erzielte Endenergieeinsparung durch die Dammung der
Wirmeverteilungsrohre darf nur dieser MaBnahme angerechnet werden und kann z.B. nicht nochmals bei einem
Kesseltausch miteinberechnet werden.

Fiir die Gebdudetypen Einfamilienhaus (EFH), Mehrfamilienhaus (MFH), groBvolumiger Wohnbau (GVWB),
sowie fiir Biirogebdude liegen Default-Werte vor.

Anwendung der Methode

Projektspezifische | Fiir diese Methode ist eine projektspezifische Eingabe mdoglich.
Eingabe

Anwendung der | Diese Methode ist fiir Mafinahmen 1.1.2014 anzuwenden, soweit keine individuelle
Methode Bewertung durchgefiihrt wurde.

Haushaltsquote Fiir Wohngebéude
Diese MaBnahme ist vollstindig auf die Haushaltsquote gemal §10 (1) des EEffG

anrechenbar.

Fiir Nichtwohngebiiude
Diese Mallnahme ist keinesfalls auf die Haushaltsquote gemaf §10 (1) des EEffG

anrechenbar.

Abschluss der | Diese Malinahme beginnt ihre Einsparwirkung mit dem Datum der Montage des
Mafnahme Dammmaterials zu entfalten.

3.11.2 Formel fiir die Bewertung der Maflnahme

EE,

ges =N HEB - f,,

EE g Endenergieeinsparung der MaBinahme [ kWh/a |

n Anzahl der Wohngebdude, in denen eine Warmeddmmung in den Verteilleitungen angebracht wurde
[-]

HEB Heizenergiebedarf des Wohngebiudes [ kWh/a ]

fee Faktor der Energieeinsparung durch die Rohrleitungsddmmung [ - ]

*® Heizenergiebedarf gem. OIB-Richtlinie 6, beinhaltet den Heizwirmebedarf, den Warmwasserwirmebedarfund den
Heiztechnikenergiebedarf.
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3.11.3 Default-Werte

Die Lebensdauer der MaBnahme betragt 25 Jahre (CEN, 2007).
Die Default-Werte sind wie folgt anzuwenden:

e Die EFH-Werte flir Gebidude mit 1 oder 2 Wohneinheiten

e Die MFH-Werte fiir Gebdude mit 3 bis 10 Wohneinheiten

e Die GVWB-Werte fiir Gebdude ab 11 Wohneinheiten

e Die Altbau-Werte fiir Gebdude, die vor 1919 errichtet wurden und bisher keiner umfassenden
thermischen Sanierung unterzogen wurden

Ein Gebédude gilt als thermisch saniertes Gebdude, wenn in den letzten 10 Jahren vor dem Tausch des
Heizsystems mindestens zwei der folgenden drei MaBnahmen umgesetzt wurden:

e Diammung der obersten Geschof3decke
e Diammung der Aullenwinde
e Tausch der Fenster

Alle anderen Gebdude gelten als unsaniert.

Tabelle 3.11-1: Default-Werte

Gebiudetyp [ kI;IX?lEa | [ffe]
EFH — unsaniert 54.106 0,045
EFH — saniert 32.0901 0,070
MFH — unsaniert 111.937 0,143
MFH - saniert 81.225 0,188
GVWB — unsaniert 334.452 0,145
GVWB - saniert 273.922 0,170
Biirogebdude — Altbau 373.108 0,062
Biirogebdude — Bestand 1919-2000 214.700 0,076
Biirogebdude — Bestand ab 2001 92.600 0,119
Altbau ... Gebdude, das vor 1919 errichtet wurde und bisher keiner umfassenden thermischen Sanierung unterzogen wurde
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Tabelle 3.11-2: Endenergieeinsparung fiir ein Gebdude [ kWh/a ]

Endenergieeinsparung je Gebiudetyp [ kWh/a |

EFH — unsaniert 2.435

EFH — saniert 2.246

MFH - unsaniert 16.007
MFH - saniert 15.270
GVWB — unsaniert 48.496
GVWB — saniert 46.567
Biirogebdude — Altbau 23.133
Biirogebdude — Bestand 1919-2000 16.317
Biirogebdude — Bestand ab 2001 11.019

3.11.4 Methodischer Ansatz und zugrunde liegende Daten

Als Basis fiir den Heizenergiebedarf und die Gebdudegeometrie wurden die Beispielgebdude aus den Kapiteln
14 und 15 herangezogen. Fiir die Berechnungen der Energieeinsparungen durch die Installation der
Wiérmeddmmung wurden das genannte Beispielgebdude und die heizungstechnischen Vorgaben basierend auf
den in diesen Kapiteln angefiihrten ONORMEN bzw. der OIB Richtlinie 6 herangezogen. Die Simulationen
wurden mit der Software ,,Gebdudeprofi Duo" (ETU GmbH, 2014), in der die Anforderungen der OIB
Richtlinie 6 (OIB, 2011) und der genannten ONORMEN zur Anwendung kommen, durchgefiihrt. Dabei wurden
fiir jeden Gebéudetyp der Zustand mit und ohne Dimmung® der Verteilleitungen simuliert und miteinander
verglichen. Der Faktor der Energieeinsparung (f..) ist das Verhédltnis des Zustandes mit Dimmung der
Verteilleitungen, die im unbeheizten Bereich bis zu den Steigleitungen fiihren, im Vergleich zum Zustand ohne
Diammung der Verteilleitungen.

Ermittlung des Einsparfaktors in Wohngebiduden

Zur Bestimmung des Einsparfaktors wurden in einem ersten Schritt die Verteilungen der Heizsysteme und der
verwendeten Energietrdger fir die drei Gebaudetypen EFH, MFH und GVWB fiir alle verfiigbaren
Baualtersklassen analysiert. Gebdudezentrale Heizsysteme, die einen Anteil von mehr als 10% oder den
néchstgroften Anteil unter 10 % an der Wiarmeversorgung einnehmen, werden als Referenzheizsysteme
angesehen. Es ergeben sich fiir die Bestimmung der Referenzheizsysteme folgende Verteilungen:

Tabelle 3.11-3: Verteilung der Referenzheizsysteme

EFH 43 % gebdudezentrale Stiickholzkessel
33 % gebdudezentrale Heizolkessel
24 9% gebdudezentrale Erdgaskessel

MFH 66 % gebdudezentrale Fernwirmeversorgung
34 % gebdudezentrale Erdgaskessel

GVWB 100% gebédudezentrale Fernwéarmeversorgung

¥Die Dammstiirke entspricht im gedimmten Zustand dem Rohrleitungsdurchmesser (3/3).
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Basierend auf den Verteilungen wurden die Heizenergiebedarfe der Heizsysteme mithilfe der Software
,,Gebdudeprofi Duo“ (ETU GmbH, 2014) berechnet. Dazu wurden folgende Annahmen getroffen:

Tabelle 3.11-4: Heizungstechnische Annahmen

Gebiudezentrale | Entspricht dem System 2 , Niedertemperaturkessel” des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6
Stiickholzkessel | (OIB, 2011), unter der Annahme eines Standardkessels, ergéinzt um eine gleitende
Betriebsweise der Warmeverteilung und einen separaten Pufferspeicher.

Gebiudezentrale | Entspricht dem System 2 , Niedertemperaturkessel” des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6
Heizolkessel (OIB, 2011), unter der Annahme eines Standardkessels, ergéinzt um eine gleitende
Betriebsweise der Wiarmeverteilung.

Gebiudezentrale | Entspricht dem System 2 , Niedertemperaturkessel” des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6
Erdgaskessel (OIB, 2011), unter der Annahme eines Standardkessels, ergéinzt um eine gleitende
Betriebsweise der Wiarmeverteilung.

Gebiudezentrale | Entspricht dem System 5 ,Fernwiarme™ des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6 (OIB, 2011)
Fernwiirme erginzt um eine gleitende Betriebsweise der Warmeverteilung und einer Ddmmung der
Rohrleitungen von 1/3 des Rohrdurchmessers.

Das heiztechnische System wird im Rahmen dieser Methode nicht veréndert. Der Einsparfaktor ergibt sich aus
dem Unterschied im Heizenergiebedarf eines Heizsystems zwischen geddmmten und ungeddmmten
Verteilleitungen. Die errechneten Heizenergiebedarfe und Einsparfaktoren wurden gemill der Verteilung der
Heizsysteme zu einem gewichteten Mittelwert fiir jeden Gebdudetyp zusammengefasst.

Ermittlung des Einsparfaktors in Biirogebduden

Bei der Berechnung des Einsparungsfaktors in Biirogebduden wurde ein gebdudezentrales Heizsystem mit einem
Erdgas-Niedertemperaturkessel herangezogen (Annahmen zum Heizsystem sieche Kapitel 15). Die Nennleistung
und Wirkungsgrade des Heizkessels wurden nach ONORM H 5056 bestimmt. Die Verteilleitungen befinden sich
im nicht konditionierten Bereich.
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3.11.5 Anwendungsbeispiel

Diammung der Wirmeverteilungsrohre im Wohnbau

Ausgangslage In einem thermisch sanierten Mehrfamilienhaus sind die freiliegenden

Verteilleitungen des Heizsystems ohne thermische Dammung ausgefiihrt.
Diese Leitungen werden mit einer Warmeddmmung versehen.

VergleichsmafBnahme Die Warmeverteilungsrohre verbleiben im ungeddmmten Zustand.
Berechnung der Der Heizenergiebedarf eines sanierten Mehrfamilienhauses betragt
Endenergieeinsparung 81.225 kWh/Jahr.

Durch eine Dimmung der Wirmeverteilungsleitungen wird ein
Einsparungsfaktor von 0,188 erzielt. Das bedeutet eine Reduktion des
Heizenergiebedarfes um 18,8 %.

Mit geddmmten Wérmeverteilleitungen betrégt der Heizenergiebedarf des
Mehrfamilienhauses 65.985 kWh/Jahr.

Endenergieeinsparung/Jahr Die jahrliche Endenergieeinsparung bei Umsetzung der Maflnahme betrégt

15.270 kWh.

3.11.6 Dokumentation der Mallnahme

§ 27 EEffG legt die Dokumentationsanforderungen fiir EnergieeffizienzmaBnahmen grundsétzlich fest. Fiir die
vorliegende Methode gelten die folgenden Anforderungen:

(3) 1.: die Art der Energieeffizienzmalinahme, die Art des eingesparten Energietrégers, nicht
jedoch eine eindeutige Kennnummer (diese vergibt die Nationale Energieeffizienz-
Monitoringstelle);

(3) 2.: die genaue Bezeichnung des Unternchmens gemiB § 9 oder des Energielieferanten gemil3
§ 10 oder § 11, dem die EnergieeffizienzmalBinahme zuzurechnen ist;

(3) 3.: die genaue Bezeichnung der juristischen oder natiirlichen Person, bei der die MaBnahme
gesetzt wurde;

(3) 4.: den Zeitpunkt (Datum der Fertigstellung) und den Ort der EnergieeffizienzmafBnahme;

(3) 6.: Art und Umfang von erhaltenen Forderungen fiir die EnergieeffizienzmaBBnahme sowie die
Angabe des Anreizes, der Aufwendungen, Investitionen oder sonstiger Mallnahmen, die fiir das
Setzen der Effizienzmafinahme erforderlich waren;

(3) 7.. den Beleg, dass die EnergiceffizienzmaBinahme tatsichlich gesetzt wurde;
Dazu ist ein Beleg notwendig, mit Hilfe dessen die durchgefiihrte Ddmmung nachgewiesen werden
kann, z. B. Kopie der Installateurrechnung;

(3) 8.: das Datum der Dokumentation.

Die zusitzlichen Dokumentationserfordernisse bei Verwendung dieser Methode sind:

Nachweis, dass es sich um ein saniertes oder unsaniertes Gebdude handelt;
Nachweis tliber die Anzahl der Nutzungseinheiten;
Nachweis tiber den Gebdudetyp (Wohngebidude, Nicht-Wohngebéude).

Bei projektspezifischer Eingabe sind die verwendeten Werte nachweisbar zu dokumentieren und zu belegen.
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3.12 Einbau effizienter Umwilzpumpen

3.12.1 Beschreibung der Maflnahme

Mit Hilfe dieser Methode konnen die aus dem Einbau von effizienten Umwilzpumpen resultierenden
Energieeinsparungen berechnet werden. Als ,effizient gelten Umwilzpumpen, wenn diese einen
Energieeffizienzindex (EEI) kleiner als 0,23 aufweisen und somit den Mindestvorgaben der Okodesign-
Richtlinie 2009/125/EG entsprechen, die seit 01.08.2015 fiir Heizungsumwélzpumpen einen EEI < 0.23
vorschreibt. Je kleiner der EEI, desto weniger elektrische Energie verbraucht die Pumpe.

Die Energieeinsparung errechnet sich, unter Annahme einer mittleren jéhrlichen Einschaltdauer, bei Tausch
einer bestechenden Umwilzpumpe aus der Differenz des Energieverbrauchs der bisher installierten
Umwilzpumpe und dem Energieverbrauch der neuen effizienten Umwélzpumpe (EEI < 0.23). Fiir die jahrliche
mittlere Einschaltdauer, sowie fiir das Lastprofil gemé8 ,,Blauer Engel* liegen Default-Werte vor. Die {ibrigen
Parameter der Formel sind projektspezifisch einzugeben, da es eine grofe Bandbreite bei der elektrischen
Leistungsaufnahme der Gerite gibt und somit eine projektspezifische Angabe dieser Werte sinnvoller ist.

Anwendung der Methode

Projektspezifische | Fiir diese Methode ist eine projektspezifische Eingabe mdoglich.
Eingabe

Anwendung der | Diese Methode ist fiir MaBBnahmen anzuwenden, die ab dem in §14 (2) der
Methode Richtlinienverordnung definierten Zeitpunkt umgesetzt werden.

Haushaltsquote Fiir Wohngebéude
Diese MaBnahme ist vollstindig auf die Haushaltsquote gemal §10 (1) des EEffG
anrechenbar.

Fiir Nichtwohngebiude
Diese Mallnahme ist keinesfalls auf die Haushaltsquote gemaf §10 (1) des EEffG

anrechenbar.

Abschluss der | Diese MaBnahme beginnt ihre Einsparwirkung mit dem Datum, ab dem die Anlage

MalBnahme betriebsbereit ist, zu entfalten.
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3.12.2 Formel zur Bewertung der Maflnahme

_n'(PRef'ta_PEff'ta'fLPr)

EE s 1000 “rb-so-cz
EE g Gesamte Energieeinsparung [ kWh/a ]
n Anzahl installierter Umwalzpumpen [ - |
Prer Elektrische Leistung der bisher installierten Umwélzpumpe [ W ]
P Elektrische Leistung einer neuen effizienten Umwalzpumpe [ W |
ta Jéhrliche mittlere Einschaltdauer fiir Umwélzpumpen [ h ]
fipe Faktor Lastprofil ,,Blauer Engel [ - ]
b Rebound Effekt, Erhdhung des Energieverbrauchs durch geringere Kosten
des Energieservice [ - |
S0 Spill over Effekt = Multiplikatoreffekt der MaBnahme [ - ]
cz Sicherheitszu-/-abschlag [ - ]
3.12.3 Default-Werte
Jahrliche Einschaltdauer t, [ h T° 5.000
Faktor Lastprofil ,,Blauer Engel* [ - | 0,4575
Lebensdauer [ Jahre | 15

3.12.4 Methodischer Ansatz und zugrunde liegende Daten

Lastprofil ,,.Blauer Engel*

Forderstrom Q Reltative Lastzeit
Q25% - 100%
[%] [%]
100 6
75 15
50 35
25 44

Aus dem Lastprofil ergibt sich ein Faktor fiir das Lastprofil von 0,4575.

frer = tg100% * Qio0% t+ to7sw * @750 + tosow * @soo + tozsu * Q25 = 0,4575

3 Quelle: (Grundfos A/S, 2001)
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3.12.5 Anwendungsbeispiel

Einbau einer effizienten Umwélzpumpe

Ausgangslage Die in einem thermisch sanierten Mehrfamilienhaus eingebaute

Umwilzpumpe im Heizungskreis wird gegen eine effizientere
Umwilzpumpe geméfl Okodesignverordnung getauscht.

VergleichsmafBnahme Die Umwélzpumpe wird nicht getauscht.
Berechnung der Die alte Umwilzpumpe hat eine Leistung von 85 Watt, die neue eine
Endenergieeinsparung Leistung von 25 Watt. Durch die verminderte Lastaufnahme und das

Lastprofil ,,Blauer Engel” verbraucht die effizientere Umwélzpumpe nur
mehr 57 kWh/Jahr. Die alte Pumpe verbraucht 425 kWh/Jahr.

Endenergieeinsparung/Jahr Die jahrliche Endenergieeinsparung bei Umsetzung der Maflnahme betrégt

in diesem Fall 368 kWh.

3.12.6 Dokumentation der Mallnahme

§ 27 EEffG legt die Dokumentationsanforderungen fiir EnergieeffizienzmaBnahmen grundsétzlich fest. Fiir die
vorliegende Methode gelten die folgenden Anforderungen:

(3) 1.: die Art der Energieeffizienzmalinahme, die Art des eingesparten Energietrégers, nicht
jedoch eine eindeutige Kennnummer (diese vergibt die Nationale Energieeffizienz-
Monitoringstelle);

(3) 2.: die genaue Bezeichnung des Unternchmens gemiB § 9 oder des Energielieferanten gemil3
§ 10 oder § 11, dem die EnergieeffizienzmaBnahme zuzurechnen ist;

(3) 3.: die genaue Bezeichnung der juristischen oder natiirlichen Person, bei der die MalBnahme
gesetzt wurde;

(3) 4.: den Zeitpunkt (Datum der Fertigstellung) und den Ort der EnergieeffizienzmafBnahme;

(3) 6.: Art und Umfang von erhaltenen Forderungen fiir die EnergieeffizienzmaBBnahme sowie die
Angabe des Anreizes, der Aufwendungen, Investitionen oder sonstiger Maflnahmen, die fiir das
Setzen der Effizienzmafinahme erforderlich waren;

(3) 7.. den Beleg, dass die EnergiceffizienzmaBinahme tatsichlich gesetzt wurde;
Dazu ist ein Beleg notwendig, mit Hilfe dessen der Tausch auf eine hocheffiziente Umwilzpumpe
nachgewiesen werden kann, z. B. Kopie der Installateurrechnung;

(3) 8.: das Datum der Dokumentation.

Bei projektspezifischer Eingabe sind die verwendeten Werte nachweisbar zu dokumentieren und zu belegen.
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3.13 Dimmung von Warmwasserspeichern

3.13.1 Beschreibung der Maflnahme

ANHANG

Speicher dienen zur Entkopplung der Last zwischen Energiebereitsteller und Verbraucher. Diese Methode
beschreibt die Verbesserung der Energieeffizienz durch das Anbringen einer Warmeddmmung, welche den

Wirmeverlust eines Warmwasserspeichers (fiir Brauchwasser und/oder Heizung) reduziert.

Folgende Eingabewerte werden fiir die unten angefiihrte Formel fiir die Bewertung der MaBnahme seitens des

Anwenders bendtigt:

e  Anzahl der Speicher, die geddmmt wurden

e  Volumen des Speichers (in Litern), der geddmmt wurde

o Diammestérke des unsanierten bzw. des sanierten Speichers in cm

e Standort des Speichers (beheizter/unbeheizter Raum zur Auswahl)

Anwendung der Methode

Projektspezifische | Fiir diese Methode ist eine projektspezifische Eingabe mdoglich.
Eingabe

Anwendung der | Diese Methode ist fiir MaBBnahmen anzuwenden, die ab dem in §14 (2) der

Methode Richtlinienverordnung definierten Zeitpunkt umgesetzt werden.

Haushaltsquote Fiir Wohngebéude

anrechenbar.

Fiir Nichtwohngebiude

anrechenbar.

Diese MaBnahme ist vollstindig auf die Haushaltsquote gemal §10 (1) des EEffG

Diese MaBlnahme ist keinesfalls auf die Haushaltsquote gemaf §10 (1) des EEffG

Abschluss der | Diese Malinahme beginnt ihre Einsparwirkung mit dem Datum der Montage des

Mafnahme Dammmaterials zu entfalten.

3.13.2 Formel fiir die Bewertung der Maflnahme

Die Energieeinsparung wird tiber die Differenz der Warmeverluste vor und nach der Sanierung ermittelt.

EEges =n- (Qvalt - Qvneu) “AZ

EE g Gesamte Endenergieeinsparung [ kWh/a |

n Anzahl der Speicher, die geddmmt wurden [ - ]

Qualt Jahreswarmeverlust des unsanierten Speichers [ kWh/a ]

Quneu Jahreswarmeverlust des sanierten Speichers [ kWh ]

AZ Aufwandszahl der Wiarmebereitstellung, die den Speicher 1adt [ - ]

65




ANHANG

3.13.3 Default-Werte

Lebensdauer Warmwasser-Speicher: 15 Jahre (CEN, 2007)

Im Zuge der Methodenentwicklung wurde vereinbart, dass zur Berechnung der Einsparungen eine empirische
Néherungsformel herangezogen wird.

Der Jahreswarmeverlust des Speichers Qv wird von folgenden Variablen abhéngig gemacht:

e Speichervolumen
e Dimmstirke
e  Umgebungstemperatur

Aus den Ergebnissen einer exakten Wirmeverlustberechnung®' wurde folgende Niherungsfunktion bestimmt:

Qi =34291"f,, -V - (1-0,103 - In(654 - s; — 528))

Qv Jahreswéarmeverlust vor/nach der Speichersanierung [ kWh/a ]

fiu Wirmeverlustfaktor in Abhéngigkeit der Umgebungstemperatur [ - |
\% Speichervolumen [ 1]

Si Wirmeddammstérke vor/nach der Speichersanierung [ cm ]

Tabelle 3.13-1: Weitere Default-Werte fiir Speicher

Aufwandszahl des Wirmebereitstellungssystems,

das den Speicher Lidt"”
Einfamilienhaus 1,69
Mehrfamilienhaus 1,52
Grof3volumiger Wohnbau 1,57

3! Berechnung nach (Recknagel, Sprenger, & Schramek, 2007) Kapitel 1.3.5
32 Ubernommen aus der Defaultmethode ,,Sanierung von Wohngebauden®.
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3.13.4 Methodischer Ansatz und zugrunde liegende Daten

Die Eingabe der Ddmmstédrke wird auf 1 bis 25 cm beschrénkt, da die Formel auBerhalb des Bereiches nicht
mehr giiltig ist. Die Variablen werden dimensionslos berechnet, miissen jedoch in der vorgegebenen Einheit
eingegeben werden.

Folgende Annahmen wurden in der Ermittlung der exakten Berechnung getroffen und werden hier nur zum
Zweck der Nachvollziehbarkeit angefiihrt:

Tabelle 3.13-2: Default-Werte fiir Speicher

Durchschnittliche Speichertemperatur [ °C ] 60
Betriebszeit des Speichers bei durchschnittlicher Temperatur [ h/a 8760
Wirmedurchgangskoeffizient eines Stahlspeichers ohne Dammung [ W/m?K ] 3,35
Wirmeleitfahigkeit des Dammmaterials [ W/mK ] 0,035
Wairmeiibergangskoeffizient zwischen Speicheroberfliche und Raumluft [ W/m?K ] 3,5
Strahlungsleistung eines schwarzen Korpers (Stefan-Boltzmann-Konstante) [ W/m2K* | 567x10*
Strahlungsaustauschgrad der Speicheroberfliche gegeniiber der Umgebung [ - J* 0,871

Die Speicheroberfléche ergibt sich als Funktion des Speichervolumens:

0 =0,0611- 1968

Der Speicherwiarmeverlust wurde sowohl mit dem konvektiven Anteil, als auch {iber den
Strahlungswirmeverlust berechnet. Der Strahlungswérmeverlust kann im ungeddmmten Fall mehr als die Halfte
des Gesamtwdrmeverlusts ausmachen. Beide Wirmeverlustberechnungen beinhalten die Oberfliche nur
vereinfacht. Die Oberfléche ist in der Berechnung abhéngig vom Volumen, jedoch unabhéngig von der Mantel-
und Dammstérke des Speichers.

Wirmeverlustfaktor in Abhédngigkeit der Umgebungstemperatur: f;,

Tabelle 3.13-3: Temperatur des Warmwasserspeicher-Standortes

Installationsort Temperatur [ °C | Faktor
Mittlere Innentemperatur in unbeheizten Rdumen 13 66,4
Mittlere Innentemperatur in beheizten Rdumen 20 57,7

33 Annahme: Der Speicherinhalt muss aus hygienischen Griinden das ganze Jahr iiber 60°C {iberschreiten.
* Annahme: Flichenverhiltnis von Speicher zur Umgebung 1:3 und Emissionsgrade beider Korper = 0,9
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3.13.5 Anwendungsbeispiel

Diammung eines Warmwasserspeichers

Ausgangslage In einem Mehrfamilienhaus mit 3  Wohneinheiten ist der

Warmwasserspeicher mit einer geringen thermischen Ddmmung ausgefiihrt.
Dieser Speicher wird mit einer besseren Warmeddmmung versehen.

VergleichsmafBnahme Der Warmwasserspeicher verbleibt im mafig geddmmten Zustand.
Berechnung der Durch eine Verbesserung der Ddmmung kénnen die Warmeverluste eines
Endenergieeinsparung 600 Liter fassenden Warmwasserspeichers in einem unbeheizten

Aufstellungsraum reduziert werden. Bei einer 5 Zentimeter starken
Dammung entstehen jahrliche Warmeverluste in der Hohe von 5.514 kWh.
Im Falle einer Verbesserung der Isolationsschicht auf 15 Zentimeter
verringern sich die Verluste auf 1.763 kWh pro Jahr.

Endenergieeinsparung/Jahr Die jahrliche Endenergieeinsparung bei Umsetzung der Maflnahme betrégt

in diesem Fall 3.751 kWh.

3.13.6 Dokumentation der Mallnahme

§ 27 EEffG legt die Dokumentationsanforderungen fiir EnergieeffizienzmaBnahmen grundsétzlich fest. Fiir die
vorliegende Methode gelten die folgenden Anforderungen:

(3) 1.: die Art der Energieeffizienzmalinahme, die Art des eingesparten Energietrégers, nicht
jedoch eine eindeutige Kennnummer (diese vergibt die Nationale Energieeffizienz-
Monitoringstelle);

(3) 2.: die genaue Bezeichnung des Unternchmens gemiB § 9 oder des Energielieferanten gemal3
§ 10 oder § 11, dem die EnergieeffizienzmalBinahme zuzurechnen ist;

(3) 3.: die genaue Bezeichnung der juristischen oder natiirlichen Person, bei der die MaBnahme
gesetzt wurde;

(3) 4.: den Zeitpunkt (Datum der Fertigstellung) und den Ort der EnergieeffizienzmafBnahme;

(3) 6.: Art und Umfang von erhaltenen Forderungen fiir die EnergieeffizienzmaBBnahme sowie die
Angabe des Anreizes, der Aufwendungen, Investitionen oder sonstiger Mallnahmen, die fiir das
Setzen der Effizienzmafinahme erforderlich waren;

(3) 7.. den Beleg, dass die EnergiceffizienzmaBinahme tatsichlich gesetzt wurde;
Dazu ist ein Beleg notwendig, mit Hilfe dessen die durchgefiihrte Ddmmung nachgewiesen werden
kann, z. B. Kopie der Installateurrechnung;

(3) 8.: das Datum der Dokumentation.

Bei projektspezifischer Eingabe sind die verwendeten Werte nachweisbar zu dokumentieren und zu belegen.
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4  Thermisch verbesserte Gebaudehiille

Die Bewertung der Energieeinsparungen durch eine im Vergleich zu einem Referenzfall thermisch verbesserte
Gebéudehiille stiitzt sich auf den durchschnittlichen Verbrauch in den Referenzgebduden und auf die folgenden
Normen:

o ONORM B 1800

e ONORMB 8110

e ONORM EN ISO 13790
o ONORM EN 13829

e ONORM H 5056

e ONORM H 5057

e ONORM H 5058

e ONORM H 5059

Diese Normen finden in der OIB Richtlinie 6 Anwendung (OIB, 2011); diese Richtlinie dient als Basis fiir die
Harmonisierung der bautechnischen Vorschriften in Osterreich. Durch Verwendung der oben angefiihrten
Normen sind die Gebdude hinsichtlich Energiekennwerten, Nutzungsprofilen und klimatischen Bedingungen
definiert.

Fir die Berechnungen der Default-Werte wurde die Software ,,Gebdudeprofi Duo*“ (ETU GmbH, 2014)
verwendet, in der sowohl die OIB Richtlinie 6 als auch die angefiihrten Normen zur Anwendung kommen.

Die Endenergieeinsparung basiert auf der Berechnung des Heizenergiebedarfs. Die Umrechnung von
Heizwirmebedarf auf Heizenergiebedarf erfolgt mit der sogenannten Aufwandszahl (AZ). Die Aufwandszahl ist
wie folgt definiert:

A7 HEB
- HWB + WWWB
AZ Aufwandszahl des Heizsystems | - |
HEB Heizenergiebedarf [ kWh/m?a ]

HWB Heizwéarmebedarf [ kWh/m?a |

WWWB  Warmwasserwiarmebedarf [ kWh/m?a ]

Die Aufwandszahl dient daher der Umrechnung von Nutzenergiebedarf auf Endenergiebedarf.
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4.1 Neuerrichtung von Wohngebiuden

4.1.1 Beschreibung der MaBBnahme

Ein neuerrichtetes Gebdude ist dann als effizientes Gebdude zu bewerten, wenn dieses einen niedrigeren
Energiebedarf aufweist als es die OIB Richtlinie 6 vorschreibt. Die Endenergieeinsparung errechnet sich aus der
Differenz der Mindestanforderungen der OIB Richtlinie 6 und einem Gebdude mit hdherer thermischer Qualitit.
Fir die Wohngebdude Einfamilienhaus (EFH), Mehrfamilienhaus (MFH) und groBvolumiger Wohnbau
(GVWB) sind mit Ausnahme des Heizwarmebedarfs des effizienten Gebaudes Default-Werte vorgegeben.

Anwendung der Methode

Projektspezifische
Eingabe

Fiir diese Methode ist eine projektspezifische Eingabe moglich.

Anwendung  der
Methode

Diese Methode ist fiir MaBnahmen anzuwenden, die ab dem in §14 (2) der
Richtlinienverordnung definierten Zeitpunkt umgesetzt werden.

Haushaltsquote

Diese MaBnahme ist vollstindig auf die Haushaltsquote gemal §10 (1) des EEffG
anrechenbar.

Abschluss der
Mafnahme

Diese Mafinahme beginnt ihre Einsparwirkung mit dem Datum der Fertigstellung des
Gebdudes zu entfalten.

4.1.2  Formel fiir die Bewertung der Mallnahme

EEjos = BGF - (HWBgos — HWBgf) - AZgsp -Th - 50 - cz

EE g Gesamte Endenergieeinsparung der Maflnahme [ kWh/a ]

BGF Beheizte Bruttogrundfliche des Wohngebiudes [ m? |

HWBg.s  Fldchenspezifischer Heizwarmebedarf (Standortklima) des Referenzgebdudes [ kWh/m?a ]

HWBgg  Flachenspezifischer Heizwarmebedarf (Standortklima) des effizienten Gebaudes [ kWh/m?a |

AZgs Aufwandszahl des Heizsystems im effizienten Gebédude [ - |

rb Rebound Effekt, Erhhung des Energieverbrauchs durch geringere Kosten des Energieservice [ - |
S0 Spill over Effekt = Multiplikatoreffekt der MaBnahme [ - ]

cz Sicherheitszu-/-abschlag [ - ]
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4.1.3 Default-Werte

Die Maflnahme ,,thermisch verbesserte Gebdudehiille” setzt sich aus der Warmedammung der Gebdudehiille und
dem Tausch der Fenster bzw. deren Verglasung zusammen.

Laut Final CWA Draft (CEN, 2007) sind die Lebensdauern dieser MaBnahmen wie folgt anzusetzen:

e  Wirmeddmmung der Gebédudehiille: >25 Jahre

e Fenster / Verglasung: 24 Jahre
Die Lebensdauer der Maflnahme wird daher mit 25 Jahren angesetzt.

Tabelle 4.1-1: Default-Werte

EFH MFH GVWB
BGF 172,2 404,3 1.549,3 m?
HWBg.t (Referenzklima) 52,7 45,0 35,6 kWh/m?a
AZgs 1,14 1,54 1,51 -

Die in obiger Tabelle genannten HWB fiir das Referenzgebédude beziehen sich auf das Referenzklima (RK) und
miissen daher in Standortklima (SK) umgerechnet werden. Nachfolgend ist die Umrechnung vom Referenzklima
ins Standortklima beschrieben:

HGTgy
HGTrg

HWBSK = HWBRK *

HWBsx  Heizwirmebedarf des Gebaudes bei Standortklima [ kWh/m?a |
HGTsk Heizgradtage des Standortklimas [ Kh/a |
HWBrx  Heizwirmebedarf des Gebdudes bei Referenzklima [ kWh/m?a |
HGTrk Heizgradtage des Referenzklimas [ Kh/a ]

Tabelle 4.1-2: Heizgradtage, Durchschnitt 2004-2013

Bundesland HGTgsk
Wien 3.004
Niederosterreich 3.225
Burgenland 3.062
Oberosterreich 3.354
Salzburg 3.521
Steiermark 3.339
Karnten 3.454
Tirol 3.575
Vorarlberg 3.281
Referenzklima (HGTrk) 3.400

Quelle: Zentralanstalt fiir Meteorologie und Geodynamik
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Tabelle 4.1-3: Endenergieeinsparung fiir die thermisch verbesserte Gebédudehiille neuerrichteter Wohngebiude

Endenergieeinsparung je Gebiudefliiche in m” und je Differenz in kWh/m?a des HWBg,; und HWBy

[ kWh/m?a |
EFH 1,14
MFH 1,54
GVWB 1,51

4.1.4 Methodischer Ansatz und zugrunde liegende Daten

Die Default-Werte zur Bruttogrundfliche und zum Referenzheizwiarmebedarf werden dem Beispielgebidude aus
Kapitel 14 entnommen.

Zur Bestimmung der Aufwandszahlen wurden in einem ersten Schritt die Verteilungen der Heizsysteme und der
verwendeten Energietridger fir die drei Gebdudetypen EFH, MFH und GVWB der Bauperiode ab 2001
analysiert. Heizsysteme, die einen Anteil von mehr als 10% an der Wérmeversorgung einnehmen, werden als
Referenzheizsysteme angesehen. Es ergeben sich flir die Bestimmung der Referenzheizsysteme folgende
Verteilungen:

Tabelle 4.1-4: Referenzheizsysteme

EFH 43 % gebdudezentrale Warmepumpe (davon 58 % Luft-WP, 35 % Erdreich-WP, 7 % Wasser-WP)
34 % gebdudezentrale Erdgasbrennwertkessel
23 % gebédudezentrale Stiickholzkessel

MFH 66 % gebdudezentrale Fernwirmeversorgung
24 9% gebdudezentrale Erdgaskessel
10 % dezentrale Erdgasbrennwertkessel

GVWB 87 % gebiudezentrale Fernwirmeversorgung

13 % gebdudezentrale Erdgasbrennwertkessel
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Basierend auf den Verteilungen wurden die Aufwandszahlen der Heizsysteme mithilfe der Software
,,Gebdudeprofi Duo“ (ETU GmbH, 2014) berechnet. Dazu wurden folgende Annahmen getroffen:

Tabelle 4.1-5: Heizungstechnische Annahmen

Gebiudezentrale
Wirmepumpe

Entspricht dem System 8 ,,Warmepumpe* des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6 (OIB, 2011)
erginzt um eine modulierende Betriebsweise der Wirmepumpe und eine gleitende
Betriebsweise der Wiarmeverteilung.

Gebiudezentrale
Erdgaskessel

Entspricht dem System 3 , Brennwertkessel“ des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6 (OIB,
2011) ergénzt um eine modulierende Betriebsweise des Kessels und eine gleitende
Betriebsweise der Wiarmeverteilung.

Gebiaudezentrale
Stiickholzkessel

Entspricht dem System 2 , Niedertemperaturkessel des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6
(OIB, 2011) ergénzt um eine gleitende Betriebsweise der Wiarmeverteilung und einen
separaten Pufferspeicher.

Gebiaudezentrale
Fernwirme

Entspricht dem System 5 ,,Fernwérme* des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6 (OIB, 2011)
erginzt um eine gleitende Betriebsweise der Wirmeverteilung sowie eine angepasste
Betriebstemperatur von 40°C im Vorlauf und 30°C im Riicklauf der Warmeverteilung und
eine Anpassung der Wéarmeabgabe auf eine Raumthermostat-Zonenregelung mit
Zeitsteuerung.

Dezentrale
Erdgaskessel

Entspricht dem System 3 ,,Brennwertkessel“ des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6 (OIB,
2011) ergénzt um eine modulierende Betriebsweise des Kessels und eine gleitende
Betriebsweise der Wairmeverteilung, sowie einer Adaption zu einer dezentralen
Wirmebereitstellung. Die Wirmeverteilung sowie das Heizgerdt befinden sich im
konditionierten Bereich.

Die Wairmeverteilung aller oben genannten Systeme wurde mit einer Ddmmstirke von 2/3 des
Rohrdurchmessers angesetzt, da dies in der OIB-Richtlinie 6 (OIB, 2011) fiir neu errichtete Anlagen gefordert
ist. Die errechneten Aufwandszahlen wurden mit der Verteilung der Heizsysteme zu einem gewichteten
Mittelwert fiir jeden Gebdudetyp zusammengefasst.

4.1.5 Anwendungsbeispiel

Hohe thermische Qualitit der Gebdudehiille eines neu errichteten Einfamilienhauses

Ausgangslage Beim Neubau eines Einfamilienhauses soll die Gebédudehiille in einer hohen
thermischen Qualitét realisiert werden.
Vergleichsmafinahme Die Gebédudehiille wird entsprechend den Vorgaben der Bauordnung

Berechnung der

ausgefiihrt.

Der Heizwiarmebedarf des neu errichteten Gebdudes wird mittels einer

Endenergieeinsparung hochwertigen Gebéudehiille von sonst durchschnittlichen 67 kWh/m?a auf

30 kWh/m?a gesenkt. Bei einem Heizwarmebedarf von 67 kWh/m?a
entstehen jahrliche Warmeverluste in der Héhe von 13.153 kWh. Im Falle
einer Verbesserung der thermischen Isolierung kénnen die Verluste auf
5.889 kWh/Jahr gesenkt werden.

Endenergieeinsparung/Jahr Die gesamte jdhrliche Endenergieeinsparung fiir ein Einfamilienhaus,

welches in diesem Baustandard ausgefiihrt wird, betrégt verglichen mit dem
Referenzheizwert in diesem Fall 7.263 kWh.
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4.1.6 Dokumentation der Mafnahme

§ 27 EEffG legt die Dokumentationsanforderungen fiir EnergieeffizienzmaBnahmen grundsétzlich fest. Fiir die
vorliegende Methode gelten die folgenden Anforderungen:

(3) 1.: die Art der Energieeffizienzmalinahme, die Art des eingesparten Energietrégers, nicht
jedoch eine eindeutige Kennnummer (diese vergibt die Nationale Energieeffizienz-
Monitoringstelle);

(3) 2.: die genaue Bezeichnung des Unternchmens gemiB § 9 oder des Energielieferanten gemil3
§ 10 oder § 11, dem die EnergieeffizienzmalBinahme zuzurechnen ist;

(3) 3.: die genaue Bezeichnung der juristischen oder natiirlichen Person, bei der die MalBnahme
gesetzt wurde;

(3) 4.: den Zeitpunkt (Datum der Fertigstellung) und den Ort der EnergieeffizienzmafBnahme;

(3) 6.: Art und Umfang von erhaltenen Forderungen fiir die EnergieeffizienzmaBBnahme sowie die
Angabe des Anreizes, der Aufwendungen, Investitionen oder sonstiger Mallnahmen, die fiir das
Setzen der Effizienzmafinahme erforderlich waren;

(3) 7.. den Beleg, dass die EnergiceffizienzmaBinahme tatsichlich gesetzt wurde;
Dazu ist ein Beleg notwendig, mit Hilfe dessen die Errichtung des Gebédudes nachgewiesen werden
kann, z. B. Energicausweis;

(3) 8.: das Datum der Dokumentation.

Das zusitzliche Dokumentationserfordernis bei Verwendung dieser Methode ist:

Der Nachweis 1iiber den erreichten Heizwidrmebedarf sowie {iber die neuerrichtete
Bruttogrundflache.

Bei projektspezifischer Eingabe sind die verwendeten Werte nachweisbar zu dokumentieren und zu belegen.
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4.2 Sanierung von Wohngebiuden

4.2.1 Beschreibung der MaBBnahme

Ein bestehendes Gebdude wird durch diverse bautechnische MaBnahmen (z.B. Fassadenddmmung) auf einen
besseren thermischen Standard saniert. Das heizungstechnische System wird nicht verdndert. Fir die
Gebédudetypen Einfamilienhaus (EFH), Mehrfamilienhaus (MFH) und groBvolumiger Wohnbau (GVWB) sind
Default-Werte vorhanden. Sollten die tatséchlichen Energiekennzahlen vor und/oder nach der Sanierung bekannt
sein, so konnen diese eingetragen werden. Bei der Verwendung der tatsdchlichen Energiekennzahlen muss
sowohl der tatsdchlich erreichte HWB als auch die tatséchlich erreichte Aufwandszahl fiir die Gebdude
herangezogen werden.

Anwendung der Methode

Projektspezifische
Eingabe

Fiir diese Methode ist eine projektspezifische Eingabe moglich.

Anwendung  der
Methode

Diese Methode ist flir MaBnahmen anzuwenden, die ab dem in §14 (2) der
Richtlinienverordnung definierten Zeitpunkt umgesetzt werden.

Haushaltsquote

Diese MaBnahme ist vollstindig auf die Haushaltsquote gemal §10 (1) des EEffG
anrechenbar.

Abschluss der
Mafnahme

Diese Malinahme beginnt ihre Einsparwirkung mit dem Datum der Fertigstellung der
Sanierung des Gebédudes zu entfalten.

4.2.2  Formel fiir die Bewertung der Mallnahme

EEges = BGF - ((HWBges + WWWB) - AZper — (HWBgpr + WWWB) - AZgg )b - s0 - cz

EE g Gesamte Endenergieeinsparung der Maflnahme [ kWh/a ]

BGF Beheizte Bruttogrundfliche des Wohngebiudes [ m? |

HWBg.s  Flachenspezifischer Heizwarmebedarf (Standortklima) des Referenzgebdudes [ kWh/m?a ]

HWBggr  Flachenspezifischer Heizwarmebedarf (Standortklima) des effizienten Gebaudes [ kWh/m?a |

WWWB  Flachenspezifischer Warmwasserwiarmebedarf [ kWh/m?a ]

AZget Aufwandszahl des Heizsystems im Referenzgebdude [ - ]

AZgs Aufwandszahl des Heizsystems im effizienten Gebédude [ - |

rb Rebound Effekt, Erhhung des Energieverbrauchs durch geringere Kosten des Energieservice [ - |
S0 Spill over Effekt = Multiplikatoreffekt der MaBnahme [ - ]

cz Sicherheitszu-/-abschlag [ - ]
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4.2.3 Default-Werte

Die Maflnahme ,,thermisch verbesserte Gebdudehiille” setzt sich aus der Warmedammung der Gebdudehiille und
dem Tausch der Fenster bzw. deren Verglasung zusammen.

Laut Final CWA Draft (CEN WS 27) sind die Lebensdauern dieser Manahmen wie folgt anzusetzen:

e  Wirmeddmmung der Gebédudehiille: >25 Jahre
e Fenster / Verglasung: 24 Jahre

Die Lebensdauer der Maflnahme wird daher mit 25 Jahren angesetzt.

Tabelle 4.2-1: Default-Werte

EFH MFH GVWB
BGF 172,2 404,3 1.549,3 m?
HWBg.t (Referenzklima) 170,2 130,7 89,6 kWh/m?a
HWBg¢ (Referenzklima) 67,0 58,0 46,6 kWh/m?a
WWWB 12,8 12,8 12,8 kWh/m?a
AZRet 1,69 1,52 1,57 -
AZgs 2,25 2,02 2,08 -

Die in obiger Tabelle genannten HWB fiir das Referenzgebédude beziehen sich auf das Referenzklima (RK) und
miissen daher in Standortklima (SK) umgerechnet werden. Nachfolgend ist die Umrechnung von Referenzklima
in Standortklima beschrieben:

HGTgy
HGTrg

HWBSK = HWBRK *

HWBgsx  Heizwirmebedarf des Gebdudes bei Standortklima [ kWh/m?a ]
HGTsk Heizgradtage des Standortklimas [ Kh/a |
HWBRrx  Heizwirmebedarf des Gebdudes bei Referenzklima [ kWh/m?a ]

HGTrk Heizgradtage des Referenzklimas [ Kh/a ]
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Tabelle 4.2-2: Heizgradtage, Durchschnitt 2004-2013

Bundesland HGTgsk
Wien 3.004
Niederosterreich 3.225
Burgenland 3.062
Oberosterreich 3.354
Salzburg 3.521
Steiermark 3.339
Kérnten 3.454
Tirol 3.575
Vorarlberg 3.281
Referenzklima (HGTrk) 3.400

Quelle: Zentralanstalt fiir Meteorologie und Geodynamik

Tabelle 4.2-3: Endenergieeinsparung fiir die Sanierung von Wohngebauden [ kWh/a ]

Endenergieeinsparung je Gebiude [ kWh/a |

EFH 22.338
MFH 30.365
GVWB 57.659

4.2.4 Methodischer Ansatz und zugrunde liegende Daten

Die Default-Werte zur Bruttogrundfliche und zum Referenzheizwiarmebedarf werden dem Beispielgebidude aus
Kapitel 14 entnommen.

Zur Bestimmung der Aufwandszahlen wurden in einem ersten Schritt die Verteilungen der Heizsysteme und der
verwendeten Energietrdger fir die drei Gebaudetypen EFH, MFH und GVWB fiir alle verfiigbaren
Baualtersklassen analysiert. Heizsysteme, die einen Anteil von mehr als 10% oder den néchstgrolten Anteil
unter 10 % an der Warmeversorgung einnehmen, werden als Referenzheizsysteme angesehen. Es ergeben sich
fiir die Bestimmung der Referenzheizsysteme folgende Verteilungen:

Tabelle 4.2-4: Verteilung der Referenzheizsysteme

EFH 43 % gebdudezentrale Stiickholzkessel
33 % gebdudezentrale Heizolkessel
24 9% gebdudezentrale Erdgaskessel

MFH 44 % gebaudezentrale Fernwarmeversorgung
33 % dezentrale Erdgaskessel
23 % gebdudezentrale Erdgaskessel

GVWB 61 % gebdudezentrale Fernwirmeversorgung
39 % dezentrale Erdgaskessel
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Basierend auf den Verteilungen wurden die Aufwandszahlen der Heizsysteme mithilfe der Software
,,Gebdudeprofi Duo“ (ETU GmbH, 2014) berechnet. Dazu wurden folgende Annahmen getroffen:

Tabelle 4.2-5: Heizungstechnische Annahmen

Gebiudezentrale | Entspricht dem System 2 , Niedertemperaturkessel” des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6
Stiickholzkessel | (OIB, 2011), unter der Annahme eines Standardkessels, ergédnzt um einen separaten
Pufferspeicher.

Gebiudezentrale | Entspricht dem System 2 , Niedertemperaturkessel” des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6
Heizolkessel (OIB, 2011), unter der Annahme eines Standardkessels.

Gebiudezentrale | Entspricht dem System 2 , Niedertemperaturkessel” des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6
Erdgaskessel (OIB, 2011), unter der Annahme eines Standardkessels.

Gebiudezentrale | Entspricht dem System 5 ,Fernwirme™ des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6 (OIB, 2011)
Fernwirme erginzt um eine Dammung der Rohrleitungen von 1/3 des Rohrdurchmessers.

Dezentrale Entspricht dem System 4 ,,Gaskombitherme® des Leitfadens der OIB-Richtlinie 6 (OIB,
Erdgaskessel 2011). Die Warmeverteilung sowie das Heizgerét befinden sich im konditionierten Bereich.

Das heiztechnische System wird im Rahmen dieser Methode nicht veréndert. Daraus ergibt sich, dass die
Heizleistung der Wérmebereitstellung im sanierten Fall iiberdimensioniert ist, was zu einer hdoheren
Aufwandszahl beitragt.

Die errechneten Aufwandszahlen wurden mit der Verteilung der Heizsysteme zu einem gewichteten Mittelwert
fiir jeden Gebdudetyp zusammengefasst.

4.2.5 Anwendungsbeispiel

Thermische Sanierung eines grolvolumigen Wohnbaus

Ausgangslage Durch eine thermische Sanierung der Auflenfassade und dem Einbau neuer
Fenster sinkt der Heizwarmebedarf des Wohngebaudes. Der Warmwasser-
wirmebedarf bleibt unverindert.

Vergleichsmafinahme Die thermische Sanierung wird nicht durchgefiihrt.

Berechnung der

Der grofvolumige Wohnbau verfligt iiber eine Bruttogrundfliche von

Endenergieeinsparung 1.549,3 m?. Der Heizwiarmebedarf betragt 89,6 kWh/m?a und der

Warmwasserwarmebedarf 12,8 kWh/m?a. Das Heizsystem bendtigt
249.078 kWh/Jahr an Endenergie um die erforderliche Warmemenge bereit
zu stellen (Aufwandszahl = 1,57). Der Warmwasserwérmebedarf bleibt
durch die Sanierung unverdndert. Durch die thermische Sanierung wird der
Heizwirmebedarf auf 46,6 kWh/m?a gesenkt, sodass das Heizsystem nach
der Sanierung (neue Aufwandszahl = 2,08) eine Gesamtwirmemenge von
191.419 kWh/Jahr produzieren muss.

Endenergieeinsparung/Jahr Die gesamte jdhrliche Endenergieeinsparung fiir diesen grofvolumigen

Wohnbau betrégt 57.659 kWh.
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4.2.6 Dokumentation der Mafinahme

§ 27 EEffG legt die Dokumentationsanforderungen fiir EnergieeffizienzmaBnahmen grundsétzlich fest. Fiir die
vorliegende Methode gelten die folgenden Anforderungen:

(3) 1.: die Art der Energieeffizienzmalinahme, die Art des eingesparten Energietrégers, nicht
jedoch eine eindeutige Kennnummer (diese vergibt die Nationale Energieeffizienz-
Monitoringstelle);

(3) 2.: die genaue Bezeichnung des Unternchmens gemiB § 9 oder des Energielieferanten gemil3
§ 10 oder § 11, dem die EnergieeffizienzmaBinahme zuzurechnen ist;

(3) 3.: die genaue Bezeichnung der juristischen oder natiirlichen Person, bei der die MaBnahme
gesetzt wurde;

(3) 4.: den Zeitpunkt (Datum der Fertigstellung) und den Ort der EnergieeffizienzmafBnahme;

(3) 6.: Art und Umfang von erhaltenen Forderungen fiir die EnergieeffizienzmaBBnahme sowie die
Angabe des Anreizes, der Aufwendungen, Investitionen oder sonstiger Mallnahmen, die fiir das
Setzen der Effizienzmafinahme erforderlich waren;

(3) 7.. den Beleg, dass die EnergiceffizienzmaBinahme tatsichlich gesetzt wurde;
Dazu ist ein Beleg notwendig, mit Hilfe dessen die Sanierung des Gebaudes nachgewiesen werden
kann, z. B. Energieausweis;

(3) 8.: das Datum der Dokumentation.

Das zusitzliche Dokumentationserfordernis bei Verwendung dieser Methode ist:

Der Nachweis iiber den erreichten Heizwarmebedarf sowie {iber die sanierte Bruttogrundfldche.

Bei projektspezifischer Eingabe sind die verwendeten Werte nachweisbar zu dokumentieren und zu belegen.
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4.3 Sanierung einzelner Bauteile

4.3.1 Beschreibung der MaBBnahme

Ein bestehendes Gebdude wird durch einzelne bautechnische MaBnahmen (z.B. Fassadenddmmung) auf einen
besseren thermischen Standard saniert. Das heizungstechnische System wird nicht veridndert. Die Methode setzt
die Bekanntgabe der Flichen und der U-Werte der verbesserten Bauteile voraus. Fiir die Aufwandszahlen der
Heizsysteme sind Default-Werte vorhanden.

Anwendung der Methode

Projektspezifische
Eingabe

Fiir diese Methode ist eine projektspezifische Eingabe moglich.

Anwendung  der
Methode

Diese Methode ist flir MaBnahmen anzuwenden, die ab dem in §14 (2) der
Richtlinienverordnung definierten Zeitpunkt umgesetzt werden.

Haushaltsquote

Fiir Wohngebiiude
Diese MaBnahme ist vollstindig auf die Haushaltsquote gemal §10 (1) des EEffG

anrechenbar.

Fiir Nichtwohngebiude
Diese Mallnahme ist keinesfalls auf die Haushaltsquote gemaf §10 (1) des EEffG

anrechenbar.

Abschluss der
Mafnahme

Diese Mafinahme beginnt ihre Einsparwirkung mit dem Datum der Fertigstellung der
Sanierung des Bauteils zu entfalten.

4.3.2 Formel zur Bewertung der Malnahme

EEyes = (Uges — Ugps) - BTF - HGTyry - fy - AZges "1h - s0 - cZ

EE g Gesamte Endenergieeinsparung der Maflnahme [ kWh/a ]

Uget Wiérmedurchgangskoeffizient des Referenzfalls [ W/m?K ]

Ukt Wirmedurchgangskoeffizient des verbesserten Bauteils [ W/m?K ]
BTF Flache des verbesserten Bauteils [ m? |

HGTRrk Heizgradtage des Referenzklimas [ Kd/a |

fu Faktor zur Umrechnung in Kilowattstunden [ kh/d ]

AZget Aufwandszahl des Heizsystems im Referenzgebdude [ - ]

rb Rebound Effekt, Erhhung des Energieverbrauchs durch geringere Kosten des Energieservice |[ - |
so Spill over Effekt = Multiplikatoreffekt der MaBnahme [ - ]

cz Sicherheitszu-/-abschlag [ - ]
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4.3.3 Default-Werte

Die Maflnahme ,,thermisch verbesserte Gebdudehiille” setzt sich aus der Warmedammung der Gebdudehiille und
dem Tausch der Fenster bzw. deren Verglasung zusammen.

Laut Final CWA Draft (CEN WS 27) sind die Lebensdauern dieser Manahmen wie folgt anzusetzen:

e  Wirmeddmmung der Gebédudehiille: >25 Jahre
e Fenster / Verglasung: 24 Jahre

Die Lebensdauer der MafBnahme ,thermische Verbesserung der Gebdudehiille” wird daher mit 25 Jahren
angesetzt.

Tabelle 4.3-1: Default-Werte

EFH MFH GVWB

AZrer 1,69 1,52 1,57 [-]
HGTre 3.400 [Kd/a]
fy 0,024 [kh/d]

4.3.4 Methodischer Ansatz und zugrunde liegende Daten

Die Aufwandszahlen werden dem Kapitel 4.2 ,,Sanierung von Wohngebduden* entnommen.

4.3.5 Anwendungsbeispiel

Fenstertausch im Mehrfamilienhaus

Ausgangslage In einem Mehrfamilienhaus werden die alten Fenster durch neue ersetzt.
VergleichsmafBnahme Die alten Fenster verbleiben an Ort und Stelle.

Berechnung der Die zu tauschenden Fensterflichen haben eine Gesamtfliche von 63 m?. Der
Endenergieeinsparung U-Wert der bestehenden Fenster betrdgt 2,52 W/m?K und somit entstehen

Wirmeverluste in einer Hohe von 24.132 kWh/Jahr. Die neuen Fenster
verfiigen nun iiber einen U-Wert von 1,08 W/m?K. Die Wéarmeverluste
durch die Fenster konnen somit auf 10.342 kWh/Jahr reduziert werden.

Endenergieeinsparung/Jahr Die gesamte jahrliche Endenergieeinsparung beim Tausch der Fenster in
einem Mehrfamilienhaus betriagt 13.790 kWh.
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4.3.6 Dokumentation der Mafnahme

§ 27 EEffG legt die Dokumentationsanforderungen fiir EnergieeffizienzmaBnahmen grundsétzlich fest. Fiir die
vorliegende Methode gelten die folgenden Anforderungen:

(3) 1.: die Art der Energieeffizienzmalinahme, die Art des eingesparten Energietrégers, nicht
jedoch eine eindeutige Kennnummer (diese vergibt die Nationale Energieeffizienz-
Monitoringstelle);

(3) 2.: die genaue Bezeichnung des Unternchmens gemiB § 9 oder des Energielieferanten gemil3
§ 10 oder § 11, dem die EnergieeffizienzmaBinahme zuzurechnen ist;

(3) 3.: die genaue Bezeichnung der juristischen oder natiirlichen Person, bei der die MaBnahme
gesetzt wurde;

(3) 4.: den Zeitpunkt (Datum der Fertigstellung) und den Ort der EnergieeffizienzmafBnahme;

(3) 6.: Art und Umfang von erhaltenen Forderungen fiir die EnergieeffizienzmaBBnahme sowie die
Angabe des Anreizes, der Aufwendungen, Investitionen oder sonstiger Mallnahmen, die fiir das
Setzen der Effizienzmafinahme erforderlich waren;

(3) 7.. den Beleg, dass die EnergiceffizienzmaBinahme tatsichlich gesetzt wurde;
Dazu ist ein Beleg notwendig, mit Hilfe dessen die Sanierung der Bauteile nachgewiesen werden
kann;

(3) 8.: das Datum der Dokumentation.

Das zusitzliche Dokumentationserfordernis bei Verwendung dieser Methode ist:

Der Nachweis tiber die erreichten U-Werte sowie tiber die sanierte Bauteilflache.

Bei projektspezifischer Eingabe sind die verwendeten Werte nachweisbar zu dokumentieren und zu belegen.
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4.4 Neuerrichtung von Nicht-Wohngebauden

4.4.1 Beschreibung der MaBBnahme

Die Gebiudehiille bei Neubauten im Nicht-Wohngebdudebereich wird energetisch hochwertiger realisiert, als es
die geltende Bauordnung vorsieht. Aufgrund der besseren Wéirmeddmmung kann eine Energieeinsparung
erreicht werden. Folgende Gebiudekategorien werden unterschieden®:

e Biirogebdude

e Kindergirten und Pflichtschulen

e Hohere Schulen und Hochschulen

e Krankenhduser

e Pflegeheime

e Pensionen

e Hotels

o  (aststitten

e  Veranstaltungsstitten

e  Sportstétten

e Verkaufsstitten
e Hallenbader
e sonstige konditionierte Gebdude

Anwendung der Methode

Projektspezifische
Eingabe

Fiir diese Methode ist eine projektspezifische Eingabe moglich.

Anwendung  der
Methode

Diese Methode ist flir MaBnahmen anzuwenden, die ab dem in §14 (2) der
Richtlinienverordnung definierten Zeitpunkt umgesetzt werden.

Haushaltsquote

Diese Mallnahme ist keinesfalls auf die Haushaltsquote gemaf §10 (1) des EEffG
anrechenbar.

Abschluss der
Mafnahme

Diese Malinahme beginnt ihre Einsparwirkung mit dem Datum der Fertigstellung des

Gebdudes zu entfalten.

3 Aufteilung gemiB OIB-Richtlinie 6 (Ausg. Okt 2011)
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4.4.2 Formel fiir die Bewertung der Mallnahme

EEjos = BGF - (HWBgo; — HWBgf) - AZgsp -Th - 50 - cz

EE g Gesamte Endenergieeinsparung [ kWh/a |

BGF Konditionierte Bruttogrundfliche der Gebdude, auf die sich der
durchschnittliche HWB bezieht [ m? ]

HWBg.t Flachenspezifischer Heizwiarmebedarf (Standortklima) des Referenzgebdudes
[ kWh/m?a ]

HWBg¢ Flachenspezifischer Heizwarmebedarf (Standortklima) des effizienten

Gebdudes [ kWh/m?a ]

AZgs Aufwandszahl zur Umrechnung von Nutzenergie auf Endenergie des
effizienten Gebaudes [ - ]

b Rebound Effekt, Erhohung des Energieverbrauchs durch geringere Kosten
des Energieservice [ - |

so Spill over Effekt = Multiplikatoreffekt der MaBnahme [ - ]

cz Sicherheitszu-/-abschlag [ - ]

4.4.3 Default-Werte

Lebensdauer der Mallnahme

Die Maflnahme ,,thermisch verbesserte Gebdudehiille” setzt sich aus der Warmedammung der Gebdudehiille und
dem Tausch der Fenster bzw. deren Verglasung zusammen.

Laut Final CWA Draft (CEN, 2007) sind die Lebensdauern dieser MaBinahmen wie folgt anzusetzen:

e  Wirmeddmmung der Gebédudehiille: > 25 Jahre
e Fenster / Verglasung: 24 Jahre

Die Lebensdauer der MafBnahme ,thermische Verbesserung der Gebdudehiille” wird daher mit 25 Jahren
angesetzt.

Aufwandszahlen
Tabelle 4.4-1: Aufwandszahlen fiir Nicht-Wohngebaude

AZEff Einheit
Biirogebiude — Bestand (ab 2001)* 1,38 [-]
Sonstige Nichtwohngebiude®’ 1,24 [-]

3 Siche Kapitel ,,Zentrale Raumwérmebereitstellung in einem Nichtwohngebéude®

37 Berichtsformat nach Art. 16 gem 15a WBF; Quelle: Berichtsformat des Lebensministeriums fiir die Erfiillung der Berichtsvorgaben fiir die
Jahre 2009 bis 2012 nach Art. 16 der Vereinbarung geméf Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Landern iiber Manahmen im
Gebaudesektor zum Zweck der Reduktion des Ausstoes von Treibhausgasen (BGBL. II Nr. 251/2009).
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Baseline Heizwidrmebedarf
Default-Werte geméf OIB Richtlinie 6 (2015)

Tabelle 4.4-2: Baseline Heizwarmebedarf Nicht-Wohngebadude

3,0 .
Bis 2017 HWBperrx =16 - (1 + l_) Hochstens jedoch 54,4 kWh/m’a
C
3,0 . . 2
Ab 2017 HWBperrx =14 - (1 + l_) Hochstens jedoch 47,6 kWh/m“a
C
I charakteristische Lange in m gemaf3 OIB-Richtlinie 6

Wenn moglich werden gebdudespezifische Werte verwendet, d.h. der konkrete 1.-Wert wird in die Formel laut
OIB Richtlinie 6 eingesetzt (Baseline Heizwéirmebedarf). Ist dies nicht mdglich, wird der Hochstwert als
Standardwert angenommen.

Die in der obigen Tabelle genannten HWB fiir das Referenzgebdude beziehen sich auf das Referenzklima (RK)
und miissen daher in Standortklima (SK) umgerechnet werden. Nachfolgend ist die Umrechnung vom
Referenzklima ins Standortklima beschrieben:

HGTgy
HGTrg

HWBSK = HWBRK -

HWBgsx  Heizwirmebedarf des Gebdudes bei Standortklima [ kWh/m?a ]
HGTsk Heizgradtage des Standortklimas [ Kh/a |
HWBRrx  Heizwirmebedarf des Gebdudes bei Referenzklima [ kWh/m?a ]

HGTrk Heizgradtage des Referenzklimas [ Kh/a ]

Tabelle 4.4-3: Heizgradtage, Durchschnitt 2004-2013

Bundesland HGTgsk
Wien 3.004
Niederosterreich 3.225
Burgenland 3.062
Oberosterreich 3.354
Salzburg 3.521
Steiermark 3.339
Karnten 3.454
Tirol 3.575
Vorarlberg 3.281
Referenzklima (HGTrk) 3.400

Quelle: Zentralanstalt fiir Meteorologie und Geodynamik
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4.4.4 Methodischer Ansatz und zugrunde liegende Daten

Die Default-Werte zur Bruttogrundfldche, zu den Aufwandszahlen und zum Referenzheizwérmebedarf werden
fir Biirogebdude dem Beispielgebdude aus Kapitel 15 entnommen. Fiir alle anderen Nichtwohngebdude
existieren keine Default-Werte fiir Bruttogrundfliche wund Referenzheizwirmebedarf, es miissen
projektspezifische Werte angegeben werden. Die Aufwandszahl fiir sonstige Nichtwohngebdude wurde dem
Berichtsformat des BMLFUW fiir die Erfiillung der Berichtsvorgaben fiir die Jahre 2009 bis 2012 nach Art. 16
der Vereinbarung gemdl Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Léndern iiber MaBnahmen im
Gebdudesektor zum Zweck der Reduktion des AusstoBes von Treibhausgasen (BGBIL. II Nr. 251/2009)
entnommen.

4.4.5 Anwendungsbeispiel

Neubau Biirogebdude

Ausgangslage Die Gebdudehiille eines neu zu errichtenden Biirogebdaudes wird energetisch
hochwertiger realisiert, als es die geltende Bauordnung vorsieht. Aufgrund
der besseren Wéirmeddmmung kann eine Energieeinsparung erreicht

werden.
VergleichsmafBnahme Die Gebéudehiille wird laut geltender Bauordnung realisiert.
Berechnung der Das neu errichtete Biirogebdude, dessen Bruttogrundfliche 1.710 m? und
Endenergieeinsparung charakteristische Lénge 2,99 m  betragen, hat anstatt eines

durchschnittlichen Heizwérmebedarfs von 32 kWh/m?a durch eine
hoéherwertige Gebdudehiille einen Heizwarmebedarf von 28 kWh/m?a. Der
jahrliche Heizenergiebedarf bei einem Heizwiarmebedarf von 32 kWh/m?
betragt 75.514 kWh, bei einer Senkung des Heizwiarmebedarfs auf
28 kWh/m?a werden zur Beheizung desselben Gebdudes nur noch
66.074 kWh jahrlich benétigt (Aufwandszahl des Heizsystems = 1,38).

Endenergieeinsparung/Jahr Die gesamte jahrliche Endenergieeinsparung durch eine hochwertigere
Gebdudehiille betragt 9.440 kWh.

4.4.6 Dokumentation der Maflnahme

§ 27 EEffG legt die Dokumentationsanforderungen fiir EnergieeffizienzmaBnahmen grundsétzlich fest. Fiir die
vorliegende Methode gelten die folgenden Anforderungen:

e (3) l.: die Art der Energieeffizienzmalinahme, die Art des eingesparten Energietrégers, nicht
jedoch eine eindeutige Kennnummer (diese vergibt die Nationale Energieeffizienz-
Monitoringstelle);

e (3) 2.: die genaue Bezeichnung des Unternehmens gemiB § 9 oder des Energiclieferanten gemif
§ 10 oder § 11, dem die EnergieeffizienzmafBinahme zuzurechnen ist;

e (3) 3.: die genaue Bezeichnung der juristischen oder natiirlichen Person, bei der die MaBnahme
gesetzt wurde;

e (3) 4.: den Zeitpunkt (Datum der Fertigstellung) und den Ort der Energieeffizienzmafinahme;

e (3) 6.: Art und Umfang von erhaltenen Forderungen fiir die EnergieeffizienzmalBnahme sowie die
Angabe des Anreizes, der Aufwendungen, Investitionen oder sonstiger Mallnahmen, die fiir das
Setzen der Effizienzmafinahme erforderlich waren;
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e (3) 7.. den Beleg, dass die Energieeffizienzmaflnahme tatsdchlich gesetzt wurde;
Dazu ist ein Beleg notwendig, mit Hilfe dessen die Errichtung des Gebédudes nachgewiesen werden
kann, z. B. Energieausweis;

e (3) 8.: das Datum der Dokumentation.

Das zusitzliche Dokumentationserfordernis bei Verwendung dieser Methode ist:

e Der Nachweis tiber den erreichten Heizwdrmebedarf sowie iiber die neuerrichtete

Bruttogrundflache.

Bei projektspezifischer Eingabe sind die verwendeten Werte nachweisbar zu dokumentieren und zu belegen.
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4.5 Sanierung von Nicht-Wohngebauden

4.5.1 Beschreibung der MaBBnahme

Die Sanierung der Gebéudehiille im Nicht-Wohngebdudebereich wird energetisch hochwertiger realisiert, als es
die geltende Bauordnung vorsieht. Aufgrund der besseren Wéirmeddimmung kann eine Energieeinsparung
erreicht werden. Folgende Gebiudekategorien werden unterschieden®®:

e Biirogebdude

e Kindergirten und Pflichtschulen

e Hohere Schulen und Hochschulen

e Krankenhduser

e Pflegeheime

e Pensionen

e Hotels

o  (aststitten

e  Veranstaltungsstitten

e  Sportstétten

o  Verkaufsstitten
o Hallenbéder
e Sonstige konditionierte Gebdude

Anwendung der Methode

Projektspezifische
Eingabe

Fiir diese Methode ist eine projektspezifische Eingabe moglich.

Anwendung  der
Methode

Diese Methode ist flir MaBnahmen anzuwenden, die ab dem in §14 (2) der
Richtlinienverordnung definierten Zeitpunkt umgesetzt werden.

Haushaltsquote

Diese Mallnahme ist keinesfalls auf die Haushaltsquote gemaf §10 (1) des EEffG
anrechenbar.

Abschluss der
Mafnahme

Diese Mafinahme beginnt ihre Einsparwirkung mit dem Datum der Fertigstellung der

Sanierung des Gebédudes zu entfalten.

¥ Aufteilung gemiB OIB-Richtlinie 6 (Ausg. Okt 2011).
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4.5.2 Formel fiir die Bewertung der Mallnahme

EEjos = BGF - (HWBgo; — HWBgf) - AZgsp -Th - 50 - cz

EE g Gesamte Endenergieeinsparung [ kWh/a |

BGF Konditionierte Bruttogrundfliche der Gebdude, auf die sich der
durchschnittliche HWB bezieht [ m? ]

HWBg.t Flachenspezifischer Heizwiarmebedarf (Standortklima) des Referenzgebdudes
[ kWh/m?a ]

HWBg¢ Flachenspezifischer Heizwarmebedarf (Standortklima) des effizienten

Gebdudes [ kWh/m?a ]

AZgs Aufwandszahl zur Umrechnung von Nutzenergie auf Endenergie des
effizienten Gebaudes [ - ]

b Rebound Effekt, Erhohung des Energieverbrauchs durch geringere Kosten
des Energieservice [ - |

so Spill over Effekt = Multiplikatoreffekt der MaBnahme [ - ]

cz Sicherheitszu-/-abschlag [ - ]

4.5.3 Default-Werte

Lebensdauer der Mallnahme

Die Maflnahme ,,thermisch verbesserte Gebdudehiille” setzt sich aus der Warmedammung der Gebdudehiille und
dem Tausch der Fenster bzw. deren Verglasung zusammen.

Laut Final CWA Draft (CEN WS 27) sind die Lebensdauern dieser Mafnahmen wie folgt anzusetzen:

e  Wirmeddmmung der Gebédudehiille: > 25 Jahre

e Fenster / Verglasung: 24 Jahre

Die Lebensdauer der MafBnahme ,thermische Verbesserung der Gebdudehiille” wird daher mit 25 Jahren
angesetzt.

Aufwandszahl
Tabelle 4.5-1: Aufwandszahlen fiir Nicht-Wohngebaude
AZgs Einheit
Biirogebdude — Altbau (vor 1919) 1,23 [-]
Biirogebdude — Bestand (1919-2000) 1,28 [-]
Sonstige Nichtwohngebiude™ 1,24 [-]

% Berichtsformat nach Art. 16 gem 15a WBF; Quelle: Berichtsformat des Lebensministeriums fiir die Erfiillung der Berichtsvorgaben fiir die
Jahre 2009 bis 2012 nach Art. 16 der Vereinbarung gemdf3 Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Léndern iiber Malnahmen im
Gebaudesektor zum Zweck der Reduktion des Ausstoes von Treibhausgasen (BGBL. II Nr. 251/2009).
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Heizwiarmebedarf im sanierten Zustand
Default-Werte geméf OIB Richtlinie 6 (2015)

Tabelle 4.5-2: Heizwédrmebedarf im sanierten Zustand fiir das Nicht-Wohngebaude

2,5 . .
Bis 2017 HWBgsrrg =23 - (1 + l_) kein Maximalwert
C
2,5 . .
Ab 2017 HWBgsrrg =21 - (1 + l_) kein Maximalwert
C
1. charakteristische Linge in m

Die in der obigen Tabelle genannten HWB fiir das Referenzgebdude beziehen sich auf das Referenzklima (RK)
und miissen daher in Standortklima (SK) umgerechnet werden. Nachfolgend ist die Umrechnung vom
Referenzklima ins Standortklima beschrieben:

HGTgy
HGTrg

HWBSK = HWBRK -

HWBgsx  Heizwirmebedarf des Gebdudes bei Standortklima [ kWh/m?a ]
HGTsk Heizgradtage des Standortklimas [ Kh/a |
HWBRrx  Heizwirmebedarf des Gebdudes bei Referenzklima [ kWh/m?a ]

HGTrk Heizgradtage des Referenzklimas [ Kh/a ]

Tabelle 4.5-3: Heizgradtage, Durchschnitt 2004-2013

Bundesland HGTgsk
Wien 3.004
Niederosterreich 3.225
Burgenland 3.062
Oberosterreich 3.354
Salzburg 3.521
Steiermark 3.339
Karnten 3.454
Tirol 3.575
Vorarlberg 3.281
Referenzklima (HGTrk) 3.400

Quelle: Zentralanstalt fiir Meteorologie und Geodynamik
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4.5.4 Methodischer Ansatz und zugrunde liegende Daten

Die Default-Werte zur Bruttogrundfliche, Aufwandszahlen und zum Referenzheizwérmebedarf werden fiir
Biirogebdude dem Beispielgebdude aus Kapitel 15 entnommen. Fiir alle anderen Nichtwohngebdude existieren
keine Default-Werte fiir Bruttogrundfldche und Referenzheizwiarmebedarf, es miissen projektspezifische Werte
angegeben werden. Die Aufwandszahl fiir sonstige Nichtwohngebdude wurde dem Berichtsformat des
BMLFUW fiir die Erflillung der Berichtsvorgaben fiir die Jahre 2009 bis 2012 nach Art. 16 der Vereinbarung
geméf Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Lindern iiber Mafinahmen im Gebdudesektor zum Zweck
der Reduktion des AusstoBes von Treibhausgasen (BGBI. II Nr. 251/2009) entnommen.

4.5.5 Anwendungsbeispiel

Sanierung eines Biirogebiudes

Ausgangslage Ein im Jahr 1980 errichtetes Biirogebdude wird thermisch gemifl den
Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 saniert.

VergleichsmafBnahme Das Biirogebdude wird nicht saniert und verbleibt im bisherigen
energetischen Zustand.

Berechnung der Das zu sanierende Gebédude verfiigt iiber eine Bruttogrundfliche von

Endenergieeinsparung 1.710 m* und eine charakteristische Lénge von 2,99 m. Bei einem
Heizwéarmebedarf von 110 kWh/m?a entstehen jahrlich thermische Verluste
in der Hohe von 240.768 kWh (Aufwandszahl des Heizsystems = 1,28).
Nach der Sanierung wird ein Heizwéarmebedarf von 25 kWh/m?a angestrebt
und die Verluste kdnnen auf 54.720 kWh/Jahr gesenkt werden.

Endenergieeinsparung/Jahr Die gesamte jahrliche Endenergieeinsparung durch die Sanierung des
Biirogebédudes betrigt 186.048 kWh.

4.5.6 Dokumentation der Mafinahme

§ 27 EEffG legt die Dokumentationsanforderungen fiir EnergieeffizienzmaBnahmen grundsétzlich fest. Fiir die
vorliegende Methode gelten die folgenden Anforderungen:

e (3) l.: die Art der Energieeffizienzmalinahme, die Art des eingesparten Energietrégers, nicht
jedoch eine eindeutige Kennnummer (diese vergibt die Nationale Energieeffizienz-
Monitoringstelle);

e (3) 2.: die genaue Bezeichnung des Unternehmens gemiB § 9 oder des Energiclieferanten gemif
§ 10 oder § 11, dem die EnergieeffizienzmalBinahme zuzurechnen ist;

e (3) 3.: die genaue Bezeichnung der juristischen oder natiirlichen Person, bei der die MaBnahme
gesetzt wurde;

e (3) 4.: den Zeitpunkt (Datum der Fertigstellung) und den Ort der Energieeffizienzmafinahme;

e (3) 6.: Art und Umfang von erhaltenen Forderungen fiir die EnergieeffizienzmalBnahme sowie die
Angabe des Anreizes, der Aufwendungen, Investitionen oder sonstiger Mallnahmen, die fiir das
Setzen der Effizienzmafinahme erforderlich waren;

e (3) 7.. den Beleg, dass die Energieeffizienzmallnahme tatsdchlich gesetzt wurde;
Dazu ist ein Beleg notwendig, mit Hilfe dessen die Sanierung des Gebaudes nachgewiesen werden
kann, z. B. Energieausweis;

e (3) 8.: das Datum der Dokumentation.
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Das zusitzliche Dokumentationserfordernis bei Verwendung dieser Methode ist:

e  Der Nachweis iiber den erreichten Heizwiarmebedarf sowie {iber die sanierte Bruttogrundfldche.

Bei projektspezifischer Eingabe sind die verwendeten Werte nachweisbar zu dokumentieren und zu belegen.
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5 Kiihlung und Klimatisierung
5.1 Zentrale Kompressionskiltemaschinen

5.1.1 Beschreibung der Maflnahme

Bei der Neuinstallation einer Kéltemaschine wird der ESEERgy Wert des Geridtes mit dem ESEERgz.~Wert
einer durchschnittlichen am Markt befindlichen Kéltemaschine verglichen. Fiir diesen Fall kénnen die Default-
Werte fiir die Neuinstallation entnommen werden.

Bei Bestandsanlagen, bei denen ein Austausch der Kompressionskéltemaschine erfolgt, wird der ESEER-Wert
der neuen effizienten Kéltemaschine mit dem ESEER-Wert des bisherigen Gerdtes verglichen. Sind diese
ESEER- Werte nicht bekannt, sind sowohl fiir den Bestand als auch fiir das effiziente Raumklimagerét die
angefiihrten Default-Werte zu verwenden.

Kann nachgewiesen werden, dass das Altgeriit defekt war (siche Hinweise zur Dokumentation der Mafinahme),
kann die Energieeinsparung wie die Einsparung einer Neuinstallation berechnet werden.

Fiir Kaltwassersétze, worunter auch Kompressionskiltemaschinen fallen, besteht eine freiwillige Klassifizierung
nach den Eurovent-Klassen*’, die nach der ESEER — European Seasonal Energy Efficiency Ratio
(Jahresarbeitszahl fiir Kéltemaschinen unter bestimmten Priifbedingungen) — erfolgt.

Fiir die Berechnung der Einsparung der Kéltemaschine sind folgende Inputparameter erforderlich:

e Kiilteleistung
e Volllaststunden
¢ ESEER-Wert

Fiir die Verwendung dieser Methode miissen folgende Rahmenbedingungen gegeben sein:

e Die Kompressoren miissen elektrisch betrieben sein;
e Kiihlsysteme mit freier Kiihlung oder mit Warmeriickgewinnung sind nicht abgedeckt.

Die Methode beinhaltet den Ersatz einer bestehenden Kompressionskiltemaschine (KKM) sowie die Installation
einer neuen KKM fiir gebdudezentrale Anlagen in Nichtwohngeb&duden.

Anwendung der Methode
Projektspezifische | Fiir diese Methode ist eine projektspezifische Eingabe mdoglich.
Eingabe
Anwendung der | Diese Methode ist fiir MaBBnahmen anzuwenden, die ab dem in §14 (2) der
Methode Richtlinienverordnung definierten Zeitpunkt umgesetzt werden.
Haushaltsquote Diese Mallnahme ist keinesfalls auf die Haushaltsquote gemaf §10 (1) des EEffG
anrechenbar.

Abschluss der | Diese MaBnahme beginnt ihre Einsparwirkung mit dem Datum, ab dem die Anlage

MalBnahme betriebsbereit ist, zu entfalten.

" (Eurovent Certita Certification, 2015a)

93




5.1.2  Formel fiir die Bewertung der Maflnahme

ANHANG

EEges = (PK ' thst) ' <

1

1

ESEERg,; ESEERg;

>-rb-co-cz

EE g Endenergieeinsparung der MaBinahme [ kWh/a |
Px Installierte Kélteleistung der Kéltemaschine im Gebdude [ kW ]
hyig Volllaststunden bezogen auf die maximale installierte Kélteleistung [ h ]

ESEERg.s  Jahresarbeitszahl (European Seasonal Energy Efficiency Ratio) der Referenz-
Kompressionskiltemaschine [ - |

ESEERgs  Jahresarbeitszahl (European Seasonal Energy Efficiency Ratio) der neuen

Kompressionskiltemaschine [ - |

rb Rebound Effekt, Erhéhung des Energieverbrauchs durch geringere Kosten des
Energieservice [ - |

so Spill over Effekt = Multiplikatoreffekt der MaBnahme [ - ]

cz Sicherheitszu-/-abschlag [ - ]

5.1.3 Default-Werte

Lebensdauer Kompressionskiltemaschine: 15 Jahre (nach ONORM M 7140)

Wassergekiihlt

Die nachfolgenden Default-Werte fiir wassergekiihlte Kaltwassersdtze beschranken sich auf Kéltemaschinen mit

Leistungen bis zu 1.500 kW*'.

Tabelle 5.1-1: ESEER-Werte fiir wassergekiihlte KKM

ESEER | - ]
ESEERg 7,5
ESEERg.¢ 5,6

! Anwendungsbereich des Eurovent-Zertifizierungsprogramms (Eurovent Certita Certification, 2015a)
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Luftgekiihlt
Die nachfolgenden Default-Werte fiir luftgekiihlte Kaltwassersidtze beschrinken sich auf Kéltemaschinen mit
Leistungen bis zu 600 kW*.

Tabelle 5.1-2: ESEER-Werte fiir luftgekiihlte KKM

ESEER | - ]
ESEERg 5,5
ESEERg.¢ 4

5.1.4 Methodischer Ansatz und zugrunde liegende Daten

Die Verwendung des ESEER stellt die durchschnittliche Effizienz der Kéltemaschine bei unterschiedlichen
Betriebspunkten dar. Dieser ist reprédsentativer fiir die Ermittlung des Jahresenergieverbrauchs als der
Wirkungsgrad der Anlage in nur einem Priifpunkt. Als Basis fiir die Annahmen der Default-Werte werden die
Durchschnittswerte der nach Eurovent zertifizierten, am Markt befindlichen Kéltemaschinen in den einzelnen
Energieeffizienzklassen herangezogen®.

Die Leistung und die Volllaststunden der Anlage(n) sind projektspezifisch einzutragen.

5.1.5 Anwendungsbeispiel

Austausch einer wassergekiihlten Kompressionskiltemaschine

Ausgangslage Eine wassergekiihlte Kompressionskéltemaschine in einer bestehenden
Anlage wird durch ein effizienteres Gerit getauscht.

VergleichsmafBnahme Die Kiltemaschine wird nicht getauscht und wird weiterhin betrieben.
Berechnung der Bei einer installierten Kaélteleistung von 70 kW und 960 Volllaststunden/a
Endenergieeinsparung wird eine wassergekiihlte Kéltemaschine mit einem ESEER-Wert von 5,6

gegen eine Kiltemaschine mit einem Wert von 7,5 ersetzt. Die zu
tauschende Kompressionskéltemaschine hat einen  jéhrlichen
Energieverbrauch in der Hohe von 12.000 kWh, durch den Einbau des
Neugerits sinkt der jahrliche Verbrauch auf 8.960 kWh.

Endenergieeinsparung/Jahr Die gesamte jédhrliche Endenergieeinsparung beim Tausch der
Kompressionskéltemaschine betrdgt 3.040 kWh.

*2 Anwendungsbereich des Eurovent-Zertifizierungsprogramms (Eurovent Certita Certification, 2015a)
* Eurovent Certita Certification: Zertifizierte Produkte (Eurovent Certita Certification, 2015b)
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5.1.6 Dokumentation der Mallnahme

§ 27 EEffG legt die Dokumentationsanforderungen fiir EnergieeffizienzmaBnahmen grundsétzlich fest. Fiir die
vorliegende Methode gelten die folgenden Anforderungen:

(3) 1.: die Art der Energieeffizienzmalinahme, die Art des eingesparten Energietrégers, nicht
jedoch eine eindeutige Kennnummer (diese vergibt die Nationale Energieeffizienz-
Monitoringstelle);

(3) 2.: die genaue Bezeichnung des Unternchmens gemiB § 9 oder des Energielieferanten gemil3
§ 10 oder § 11, dem die EnergieeffizienzmaBinahme zuzurechnen ist;

(3) 3.: die genaue Bezeichnung der juristischen oder natiirlichen Person, bei der die MaBnahme
gesetzt wurde;

(3) 4.: den Zeitpunkt (Datum der Fertigstellung) und den Ort der EnergieeffizienzmafBnahme;

(3) 6.: Art und Umfang von erhaltenen Forderungen fiir die EnergieeffizienzmaBBnahme sowie die
Angabe des Anreizes, der Aufwendungen, Investitionen oder sonstiger Mallnahmen, die fiir das
Setzen der Effizienzmafinahme erforderlich waren;

(3) 7.. den Beleg, dass die EnergiceffizienzmaBinahme tatsichlich gesetzt wurde;
Dazu ist ein Beleg notwendig, mit Hilfe dessen der Tausch des Gerits nachgewiesen werden kann,
z. B. Kopie der Installateurrechnung inkl. Typenbezeichnung der Anlage;

(3) 8.: das Datum der Dokumentation.

Die zusitzlichen Dokumentationserfordernisse bei Verwendung dieser Methode sind:

Der Nachweis liber den ESEER des neuen Gerits;
Der Nachweis iiber die Kiltenennleistung des neuen Gerits.

Bei projektspezifischer Eingabe sind die verwendeten Werte nachweisbar zu dokumentieren und zu belegen.
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5.2 Raumklimagerite < 12 kW Kalteleistung fiir Anwendungen in Nicht-
Wohngebiuden

5.2.1 Beschreibung der Maflnahme

Bei Neuinstallation wird der SEERg4 bzw. EERg Wert des neuen Gerites mit dem aus dem Marktdurchschnitt
gebildeten SEERg .+ bzw. EERg.~Wert verglichen. Fiir diesen Fall konnen Default-Werte fiir die Neuinstallation
entnommen werden.

Bei Bestandsanlagen, bei denen ein Austausch des Raumklimagerétes vor Ende der Lebensdauer erfolgt, wird
der SEERgg bzw. EERg~Wert des neuen Gerits mit dem jeweiligen Wert des Bestandsgerits verglichen. Ist der
SEER- bzw. EER-Wert des bisherigen Gerdtes nicht bekannt, kann fir die Berechnung der
Endenergieeinsparung der SEERg.+~ bzw. EERg.s Default-Wert herangezogen werden. Sind diese SEER- bzw.
EER-Werte nicht bekannt, sind sowohl fiir den Bestand als auch fiir das effiziente Raumklimagerit die
angefiihrten Default-Werte zu verwenden.

Wird ein Altgerit nach Ende seiner technischen Lebensdauer ersetzt, so ist die Energieeinsparung dieser
MaBnahme wie die Einsparung einer Neuinstallation zu berechnen.

Fiir stationdre Raumklimagerdte mit einer Leistung unter 12 kW muss eine Kategorisierung nach der EU-
Verordnung 626/2011 erfolgen. Diese sieht flir Splitgerite eine Klassifizierung nach dem SEER-Wert vor. Die
Kennzahlen sind jedenfalls am EU-Energieeffizienzlabel zu finden.

Fiir die Berechnung der Einsparung des Raumklimagerites sind folgende Inputparameter erforderlich:

e Kiilteleistung
e Volllaststunden
o SEER-Wert

Fiir die Verwendung dieser Methode miissen folgende Rahmenbedingungen gegeben sein:

e Das Raumklimagerét muss elektrisch betrieben sein;
e  Esmuss sich um ein fix verbautes Gerét handeln, mobile Raumklimageréte sind nicht abgedeckt.

Die Methode beinhaltet den Ersatz eines bestehenden Raumklimageréts sowie die Installation eines neuen
Raumklimagerétes in Nichtwohngebduden.

Anwendung der Methode
Projektspezifische | Fiir diese Methode ist eine projektspezifische Eingabe moglich.
Eingabe
Anwendung der | Diese Methode ist fiir MaBBnahmen anzuwenden, die ab dem in §14 (2) der
Methode Richtlinienverordnung definierten Zeitpunkt umgesetzt werden.
Haushaltsquote Diese Mallnahme ist keinesfalls auf die Haushaltsquote geméf §10 (1) des EEffG
anrechenbar.

Abschluss der | Diese MaBnahme beginnt ihre Einsparwirkung mit dem Datum, ab dem die Anlage

MalBnahme betriebsbereit ist, zu entfalten.
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5.2.2 Formel fiir die Bewertung der Maflnahme

1 1
SEERp.; SEERgs;

EEges:(PK'thst)'< >'Tb'CO'CZ

EEgs Endenergieeinsparung [ kWh/a ]

Px Installierte Kélteleistung des Raumklimagerites [ kW ]

hyig Volllaststunden bezogen auf die maximale installierte Kélteleistung [ h ]

SEERg Jahreszeitbedingte Leistungszahl im Kiihlbetrieb (Seasonal Energy Efficiency

Ratio) des Referenz-Raumklimagerites [ - |

Jahreszeitbedingte Leistungszahl im Kiihlbetrieb des neuen Raumklimagerétes

SEERg# [-]

b Reboupd Effekt, Erhohung des Energieverbrauchs durch geringere Kosten des
Energieservice [ - |

so Spill over Effekt = Multiplikatoreffekt der MaBnahme [ - ]

cz Sicherheitszu-/-abschlag [ - ]

5.2.3 Default-Werte

Lebensdauer Raumklimagerit: 10 Jahre (nach ONORM M 7140)

SEER-Werte

Folgende Default-Werte werden angenommen. Dabei wird ein Durchschnittswert der vorhandenen
Produktkategorien (Split bzw. Multi-Split) liber das gesamte Leistungsspektrum bis 12 kW Kalteleistung
angenommen.

Tabelle 5.2-1: SEER-Werte Raumklimageréte

SEER |[-]
SEER;y 6,90
SEERg 5,85

5.2.4 Methodischer Ansatz und zugrunde liegende Daten

Fiir die Auswahl der effizientesten Technologie wird der SEER-Wert herangezogen. Fiir die SEER-Werte wurde
ein Durchschnitt aus aktuellen Marktdaten gebildet**.

** Marktanalyse zu stationiren Raumklimageriten; Quelle: (geizhals.at Preisvergleich Internet Services AG, 2015)
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5.2.5 Anwendungsbeispiel

Neuinstallation einer Raumklimaanlage

Ausgangslage In einem neu auszustattenden Biiro wird eine energieeffiziente Split-

Klimaanlage mit einer Leistung von 12 kW installiert.

VergleichsmaBnahme Eine marktiibliche Klimaanlage wird stattdessen in Betrieb genommen.
Berechnung der Eine handelsiibliche Raumklimaanlage mit einer Leistung von 12 kW und
Endenergieeinsparung einem SEER-Wert von 5,85 verbraucht im Jahr 1.969 kWh bei 960

Vollaststunden. Eine energieeffiziente Raumklimaanlage mit derselben
Leistung und einem SEER-Wert von 6,90 verbraucht hingegen nur
1.670 kWh im Jahr.

Endenergieeinsparung/Jahr Die gesamte jéhrliche Endenergieeinsparung beim Einsatz einer effizienten

Raumklimaanlage gegeniiber einer handelsiiblichen Anlage betréigt
299 kWh.

5.2.6 Dokumentation der Mallnahme

§ 27 EEffG legt die Dokumentationsanforderungen fiir EnergieeffizienzmaBnahmen grundsétzlich fest. Fiir die
vorliegende Methode gelten die folgenden Anforderungen:

(3) 1.: die Art der Energieeffizienzmalinahme, die Art des eingesparten Energietrégers, nicht
jedoch eine eindeutige Kennnummer (diese vergibt die Nationale Energieeffizienz-
Monitoringstelle);

(3) 2.: die genaue Bezeichnung des Unternchmens gemiB § 9 oder des Energielieferanten gemil3
§ 10 oder § 11, dem die EnergieeffizienzmaBnahme zuzurechnen ist;

(3) 3.: die genaue Bezeichnung der juristischen oder natiirlichen Person, bei der die MaBnahme
gesetzt wurde;

(3) 4.: den Zeitpunkt (Datum der Fertigstellung) und den Ort der EnergieeffizienzmafBnahme;

(3) 6.: Art und Umfang von erhaltenen Forderungen fiir die EnergieeffizienzmaBBnahme sowie die
Angabe des Anreizes, der Aufwendungen, Investitionen oder sonstiger Mallnahmen, die fiir das
Setzen der Effizienzmafinahme erforderlich waren;

(3) 7.. den Beleg, dass die EnergiceffizienzmaBinahme tatsichlich gesetzt wurde;
Dazu ist ein Beleg notwendig, mit Hilfe dessen der Tausch des Gerits nachgewiesen werden kann,
z. B. Kopie der Installateurrechnung inkl. Typenbezeichnung der Anlage;

(3) 8.: das Datum der Dokumentation.

Die zusitzlichen Dokumentationserfordernisse bei Verwendung dieser Methode sind:

Der Nachweis iiber den SEER des neuen Gerites;
Der Nachweis iiber die Kiltenennleistung des neuen Gerites.

Bei projektspezifischer Eingabe sind die verwendeten Werte nachweisbar zu dokumentieren und zu belegen.

99



ANHANG

5.3 Reduktion des Warmwasserbedarfs (Perlatoren, Energiesparbrausen)

Kapitel wird noch ergénzt
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6 Beleuchtung

6.1 Effiziente Straflenbeleuchtung

6.1.1 MaBnahmenbeschreibung

Die Straflenbeleuchtung wird auf eine effiziente Technologie (Leuchtmittel und Vorschaltgerit) umgeriistet und
es wird eine Nachtabsenkung der Beleuchtungsstirke vorgesehen.

Die Anforderungen an Stralenbeleuchtungs-Systeme unterscheiden sich abhingig von der Art der zu
beleuchtenden Verkehrswege signifikant. Eine groBe Bandbreite besteht in den eingesetzten Technologien und
der Dichte der Lichtpunkte. Deshalb sind in der folgenden Formel die leuchtenspezifischen Werte
projektspezifisch einzugeben. Default-Werte liegen fiir die jahrliche Brenndauer und fiir den Einfluss der
Nachtabsenkung vor.

Anwendung der Methode

Projektspezifische
Eingabe

Fiir diese Methode ist eine projektspezifische Eingabe moglich.

Anwendung  der
Methode

Diese Methode ist flir MaBnahmen anzuwenden, die ab dem in §14 (2) der
Richtlinienverordnung definierten Zeitpunkt umgesetzt werden.

Haushaltsquote

Diese Mallnahme ist keinesfalls auf die Haushaltsquote gemaf §10 (1) des EEffG
anrechenbar.

Abschluss der
Mafnahme

Diese Maflnahme beginnt ihre Einsparwirkung mit dem Datum des Tauschs der
Leuchtmittel zu entfalten.

6.1.2 Formel fiir die Bewertung der Maflnahme

((LRef *Prer) — (Legs * Pss -na)) *h-rb-so-cz

Eges = 1000

EE g Gesamte Energieeinsparung [ kWh/a ]

Lret Anzahl der Lichtpunkte der ineffizienten StraBenbeleuchtung [ - |

Lee Anzahl der Lichtpunkte der effizienten Straenbeleuchtung [ - |

Pres Leistung je Lichtpunkt des ineffizienten Systems (Niederdruckmetalldampflampen
und Fluoreszenzrohren) [ W ]

P Leistung je Lichtpunkt des effizienten Systems (Natriumhochdruck-Dampflampen,
LED) [ W]

na Einfluss der Nachtabsenkung [ - ]

h Jahrliche Brenndauer [ h/a ]

b Rebound Effekt, Erhohung des Energieverbrauchs durch geringere Kosten des
Energieservice [ - ]

S0 Spill over Effekt = Multiplikatoreffekt der MaBnahme [ - ]

cz Sicherheitszu-/-abschlag [ - ]
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6.1.3 Default-Werte

Tabelle 6.1-1: Default-Werte fiir effiziente StraBenbeleuchtung

ANHANG

(Harmonisierter Wert entsprechend ,,Saving lifetimes of Energy Efficiency
Improvement Measures in bottom-up calculations — Final CWA draft (CEN WS
27)%, 2007)

Durchschnittliche jéhrliche Brenndauer [ h/a ]+ 4.100
Reduktionsfaktor fiir Nachtabsenkung (Teilnachtschaltung)* [ - ]

e keine Nachtabsenkung 1

e 50 % Leistungsreduktion im Zeitraum 23:00 — 6:00 0,72

e 100 % Leistungsreduktion im Zeitraum 1:00 — 5:00 0,65
Lebensdauer [ Jahre ] 13

6.1.4 Methodischer Ansatz und zugrundeliegende Daten

Der Energieverbrauch im Bereich der StraBenbeleuchtung ergibt sich aus der Multiplikation der Anzahl der
Lichtpunkte mit der jeweiligen Leistung. Die Differenz, welche sich aus der Subtraktion des effizienten Systems
vom ineffizienten System ergibt, wird mit der Brenndauer, dem Reduktionsfaktor fiir die Nachtabsenkung, dem
Rebound Effekt, den spill over Effekten und den Sicherheitszu- und -abschldgen multipliziert und ergibt somit

die gesamte jéhrliche, anrechenbare Energieeinsparung.

Zur Berechnung der Einsparungen sind die Angabe der Anzahl der Lichtpunkte und deren Leistungen
notwendig; alternativ kann auch die Gesamtleistung herangezogen werden und durch die Anzahl der Lichtpunkte

geteilt werden.

6.1.5 Anwendungsbeispiel

Tausch des Beleuchtungsmittels einer Strallenbeleuchtung

Ausgangslage Die iiber Nacht durchgehend mit 10 Lichtpunkten beleuchtete Hauptstrafe
einer kleineren Gemeinde soll mit energieeffizienten LED-Lampen

ausgeriistet werden.

Vergleichsmafinahme Die bisher eingesetzten ineffizienten Halogendampflampen werden

welterhin betrieben.

Berechnung der Bei einer jahrlichen Brenndauer von 4.100 Stunden wird die Leistung des
Endenergieeinsparung einzelnen Lichtpunktes von 70 Watt auf 22 Watt reduziert. Die zu
tauschenden Leuchtmittel weisen einen jahrlichen Energieverbrauch in der
Hohe von 2.870 kWh auf, nach Umriistung auf moderne LED-Technologie
werden flir die Ausleuchtung des Straflenbereichs nur noch 902 kWh im

Jahr benétigt.

Endenergieeinsparung/Jahr Die gesamte jdhrliche Endenergieeinsparung beim Tausch des

Beleuchtungsmittels betrégt 1.968 kWh.

# Quelle: (OO Energiesparverband, 2015)
46 Quelle: (topten, 2007)
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6.1.6 Dokumentation der Mallnahme

§ 27 EEffG legt die Dokumentationsanforderungen fiir EnergieeffizienzmaBnahmen grundsétzlich fest. Fiir die
vorliegende Methode gelten die folgenden Anforderungen:

(3) 1.: die Art der Energieeffizienzmalinahme, die Art des eingesparten Energietrégers, nicht
jedoch eine eindeutige Kennnummer (diese vergibt die Nationale Energieeffizienz-
Monitoringstelle);

(3) 2.: die genaue Bezeichnung des Unternchmens gemiB § 9 oder des Energielieferanten gemil3
§ 10 oder § 11, dem die EnergieeffizienzmaBnahme zuzurechnen ist;

(3) 3.: die genaue Bezeichnung der juristischen oder natiirlichen Person, bei der die MaBnahme
gesetzt wurde;

(3) 4.: den Zeitpunkt (Datum der Fertigstellung) und den Ort der EnergieeffizienzmafBnahme;

(3) 6.: Art und Umfang von erhaltenen Forderungen fiir die EnergieeffizienzmaBBnahme sowie die
Angabe des Anreizes, der Aufwendungen, Investitionen oder sonstiger Mallnahmen, die fiir das
Setzen der Effizienzmafinahme erforderlich waren;

(3) 7.. den Beleg, dass die EnergiceffizienzmaBinahme tatsichlich gesetzt wurde;
Dazu ist ein Beleg notwendig, mit Hilfe dessen die Installation effizienten StraBenbeleuchtung
nachgewiesen werden kann;

(3) 8.: das Datum der Dokumentation.

Das zusitzliche Dokumentationserfordernis bei Verwendung dieser Methode ist:

Der Nachweis zur Anzahl der Lichtpunkte sowie zur installierten Leistung.

Bei projektspezifischer Eingabe sind die verwendeten Werte nachweisbar zu dokumentieren und zu belegen.
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6.2 Effiziente Beleuchtung bei Haushalten

6.2.1 Malnahmenbeschreibung

Die von Haushaltskonsumenten verwendeten herkdmmlichen Lampen fiir méBig bis hidufig genutzte Leuchten
(z.B. konventionelle Glithbirnen, Halogenlampen) werden durch Energiesparlampen (ESL) oder
lichtemittierende Dioden (LED) ersetzt.

Mit Inkrafttreten der Stufe 4 der Okodesign-Anforderungen, der Verordnung (EG) Nr. 244/2009 der
Kommission, wurde das Inverkehrbringen von konventionellen Gliihbirnen eingestellt. Aus diesem Grund wird
in der Formel fiir die Bewertung der Mafinahme die durchschnittliche elektrische Leistung der Halogenlampe als
Referenzwert herangezogen.

Anwendung der Methode
Projektspezifische | Fiir diese Methode ist eine projektspezifische Eingabe mdoglich.
Eingabe
Anwendung der | Diese Methode ist fiir MaBBnahmen anzuwenden, die ab dem in §14 (2) der
Methode Richtlinienverordnung definierten Zeitpunkt umgesetzt werden.
Haushaltsquote Diese MaBnahme ist vollstdndig auf die Haushaltsquote gemal §10 (1) des EEffG
anrechenbar.

Abschluss der | Diese MaBBnahme beginnt ihre Einsparwirkung mit dem Datum des Kaufs der Leuchtmittel

Mafnahme zu entfalten.

6.2.2 Formel fiir die Bewertung der Maflnahme

:"'(Pd — Pess) " ta

EEges 1000 “rb-so-cz
EE g Gesamte Energieeinsparung [ kWh/a ]
n Anzahl der durch die Maflnahme eingesetzten ESL oder LED - Lampen [ - |
P4 El. Leistung Halogenlampe [ W ]
Pt El Leistung der effizienten ESL oder LED [ W ]
ta Jahrl. Einschaltdauer im Haushaltsbereich [ h ]
rb Rebound Effekt, Erhéhung des Energieverbrauchs durch geringere Kosten des
Energieservice [ - |
S0 Spill over Effekt = Multiplikatoreffekt der MaBnahme [ - ]

cz Sicherheitszu-/-abschlag [ - ]

104




ANHANG

6.2.3 Default-Werte

Tabelle 6.2-1: Default-Werte effiziente Beleuchtung bei Haushalten

Durchschnittliche elektrische Leistung Halogenlampe [ W ] 42
Durchschnittliche elektrische Leistung ESL (Energiesparlampe) [ W ] 12
Durchschnittliche elektrische Leistung LED [ W ] 11
Jahrl. Einschaltdauer [h ] 1000
Lebensdauer einer ESL [ Jahre ]* 8
Lebensdauer einer LED [ Jahre ]* 20

Tabelle 6.2-2: Endenergieeinsparung fiir effiziente Leuchtmittel in Haushalten [ kWh/a ]

. Endenergieeinsparung je
Leuchtmittel
cuchtmitte Leuchtmittel [ kWh/a |
Energiesparlampe 30
LED 31

6.2.4 Methodischer Ansatz und zugrundeliegende Daten

Der Energieverbrauch im Bereich der Beleuchtung von Haushalten ergibt sich aus der Multiplikation der Anzahl
der Leuchten mit ihrer jeweiligen Leistung und ihrer Einschaltdauer. Die Differenz, welche sich aus der Leistung
der ineffizienten Beleuchtung und der Leistung der effizienten Beleuchtung ergibt, wird mit der jahrlichen
Einschaltdauer multipliziert und ergibt somit die gesamte jahrliche, anrechenbare Energieeinsparung.

Mit Inkrafttreten der Stufe 4 der Okodesign-Anforderungen, der Verordnung (EG) Nr. 244/2009 der
Kommission, wurde das Inverkehrbringen von konventionellen Glithbirnen eingestellt. Daher wird in der Formel
fir die Bewertung der MaBnahme die durchschnittliche elektrische Leistung einer Halogenlampe als
Referenzwert herangezogen. Ausgehend von der Leuchtstirke einer durchschnittlichen 60 W Gliihbirne von
etwa 700 Im wurden die Leistungen der Leuchtmittel abgeleitet.

Fir die jdhrliche Einschaltdauer von Leuchten in Haushalten wurde der brancheniibliche Richtwert
herangezogen.

*7 Jhrliche Einschaltdauer bei Leuchten im Haushalt entsprechend brancheniiblichem Richtwert (insbesondere bei der Umlegung der
angegebenen Lebensdauer in Betriebsstunden auf Jahre)

8 Topprodukte.at, 2008: Standard fiir Lebensdauern bei handelsiiblichen Kompaktenergiesparlampen. Der Default-Wert It. CEN-Vorschlag

(CEN, 2007) mit 6000 h (entspricht 6 Jahre bei einer durchschnittlichen jahrlichen Einschaltdauer von 1.000 h) scheint zu niedrig angesetzt.

4 Topprodukte.at, 2012: Mindestanforderungen fiir Top-Produkte
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6.2.5 Anwendungsbeispiel

Tausch der Beleuchtung eines Haushaltes

Ausgangslage In einem Einfamilienhaus werden 20 Halogenlampen gegen effiziente LED-

Beleuchtungskorper getauscht.

VergleichsmaBnahme Die Halogenlampen werden nicht getauscht.
Berechnung der Bei einer jahrlichen Brenndauer von 1.000 Stunden wird die Leistung des
Endenergieeinsparung einzelnen Lichtpunktes von 42 W auf 11 W reduziert. Die zu ersetzenden

Halogenlampen weisen einen jéhrlichen Energieverbrauch in der Hohe von
840 kWh auf, nach einer Umriistung auf LED-Leuchtkdrper verringert sich
der Energiebedarf zur Beleuchtung in dem Einfamilienhaus auf 220 kWh
pro Jahr.

Endenergieeinsparung/Jahr Die gesamte jéhrliche Endenergieeinsparung beim Tausch der

Beleuchtungsmittel betrégt 620 kWh.

6.2.6 Dokumentation der Mallnahme

§ 27 EEffG legt die Dokumentationsanforderungen fiir EnergieeffizienzmaBnahmen grundsétzlich fest. Fiir die
vorliegende Methode gelten die folgenden Anforderungen:

(3) 1.: die Art der Energieeffizienzmalinahme, die Art des eingesparten Energietrégers, nicht
jedoch eine eindeutige Kennnummer (diese vergibt die Nationale Energieeffizienz-
Monitoringstelle);

(3) 2.: die genaue Bezeichnung des Unternchmens gemiB § 9 oder des Energielieferanten gemil3
§ 10 oder § 11, dem die EnergieeffizienzmaBinahme zuzurechnen ist;

(3) 3.: die genaue Bezeichnung der juristischen oder natiirlichen Person, bei der die MaBnahme
gesetzt wurde; dies ist bei dieser Mafinahme die Stelle, die die Leuchten an Endkunden abgegeben
hat (z.B. Héndler, Gemeinde, Energielieferant)

(3) 4.: den Zeitpunkt (Datum) und den Ort der EnergieeffizienzmafBinahme;

(3) 6.: Art und Umfang von erhaltenen Forderungen fiir die EnergieeffizienzmaBBnahme sowie die
Angabe des Anreizes, der Aufwendungen, Investitionen oder sonstiger Mallnahmen, die fiir das
Setzen der Effizienzmafinahme erforderlich waren;

(3) 7.. den Beleg, dass die EnergiceffizienzmaBinahme tatsichlich gesetzt wurde;
Dazu ist ein Beleg notwendig, mit Hilfe dessen die Abgabe der Leuchtmittel an Haushalte
nachgewiesen werden kann; z. B. Rechnung tiber den Kauf der Leuchtmittel;

(3) 8.: das Datum der Dokumentation.

Bei projektspezifischer Eingabe sind die verwendeten Werte nachweisbar zu dokumentieren und zu belegen.
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6.3 Effiziente Beleuchtung in Biirogebauden

6.3.1 Malnahmenbeschreibung

Im Gebédudebestand vorhandene ineffiziente Leuchtensysteme (Leuchtmittel: T8; Vorschaltgerdt: KVG) werden
gegen neue effiziente Leuchtensysteme (Leuchtmittel: TS; Vorschaltgerdt EVG bzw. LED-Leuchten) getauscht.

Anwendung der Methode

Projektspezifische
Eingabe

Fiir diese Methode ist eine projektspezifische Eingabe moglich.

Anwendung  der
Methode

Diese Methode ist flir MaBnahmen anzuwenden, die ab dem in §14 (2) der
Richtlinienverordnung definierten Zeitpunkt umgesetzt werden.

Haushaltsquote

Diese Mallnahme ist keinesfalls auf die Haushaltsquote gemaf §10 (1) des EEffG
anrechenbar.

Abschluss der
Mafnahme

Diese Maflnahme beginnt ihre Einsparwirkung mit dem Datum des Tauschs der

Leuchtmittel zu entfalten.

6.3.2 Formel fiir die Bewertung der Maflnahme

_m-(PRef—PEff-ls)-ta-rb-so-cz

EEges 1000
EE g Gesamte Energieeinsparung [ kWh/a ]
m Biiroflichen der im Rahmen der MaBnahme sanierten Beleuchtungssysteme [ m” |
p Installierte Leistung (Leuchtmittel und Vorschaltgerit) je Biiroflache des ineffizienten
Ref (alten) Systems [ W/m? ]

Installierte Leistung (Leuchtmittel und Vorschaltgerét) je Biirofliche des effizienten
P )

(neuen) Systems [ W/m? ]
Is Reduktionsfaktor durch zusitzliche MaBnahmen der Lichtsteuerung
ta Jéhrl. Einschaltdauer [ h ]

Rebound Effekt, Erhohung des Energieverbrauchs durch geringere Kosten des
b Energieservice [ - ]
50 Spill over Effekt = Multiplikatoreffekt der MaBnahme [ - ]
ez Sicherheitszu-/-abschlag [ - ]
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6.3.3 Default-Werte

Tabelle 6.3-1: Default-Werte fiir effiziente Beleuchtung in Biirogebduden

Durchschnittliche installierte Leistung je Biirofldche bei ineffizienten (alten) Systemen 11,52
[ W/m? ]
Durchschnittliche installierte Leistung je Biirofliche bei effizienten (neuen) Systemen 7,80
[ Wm?]
Jahrl. Einschaltdauer [ h ]*° 2.580
Reduktionsfaktoren fiir MaBnahmen im Bereich Lichtsteuerung '
o Teilabschaltungen 0,9
e Zeitschaltungen 0,9
¢ Belegungssensoren 0,8
e Anpassungen an Tageslicht-Niveaus 0.8
Lebensdauer [ Jahre | 15
(Harmonisierter Wert entsprechend ,,Saving lifetimes of Energy Efficiency Improvement
Measures in bottom-up calculations — Final CWA draft (CEN WS 27)“, 2007)

Tabelle 6.3-2: Endenergieeinsparung fiir effiziente Beleuchtung in Biirogebduden [ kWh/a ]

MafBinahmen im Bereich Lichtsteuerung Endenergieeinsparung [ kWh/m?a |
Keine Lichtsteuerung 9,6
Teilabschaltungen / Zeitschaltungen 11,6
Belegungssensoren / Anpassung an Tageslicht-Niveaus 13,6

6.3.4 Methodischer Ansatz und zugrunde liegende Daten

Anhand der gesetzlich vorgeschriebenen Beleuchtungsstirke’™ am Arbeitsplatz kann mithilfe der in
Datenblittern ausgeschriebenen Lichtausbeuten und den Leuchtenwirkungsgraden (neben Planungsfaktoren und
Raumwirkungsgraden, welche von der Beschaffenheit der Biirordumlichkeiten abhéngen) die installierte
Leistung des ineffizienten und des effizienten Systems berechnet werden. Da die effizienten Leuchten bessere
Lichtausbeuten und Wirkungsgrade aufweisen, sinkt somit die bendtigte installierte Leistung und das
Beleuchtungssystem wird energiesparender.

Multipliziert man die Leistung der neuen Lampe mit Reduktionsfaktoren, welche sich aus zusétzlichen
MaBnahmen der Lichtsteuerung ergeben, und subtrahiert sie von der Leistung der alten Lampen, erhélt man nach
erneuter Multiplikation mit Rebound- und spill over Effekten, sowie Sicherheitszu- und -abschldgen die gesamte
anrechenbare Energieeinsparung.

50 Vorgeschlagener Wert entspricht dem Default-Wert fiir Biirogebaude 6ffentlicher und privater Einrichtungen It. Report: (Pindar, Labanca,
& Palma, 2007)
St Quelle: (Pindar, Labanca, & Palma, 2007)
52 (Arbeiterkammer, 2015)
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6.3.5 Anwendungsbeispiel

Tausch der Beleuchtung in einem GroB3raumbiiro

Ausgangslage In einem 150 m?* groBen GroBraumbiiro wird die Beleuchtung auf ein
effizientes System mit einer Anpassung an das Tageslichtniveau
vorgenommen.

VergleichsmafBnahme Das Beleuchtungssystem wird nicht getauscht.

Berechnung der Bei einer jéhrlichen Einschaltdauer von 2.580 Stunden wird die

Endenergieeinsparung durchschnittliche installierte  Leistung je m? Biirofliche von

11,52 Watt pro m* auf 7,8 Watt pro m? reduziert. Zusétzlich wird eine
Anpassung an das Niveau des Tageslichtes vorgenommen
(Reduktionsfaktor = 0,8). In dem 150 m?> groflen Biiro verbraucht das
urspriingliche Beleuchtungssystem im Jahr 4.458 kWh, nach einer
Umriistung auf ein effizienteres System samt Lichtsteuerung sinkt der
Energieverbrauch zur Beleuchtung derselben Biirordumlichkeit auf
2.415 kWh/Jahr.

Endenergieeinsparung/Jahr Die gesamte jéhrliche Endenergieeinsparung beim Tausch der

Beleuchtungsmittel betrégt 2.043 kWh.

6.3.6 Dokumentation der Mallnahme

§ 27 EEffG legt die Dokumentationsanforderungen fiir EnergieeffizienzmaBnahmen grundsétzlich fest. Fiir die
vorliegende Methode gelten die folgenden Anforderungen:

(3) 1.: die Art der Energieeffizienzmalinahme, die Art des eingesparten Energietrégers, nicht
jedoch eine eindeutige Kennnummer (diese vergibt die Nationale Energieeffizienz-
Monitoringstelle);

(3) 2.: die genaue Bezeichnung des Unternchmens gemiB § 9 oder des Energielieferanten gemil3
§ 10 oder § 11, dem die EnergieeffizienzmaBinahme zuzurechnen ist;

(3) 3.: die genaue Bezeichnung der juristischen oder natiirlichen Person, bei der die MaBnahme
gesetzt wurde;

(3) 4.: den Zeitpunkt (Datum der Fertigstellung) und den Ort der EnergieeffizienzmafBnahme;

(3) 6.: Art und Umfang von erhaltenen Forderungen fiir die EnergieeffizienzmaBBnahme sowie die
Angabe des Anreizes, der Aufwendungen, Investitionen oder sonstiger Mallnahmen, die fiir das
Setzen der Effizienzmafinahme erforderlich waren;

(3) 7.. den Beleg, dass die EnergiceffizienzmaBinahme tatsichlich gesetzt wurde;
Dazu ist ein Beleg notwendig, mit Hilfe dessen die Installation des Beleuchtungssystems
nachgewiesen werden kann;

(3) 8.: das Datum der Dokumentation.

Bei projektspezifischer Eingabe sind die verwendeten Werte nachweisbar zu dokumentieren und zu belegen.
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6.4 Effiziente Beleuchtung in Gastronomie- und Hotellerie-Betrieben und
anderen Dienstleistungsgebiauden

6.4.1 Malnahmenbeschreibung

Die in Gastronomie- und Hotellerie-Betrieben und anderen Dienstleistungsgebduden héufig eingesetzten
Standard-Halogenlampen werden durch Energiesparlampen (ESL) oder lichtemittierende Dioden (LED) ersetzt.
Mit Inkrafttreten der Stufe 4 der Okodesign-Anforderungen, der VERORDNUNG (EG) Nr. 244/2009 DER
KOMMISSION, wurde das Inverkehrbringen von konventionellen Glithbirnen eingestellt.

Anwendung der Methode

Projektspezifische
Eingabe

Fiir diese Methode ist eine projektspezifische Eingabe moglich.

Anwendung  der
Methode

Diese Methode ist flir MaBnahmen anzuwenden, die ab dem in §14 (2) der
Richtlinienverordnung definierten Zeitpunkt umgesetzt werden.

Haushaltsquote

Diese Mallnahme ist keinesfalls auf die Haushaltsquote geméf §10 (1) des EEffG
anrechenbar.

Abschluss der
Mafnahme

Diese Maflnahme beginnt ihre Einsparwirkung mit dem Datum des Tauschs der

Leuchtmittel zu entfalten.

6.4.2 Formel fiir die Bewertung der Mallnahme

_n'(Pd_Pesl)'ta

EEges 1000 “rb-so-cz
EE g Gesamte Energieeinsparung [ kWh/a ]
n Anzahl der durch die Mallnahme eingesetzten ESL oder LED | - |
Py Elektrische Leistung Halogenlampe [ W ]
Py Elektrische Leistung ESL oder LED [ W ]
ta Jéhrl. Einschaltdauer [ h ]
rb Rebound Effekt, Erhohung des Energieverbrauchs durch geringere Kosten des
Energieservice [ - |
S0 Spill over Effekt = Multiplikatoreffekt der MaBnahme [ - ]

cz Sicherheitszu-/-abschlag [ - ]
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6.4.3 Default-Werte

Tabelle 6.4-1: Default-Werte effiziente Beleuchtung in Gastronomie und Hotellerie und anderen Dienstleistungsgebéduden

Durchschnittliche elektrische Leistung Halogenlampe [ W ] 42
Durchschnittliche elektrische Leistung ESL [ W ] 12
Durchschnittliche elektrische Leistung LED [ W ] 11
Jahrliche Einschaltdauer [ h ]* 2.900
Lebensdauer ESL [ Jahre ] ** 3
Lebensdauer LED [ Jahre ] % 7

Tabelle 6.4-2: Endenergieeinsparung fiir effiziente Beleuchtung in Gastronomie und Hotellerie und anderen
Dienstleistungsgebduden [ kWh/a ]

Leuchtmittel Endenergieeinsparung je Leuchtmittel [ kWh/a |
ESL 87
LED 89,9

6.4.4 Methodischer Ansatz und zugrundeliegende Daten

Der Energieverbrauch im Bereich der Beleuchtung von Dienstleistungsgebduden ergibt sich aus der
Multiplikation der Anzahl der Leuchten mit ihrer jeweiligen Leistung und ihrer Einschaltdauer. Die Differenz,
welche sich aus der Leistung der ineffizienten Beleuchtung und der Leistung der effizienten Beleuchtung ergibt,
wird mit der jdhrlichen Einschaltdauer multipliziert und ergibt somit die gesamte jéhrliche, anrechenbare
Energieeinsparung.

Mit Inkrafttreten der Stufe 4 der Okodesign-Anforderungen, der VERORDNUNG (EG) Nr. 244/2009 DER
KOMMISSION, wurde das Inverkehrbringen von konventionellen Glithbirnen eingestellt. Daher wird in der
Formel fiir die Bewertung der Maflnahme die durchschnittliche elektrische Leistung einer Halogenlampe als
Referenzwert herangezogen. Ausgehend von der Leuchtstirke einer durchschnittlichen 60 W Gliihbirne von
etwa 700 Im wurden die Leistungen der Leuchtmittel abgeleitet.

3 Vorgeschlagener Wert entspricht dem Default-Wert fiir Handelsbetriebe (Pindar, Labanca, & Palma, 2007)

3% Mittlere Lebensdauer von handelsiiblichen Kompaktenergiesparlampen 8.000 h (Topprodukte.at, 2008) bei einer durchschnittlichen
jahrlichen Einschaltdauer von 2.900 h

3% Mittlere Lebensdauer von handelsiiblichen LEDs 20.000 h (Topprodukte.at, 2012) bei einer durchschnittlichen jahrlichen Einschaltdauer
von 2.900 h
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6.4.5 Anwendungsbeispiel

Tausch der Beleuchtung in einem Gastronomiebetrieb

Ausgangslage In einem Gastronomiebetrieb werden 100 Halogenlampen gegen LED

Lampen getauscht.

VergleichsmaBnahme Das Beleuchtungssystem bleibt unverindert.
Berechnung der Bei einer jéhrlichen Einschaltdauer von 2.900 Stunden wird die installierte
Endenergieeinsparung Leistung bei jedem der 100 Leuchtkdrper von 42 W auf 11 W gesenkt.

Waihrend das alte Beleuchtungssystem einen jahrlichen Energieverbrauch in
der Hohe von 12.180 kWh aufweist, verbrauchen neue LED-Leuchtkorper
zur Beleuchtung derselben Rdumlichkeiten nur noch 3.190 kWh pro Jahr.

Endenergieeinsparung/Jahr Die gesamte jéhrliche Endenergieeinsparung beim Tausch der

Beleuchtungsmittel betrégt 8.990 kWh.

6.4.6 Dokumentation der Mallnahme

§ 27 EEffG legt die Dokumentationsanforderungen fiir EnergieeffizienzmaBnahmen grundsétzlich fest. Fiir die
vorliegende Methode gelten die folgenden Anforderungen:

(3) 1.: die Art der Energieeffizienzmalinahme, die Art des eingesparten Energietrégers, nicht
jedoch eine eindeutige Kennnummer (diese vergibt die Nationale Energieeffizienz-
Monitoringstelle);

(3) 2.: die genaue Bezeichnung des Unternehmens geméB § 9 oder des Energielieferanten geméif
§ 10 oder § 11, dem die EnergieeffizienzmalBinahme zuzurechnen ist;

(3) 3.: die genaue Bezeichnung der juristischen oder natiirlichen Person, bei der die MaBnahme
gesetzt wurde;

(3) 4.: den Zeitpunkt (Datum) und den Ort der EnergieeffizienzmafBinahme;

(3) 6.: Art und Umfang von erhaltenen Forderungen fiir die EnergieeffizienzmaBBnahme sowie die
Angabe des Anreizes, der Aufwendungen, Investitionen oder sonstiger Mallnahmen, die fiir das
Setzen der Effizienzmafinahme erforderlich waren;

(3) 7.. den Beleg, dass die EnergiceffizienzmaBinahme tatsichlich gesetzt wurde;
Dazu ist ein Beleg notwendig, mit Hilfe dessen die Abgabe der Leuchtmittel an Gastronomie- und
Hotelleriebetriebe nachgewiesen werden kann; z. B. Rechnung iiber den Kauf der Leuchtmittel;

(3) 8.: das Datum der Dokumentation.

Bei projektspezifischer Eingabe sind die verwendeten Werte nachweisbar zu dokumentieren u